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4004314

PIR čidlo miesto vypínača

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru kúpou výrobku značky FK technics. 
Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu 
obsluhou.

SK

Návod k použitie
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POPIS PRODUKTU
PIR čidlo miesto vypínača je vhodné k bezdrôtovému stmievanie žiarovky.

Upozornenie
Týmto stmievačom môžu byť ovládané iba bežné vláknové žiarovky.
Nepoužívajte pre žiarivky, úsporné žiarovky a iné neštandardné svietidlá.

POUŽITIE
1. Skontrolujte, či prepínače systémového kódu sú rovnaké ako na ovládači tak na 
stmievačmi.
2. Skontrolujte či príkon žiarovky je do 100W.
3. Zaskrutkujte stmievač do príslušnej objímky a do stmievače zaskrutkujte žiarovku. Ak má 
objímka svoj vlastný vypínač, skontrolujte či je zapnutý.

NEPREHLIADNITE
•	 Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, 

aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
•	 Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
•	 Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie 

výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
•	 Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod 

na obsluhu.
•	 Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK 

technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE
•	 Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
•	 Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 
neodbornou manipuláciou s výrobkom.



3

4. Ovládačom nastavte intenzitu osvetlenia.
5. Štandardne je stmievač nastavený na tlačidlo 1 ovládača.

KÓDOVANIE
1. Otvorte kryt batérií ovládača.
2. Nastavte systémový kód diaľkového ovládača nastavením prepínačov 1 až 5 tak, aby 
nedochádzalo k rušeniu inými bezdrôtovými ovládačmi. Napr. 1,3 a 5 sú v polohe ON. Tzn. že 
systémový kód je 135.
3. Odskrutkujte viečko na strane stmievača. Nastavte prepínačmi rovnaký systémový kód, tj. 
135 v polohe ON.

Upozornenie
Prepínač 6 v polohe ON slúži na zapnutie funkcie stmievač.
Žiarovka musí byť vo stmievačmi pred zapnutím ovládača.
Skontrolujte príkon ovládané žiarovky, musí byť max. 100W.

OVLÁDANIE
Krátkym stlačením ľavého tlačidla sa žiarovka zapne, krátkym stlačením pravého tlačidla 
sa žiarovka vypne. Podržaním ľavého tlačidla dlhšie ako 1 sec. sa žiarovka zapne a začne sa 
stmievať.

Možné problémy
Zariadenie nereaguje na príkaz ovládača alebo reaguje s ťažkosťami.
•	 Veľká vzdialenosť alebo prekážky medzi ovládačom a prijímačom, napr. Sklo s drôteným 

výpletom, mreže, kovové prepážky, železobetón a pod.
•	 Skontrolujte napätie batérie v ovládači.
•	 Stlačte niekoľkokrát tlačidlo ovládača v prípade, že by kontakty mohli byť skorodované v 

dôsledku vlhkosti.
•	 Možné rušenie na susednom kanáli, Nastavte iný systémový kód v ovládači a prijímači.



Výrobca:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 04/19_01

Made in China
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TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód 4004314
Obyčajná žiarovka 15 - 500 W
Úsporná alebo LED žiarovka 5 - 500 W
Spínací prvok triak
Dosah PIR do 7 m
Inštalácia miesto vypínača - 2 drôty
Regulácia doby zopnutia 10 vteřin - 7 minut
Regulácia citlivosti na svetlo 3 - 2000 LUX
Montáž do krabice KU68
Rozmery 80 x 80 x 48,5 mm

PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na 
požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného 
prostredia!


