
1

4730170-01

Pištoľová spájkovačka SC-109 blister, 
100W

SK

Návod k použitie

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru kúpou výrobku značky FK technics. 
Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu 
obsluhou.
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NEPREHLIADNITE
•	 Pred	použitím	výrobku	si	pozorne	prečítajte	tento	návod	a	bezpečnostné	upozornenia,	

aby	ste	predišli	prípadným	škodám,	či	zranenie.
•	 Ponechajte	si	tento	návod	na	obsluhu,	aby	ste	si	ho	mohli	kedykoľvek	prečítať!
•	 Tento	návod	na	obsluhu	 je	súčasťou	výrobku	a	obsahuje	dôležité	pokyny	na	uvedenie	

výrobku	do	prevádzky	a	na	jeho	obsluhu.
•	 Ak	výrobok	odovzdáte	iným	osobám,	dbajte	na	to,	aby	ste	im	odovzdali	aj	tento	návod	

na	obsluhu.
•	 Obsah	tohto	návodu	je	viazaný	autorskými	zákonmi	a	bez	písomného	súhlasu	firmy	FK	

technics,	spol.	s	r.o.,	nesmie	byť	jeho	obsah	reprodukovaný.

UPOZORNENIE
•	 Používajte	 zariadenie	 len	 na	 účely,	 pre	 ktoré	 je	 určené	 s	 ohľadom	 na	 jeho	 technické	

špecifikácie.	Jeho	preťaženie	či	vyššie	napätie	môže	zariadenie	zničiť.
•	 Inštaláciu	zariadení	smie	vykonávať	len	kvalifikovaná	osoba.

Spoločnosť	 FK	 technics,	 spol.	 s	 r.o.	 nenesie	 zodpovednosť	 za	 prípadné	 škody	 vzniknuté	
neodbornou	manipuláciou	s	výrobkom.
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POPIS PRODUKTU
Pištoľová	spájkovačka	pre	všestranné	použitie	v	elektrotechnike	a	dielni.

PRACOVNÝ POSTUP
1.	Zasuňte	vidlicu	do	zásuvky.
2.	Uchopte	pevne	rukoväť.
3.	Stlačte	spínač	-	rozsvieti	sa	žiarovka.
4.	K	zahriatie	slučky	stačí	doba	cca	3-5	sekúnd	(pozor:	teplota	až	500	°	C).
5.	Spínač	po	skončení	práce	uvoľnite	-	pájejte	maximálne	12	sekúnd,	potom	je	nutné	nechať	
spájkovačku	minimálne	48	sekúnd	vychladnúť.

UPOZORNENIE
Doba	stlačenie	vypínača	riadi	teplotu	slučky	(dlhšie	stlačenie	=	vyššia	teplota).	Počas	
spájkovanie	nedržte	spínač	zbytočne	dlho.	po	uvoľnení
spínače	teplota	rýchlo	klesá,	po	opätovnom	stlačení	rýchlo	stúpa.	Optimálna	kvalita	
spájkovaného	spoja	vyžaduje	konštantnú	teplotu,
príliš	vysoká	teplota	môže	zmeniť	vlastnosti	spájky	a	znižuje	životnosť	spájkovacej	slučky.
Pri	spájkovaní	používajte	spájkovaciu	pastu	alebo	kolofóniu.

DODRŽUJTE NASLEDUJÚCE POKYNY:
•	 prístroj	smie	byť	používaný	výhradne	zo	siete	230V	/	50Hz
•	 pred	začatím	práce	skontrolujte	stav	prístroja,	najmä	sieťového	prívodu	a	spájkovacie	

slučky
•	 prístroj	chráňte	pred	vlhkom
•	 do	prístroja	nesmie	vniknúť	nečistota	ani	cudzie	predmety
•	 opravy	nerobte	svojpomocne
•	 ak	prístroj	nepoužívate,	vyberte	vidlicu	zo	zásuvky

ÚDRŽBA
Spájkovacia	slučka	je	pripevnená	skrutkovacie	svorkou	uľahčujúce	výmenu.	Slučku	vymeňte	
vždy,	keď	javí	známky	opotrebenia.

POSTUP PRI VÝMENE SLUČKY
1.	Povoľte	upevňovacie	svorky.
2.	Opotrebovanú	slučku	nahraďte	novou.
3.	Svorky	utiahnite.
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Výrobca:
FK	technics,	spol.	s.	r.	o.
Koněvova	1883/62
130	00	Praha	3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz	 verze:	05/19_01

Made	in	China

PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok	 je	 v	 zhode	 so	 všetkými	 základnými	 európskymi	 normami,	 ktoré	 je	 možno	 na	
požiadanie	predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčné	výrobok	musí	 byť	 zlikvidovaný	podľa	platných	predpisov	na	ochranu	 životného	
prostredia!

Kód 4730170-01
Napájanie 230	V	/	50	Hz
Výkon 100	W
Priemer	drieku	spájkovacieho	očká 1,8	mm
Teplota	slučky max.	500	°C
trieda	ochrany II
Hmotnosť 650	g


