
Pištoľová pájka SC-109
v kufri s príslušenstvom
Kód: 4731568-01

Návod na použitie
SK

elektronika nás baví

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky 
FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho 
funkciami a správnou obsluhou.



UPOZORNENIE
�Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho 

technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie 
zničiť.

�Prístroj smie byť používaný výhradne zo siete 230V / 50Hz.
�Pred začatím práce skontrolujte stav prístroja, najmä sieťového prívodu a 

spájkovacie slučky.
�Prístroj chráňte pred vlhkom.
�Do prístroja nesmie vniknúť nečistota ani cudzie predmety.
�Opravy nevykonávajte svojpomocne.
�Pokiaľ prístroj nepoužívate, vyberte vidlicu zo zásuvky.
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NEPREHLIADNITE
�Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné 

upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniam.
�Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli opäť kedykoľvek 

prečítať.
�Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny k 

uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhe. V prípade, že tento 
výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj 
tento návod na obsluhu.

�Obsah toho návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného 
súhlasu firmy FK technics s.r.o. nemôže byť jeho obsah reprodukovaný.



POUŽITIE
�zasuňte vidlicu do zásuvky
�uchopte pevne rukoväť
�stlačte spínač - rozsvieti sa žiarovka
�k zahriatiu slučky stačí doba cca 3-5 sekúnd (pozor: teplota až 500 ° C)
�spínač po skončení práce uvoľnite - pájejte maximálne 12 sekúnd, potom 

je nutné nechať spájkovačku minimálne 48 sekúnd vychladnúť
Doba stlačenie vypínača riadi teplotu slučky (dlhšie stlačenie = vyššia 
teplota). Počas spájkovanie nedržte spínač zbytočne dlho. Po uvoľnení 
spínača teplota rýchlo klesá, po opätovnom stlačení rýchlo stúpa. Optimálna 
kvalita spájkovaného spoja vyžaduje konštantnú teplotu, príliš vysoká teplota 
môže zmeniť vlastnosti spájky a znižuje životnosť spájkovacej slučky. Pri 
spájkovaní používajte spájkovaciu pastu alebo kolofóniu.

VÝMENA SLUČKY
�Odpojte napájací kábel a počkajte až slučka vychladne
�Povoľte upevňovacie svorky, ktoré držia spájkovacie slučku
�Odstráňte slučku a nahraďte ju novou
�utiahnite svorky
�Uistite sa, že slučka je správne upevnená

POPIS ZARIADENIA

1 - pištoľová pájka
2 - spájkovacie slučky 3x
3 - spájkovacia pasta 10g
4 - cínová spájka 10g
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LIKVIDÁCIA
Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu 
životného prostredia!

PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, 
ktoré je možno na požiadanie predložiť.

Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 09/18_02

TECHNICKÉ PARAMETRY
Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz
Príkon: 100 W
Teplota slučky: max. 500 ° C
Bezpečnostná trieda: II
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