
LED L42W1ZB
LED reflektor pro pouliční osvětlení

LED L42W1ZB
obj.č 4730560     

Vlastnosti
● jako zdroj světla jsou použity výkonné 1W LED diody s 

vysokou účinností
● součástí reflektoru je i napájecí zdroj
● modul je opatřen velkým hliníkovým chladičem pro 

udržení vhodných pracovních podmínek pro LED diody
● široký rozsah napájecích napětí 170 – 250V AC

Aplikace
● náhrada klasických reflektorů veřejného osvětlení
● reklama

Elektricko-optické parametry (při teplotě okolí Ta=25°C)

Parametr Symbol Hodnota Jednotka

Emitovaná barva - bílá -

Teplota chromatičnosti CCT  ~ 6300 K

Typický světelný tok Φv 3570 lm

Ra - >75 -

Počet LED čipů - 42 kusů

Příkon každé LED PLED  1 W

Typický světelný tok (jedna LED) Φv  85 lm

Předpokládaná životnost >50 000 h

Napájecí napětí (AC) Un 170 - 250 V

Typický ztrátový výkon reflektoru Pd 48 W

Orientační rozměry 450×315×90 mm

Hmotnost 3,9 kg

Velkou předností tohoto reflektoru je jeho nízká energetická náročnost. Přes nízký příkon je světelný výkon díky použitým 
kvalitním 1W LED. Typický světelný tok použitých diod je 85lm/W. Součástí reflektoru je i zdroj pro napájení LED. 
Jelikož je zdroj řešen jako spínaný, je rozsah pracovního napětí od 170 – 250V AC. V tomto povoleném rozsahu jsou 
zaručeny konstantní  pracovní podmínky pro LED. 

Parametry se mohou změnit bez upozornění  - 2009/03/01
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