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Navod na pouiitie
GO
Ovladac pre RGB LED pasiky 12/24V

3x4A, RF DO, ind. kéd
4730898-05 - FK-RGB-OVL-RF-20-IN

Dakujeme Vam za prejavent déveru zakipenim vyrobku
znacky FK technics. Tento navod Vas zoznami s uvedenym
vyrobkom, jeho funkciamia spravnou obsluhou.
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NEPREHLIADNITE

* Pred pouzitim vyrobku si dokladne precitajte tento navod a bezpecnostné
upozornenia, aby ste predisli pripadnym Skodam, ¢izranenie.

Ponechajte sitento ndvod na obsluhu, aby ste siho mohli kedykolvek precitat!
Tento ndvod na obsluhu je sucastou vyrobku a obsahuje délezité pokyny na
uvedenie vyrobku do prevadzky a na jeho obsluhu.

Ak vyrobok predate inym osobam, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento ndvod
naobsluhu.

Obsah tohto ndvodu je viazany autorskymi zakonmi a bez pisomného suhlasu firmy
FKtechnics, spol.sr.0., nesmie byt jeho obsah reprodukovany.

UPOZORNENIE

*  Pouzivajte zariadenie len na ucely, pre ktoré je uréené s ohladom na jeho
technickeé $pecifikdcie. Jeho pretazenie ¢ivysSie napdtie moze zariadenie znicit.

«  InStalaciu zariadeni smie vykondvat len kvalifikovand osoba.

e Spoloénost FK technics, spol. s r.0. nenesie zodpovednost za pripadné $kody
vzniknuté neodbornou manipulaciou s vyrobkom.

FUNKCIE A POUZITIE VYROBKU
Kontrolér pini funkci fizeni RGB LED svétel. Zejména diky bezdratovému ovladani a
malému provedeni je poufziti velmi variabilni.

SCHEMA ZAPOJENIA

Zdroj 12V DC Kontrolér ——] RGB LED pasik
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POPIS TLACIDIEL OVLADACE

spustit / zastavit program

ovladanie jasu — vypnut / zapnut

volba farieb |

plynula zmena

automaticka zmena _____| 3 farieb
vietkych rezimov zmena rychlosti
blikanie — resimu
X L plynuld zmena
postupna zmena — 7 farieb
farieb RF Remote Controller
postupna zmena
7 farieb

POPIS OVLADACA

kontrolka signalizacia
vstupného ——— Y napajanie
signélu b omd
LED CONTROLLER o napajanie
[E ,
Input/Output Voltage: DC12-24V. [zl vystup na
Total Output of Current:12A }g 5 LED pasik
o]

vstupné napajanie
konektor 5,5 /2,1 mm

Kontrolka indikdcie napajania sa rozsvieti na erveno, akonahle je napdjanie
zapnuté. Indikator prijmu signalu za¢ne blikat potom, ¢o je stlaéené tlacidlo.
Indikator signdlu zablika vzdy, ked je stlacené tlacidlo na ovlddadi, o znamen3, ze
signal bol prijaty.

CISTENIE A UDRZBA

Na Cistenie puzdier pristrojov pouzivajte len makkd navlhéenud handricku.
NepouZivajte Ziadne prostriedky na drhnutie alebo rozpustadld, pretoze by tieto
prostriedky mohli poskodit puzdra pristrojov.
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* Opravy nechajte vykondvat len odbornikom. Pristroje prineste k predajcovi a
nechajte je odborne preskusat. Otvorenie puzdier pristrojov alebo neodborné
zaobchadzanie s nimi vedu k zaniku zaruky.

® Pristroje nevystavujte extrémnym vykyvom teplot.

PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vSetkymi zakladnymi platnymi eurédpskymi normami, ktoré je
mozno na poziadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkéné vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na ochranu
Zivotného prostredia!

TECHNICKE PARAMETRE
Vykon: 144W/12V, 288W/24V
Pre: RGB LED pasky

Pocet farieb: 8

Pocet efektov: 8

Stmievanie: dano

Max. prad: 12 A

Krytie: 1IP20

Pracovna teplota: - 5 °Caz + 50 °C
Napéjacie napatie: 12/24 V DC
Dosah DO: RF 10 m

Rozmery: 102 x 54 x 23 mm

Vyrobca: E .ot E
FK technics, spol. s r.o.

Konévova 1883/62 .i
ol

13000 Praha 3
fkt@fkt.cz E ﬂ'_'] =

www.fkt.cz verze: 06/16_01



