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Navod k pouziti

@
Ovladac pro RGB LED pasky
12/24V, 3x2A, IRDO, 24 tl.

4731087

Dékujeme Vam za projevenou divéru zakoupenim vyrobku znacky
FK technics. Tento ndvod Vas seznami s uvedenym vyrobkem, jeho
funkcemia spravnou obsluhou.
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NEPREHLEDNETE

e Pred pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento navod a bezpecnostni
upozornéni, abyste predesli pfipadnym skodam, ¢izranéni.

*  Ponechtesitentonavod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

e Tento navod k obsluze je souldsti vyrobku a obsahuje dulezité pokyny
k uvedenivyrobku do provozu akjeho obsluze.

* Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali
itento ndvod k obsluze.

¢ Obsah tohoto navodu je vazan autorskymi zakony a bez pisemného souhlasu
firmy FK technics, spol. sr.0., nesmibyt jeho obsah reprodukovan.

UPOZORNENI

*  Pouzivejte zafizeni pouze k Gcelim, pro které je urCeno s ohledem na jeho
technické specifikace. Jeho pretizeni i vyssi napéti muze zafizeni znicit.

e Instalacizafizeni smiprovadét jen kvalifikovana osoba.

*  Spolecnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovédnost za pfipadné Skody
vzniklé neodbornou manipulacis vyrobkem.
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POPIS

RGB ovladac s 24 tlacitkovym infracervenym déalkovym ovladacem je napajecim
prislusenstvim pro ovladani RGB LED pasku. Zejména diky bezdratovému ovladani
a malému provedeni je pouZziti velmi variabilni. M{Zete nastavit jas, vybér barev,
rGzné dynamické a plynulé svételné efekty.

Pozor: mezi IR senzorem ovladace musi byt pfima viditelnost!

ZAPOJENI
Led pések, ovladac a napdjeci zdroj zapojte podle obrazku nize.

Zdroj 12 V DC Ovladaé RGB LED pések
+
R
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OVLADANI

- Pro zapnuti ¢i vypnuti ovladace pouZijte tlacitka vpravo nahore, viz. obrazek.
- Pro pfimou volbu barvy zvolte a stisknéte tlaitko této barvy, viz. obrazek.

- Pro zvyseni ¢i sniZeni jasu poutZijte tladitka vlevo nahofre, viz. obrazek.

- Nastaveni svételnych efektl (blikdni, prolindni, zablesky atd.) pouzijte tladitka
v pravé Casti DO, viz. obrazek.

nastaveni jasu = ——§ vypnout

zapnout

zakladni barvy

skokova zména - 7 barev
postupna zména

barvy PR
plynuld zména - 7 barev

skokova zména - 3 barvy
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PROHLASEN{ O SHODE
Vyrobek je ve shodé se vsemi zékladnimi platnymi evropskymi normami, které
je mozno navyzadani predlozit.

LIKVIDACE
Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovan podle platnych pfedpist na ochranu
Zivotniho prostredi!

Technické parametry:
ZatiZitelnost: 72W/12V, 144W/24V
Pro: RGB LED pasky

Pocet barev: 15

Pocet efektl: 4

Stmivani: ano

Max. proud: 3x2 A

Kryti: 1IP20

Pracovni teplota: - 20 °Caz + 50 °C
Napajeci napéti: 12/24 V DC
Dosah DO: IR 10 m

Rozméry: 51 x 36 x 27 mm

Vyrobce: E .ot E
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