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Navod na pouiitie

GO

Ovladac pre RGB LED pasiky
12/24V, 3x2A, IR DO, 24 tl.

4731087 -FKRGB-IR24

Dakujeme Vam za prejavent déveru zakipenim vyrobku znacky
FK technics. Tento ndvod Véas zoznami s uvedenym vyrobkom, jeho
funkciamia spravnou obsluhou.
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NEPREHLIADNITE

* Pred pouzitim vyrobku si pozorne precitajte tento ndvod a bezpecnostné
upozornenia, aby ste predisli pripadnym Skodam, ¢izranenie.

Ponechajte sitento ndvod na obsluhu, aby ste siho mohli kedykolvek precitat!
Tento ndvod na obsluhu je sulastou vyrobku a obsahuje délezité pokyny na
uvedenie vyrobku do prevadzky a na jeho obsluhu.

Ak vyrobok odovzdate inym osobam, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento
navod na obsluhu.

Obsah tohto navodu je viazany autorskymi zakonmi a bez pisomného suhlasu
firmy FK technics, spol. sr.0., nesmie byt jeho obsah reprodukovany.

UPOZORNENIE

« Pouzivajte zariadenie len na Ucely, pre ktoré je uréené s ohladom na jeho technické
$pecifikacie. Jeho pretaZenie ¢ivy33ie napatie moze zariadenie znicit.

« In3talaciu zariadeni smie vykonavat len kvalifikovand osoba.

« Spoloénost FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednost za pripadné $kody
vzniknuté neodbornou manipulaciou s vyrobkom.
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RGB ovladac s 24 tlacidlovym infracervenym dialkovym ovlddacom je napdjacim
prislusenstvom pre ovladanie RGB LED pasikov. Hlavne kvoli bezdrotovému
ovladaniu a malému prevedeniu je pouZitie velmi variabilné. MéZete nastavit jas,
vyber farieb, rozne dynamické a plynulé svetelné efekty.

Pozor: medzi IR senzorom a ovlddaéom musia byt priama viditelnost!

ZAPOJENIE
LED pasik, ovladac a napajaci zdroj zapojte podla obrazku nizsie.

Zdroj 12V DC Ovladag RGB LED pasik
+
R
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OVLADANIE

- Pre zapnutie ¢i vypnutie kontroléru poufzite tlacidla vpravo hore, vid. obrazok.
- Pre priamu volbu farby vyberte a stlaéte tlacidlo tejto farby, vid. obrazok.

- Pre zvysenie Ci zniZenie jasu pouzite tlacidla vlavo hore, vid. obrazok.

- Nastavenie svetelnych efektov (blikanie, prelinanie, zéblesky atd.) PouZite
tlacidla v pravej ¢asti DO, vid. obrazok.

Nastavenie jasu ——§

Vypnat

Zapnut

Zakladné farby

Skokova zmena - 7 farieb
Postupna zmena

Plynuld zmena - 7 farieb

Farby

Skokovd zmena - 3 farby
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok sa zhoduje so vSetkymi zakladnymi platnymi eurépskymi normami, ktoré je
mozno na poziadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkény vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na ochranu
Zivotného prostredia!

Technické parametre:
Zatazitelnost: 72W/12V, 144W/24V
Pre: RGB LED pdsiky

Pocet farieb: 15

Pocet efektov: 4

Stmievanie: dno

Max. prud: 3x2 A

Krytie: IP20

Pracovna teplota: -20°Cdo+50°C
Napajacie napétie: 12/24 V DC
Dosah DO: IR 10 m

Rozmery: 51 x 36 x 27 mm

Vyrobca: E .ot E
FK technics, spol. s r.o.

Konévova 1883/62 .i
ol

13000 Praha 3
fkt@fkt.cz E ﬂ'_'] =

www.fkt.cz verzia: 06/16_01



