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Navod na pouiitie

GO

Stmivac pro LED pasky
12/24V, 8A, IR DO + manualny

4731093-05 - FK-LED-STM-MAN +IR-12-IN

Dakujeme Vam za prejavent déveru zakapenim wyrobku znacky
FK technics. Tento navod Vas zoznami s uvedenym wyrobkom, jeho
funkciami aspravnou obsluhou.
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NEPREHLIADNITE

* Pred pouzitim vyrobku si pozorne precitajte tento ndvod a bezpecnostné
upozornenia, aby ste predisli pripadnym Skodam, ¢izranenie.

Ponechajte sitento ndvod na obsluhu, aby ste siho mohli kedykolvek precitat!
Tento ndvod na obsluhu je sulastou vyrobku a obsahuje délezité pokyny na
uvedenie vyrobku do prevadzky a na jeho obsluhu.

Ak vyrobok odovzdate inym osobam, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento
navod na obsluhu.

Obsah tohto navodu je viazany autorskymi zdkonmi a bez pisomného suhlasu
firmy FK technics, spol. sr.0., nesmie byt jeho obsah reprodukovany.

UPOZORNENIE

« Pouzivajte zariadenie len na Ucely, pre ktoré je uréené s ohladom na jeho technické
$pecifikacie. Jeho pretaZenie ¢ivy33ie napatie moze zariadenie znicit.

« In3talaciu zariadeni smie vykonavat len kvalifikovand osoba.

* Spoloénost FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednost za pripadné $kody
vzniknuté neodbornou manipulaciou s vyrobkom.

FUNKCIE A POUZITIE VYROBKU

LED stmievac pre reguldciu jasu LED pdsikov v rozsahu 0 - 100%. Hlavne kvoli
bezdrétovému a manudlnemu ovlddani je pouzitie velmi variabilné.

Vlastné prednastavenie Grovne jasu

Tlacidlami 1-4 je mozné prednastavit viastné Urovne jasu. Nastavte jas na
pozadovanu Uroven a stlacte vybrané tlacidlo po dobu 3 sekidnd. Uroveri jasu sa
ulozi do pamati.

POSTUP ZAPOJENIE

Ke stmievaci najskor pripojte LED pasik a potom az napajanie zo zdroja. Kontrolka
indikacia napajania sa rozsvieti na ¢erveno, akondhle je napajanie zapnuté.
Otacanim gombika na stmievaci dolava déjde k zniZenie osvetlenia a oto¢enim
doprava dojde k zvySeniu osvetlenie. Otocenim gombika ddjde vzdy k zrusenie
nastaveni na ovladaci.

CISTENIM A UDRZBOU

Na Cistenie puzdier pristrojov pouzivajte len makkd, l'ahko navlihéend handricku.
NepouZivajte Ziadne prostriedky na drhnutie alebo rozpustadla, pretoze by takéto
prostriedky mohli poskodit puzdra pristrojov.
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ZAPOJENIE SVORKOVNICA
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok sa zhoduje so vSetkymi zakladnymi platnymi eurépskymi normami, ktoré je
mozno na poziadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkény vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na ochranu
Zivotného prostredia!

Technické parametre:
ZataZitelnost: 96W/12V, 192W/24V
Pre: jednofarebné LED pasiky
Pocet farieb: 1

Stmievanie: dno

Max. prud: 8 A

Krytie: IP20

Pracovna teplota: -5°Cdo+50°C
Napdjacie napétie: 12/24 V

Dosah DO: IR 8 m

Rozmery: 87 x 87 x 53 mm

Vyrobca: E. . IE
FK technics, spol. s r.o.

Konévova 1883/62 "
13000 Praha 3 o i

fkt@fkt.cz E ﬂ'_':. -

www.fkt.cz verzia: 10/19_01



