
pre 12V / 24V pásiky do profilu

DOTYKOVÝ STMIEVAČ

Návod na použitie

 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky 
FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho 
funkciami a správnou obsluhou.

SK

4731278-01 - FK-LED-STM-ALU-TOUCH-MOD
4731278-02 - FK-LED-STM-ALU-TOUCH-ZLU

ź Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!

ź Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby 
ste predišli prípadným škodám, či zranenie.

ź Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy 
FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

ź Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na 
obsluhu.

NEPREHLIADNITE

ź Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie 
výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.

elektronika nás baví



POPIS PRODUKTU

UPOZORNENIE

ź Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
ź Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 

neodbornou manipuláciou s výrobkom.

ź Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.

Miniatúrne dotykový stmievač / spínač pre LED pásiky, vhodný svojou veľkosťou pre osadenie v 
ALU profiloch. Možnosť priameho prepojenia s ALU profilom, prípadne iným kovovým 
materiálom ako ovládacím prvkom. Jednoduché rozsvietenie a ovládanie intenzity LED pásku 
jednoduchým dotykom ruky - nemusíte hľadať vypínač. K dispozícii sú 4 režimy ovládania.
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SENZOR
Ako dotykový senzor sa používa ALU profil s LED pásikom. Maximálna odporúčaná dĺžka profilu 
je 3m. Dlhšie profil je možné použiť, ale v ojedinelých prípadoch to mô že viesť ku zhoršenej 
citlivosti či naopak k občasnému náhodnému zopnutie. Možno použiť aj akýkoľvek iný kovový 
predmet. Prepojenie senzora a stmievače káblom je prípustné, ale dbajte na to, aby prepojovací 
kábel bol čo najkratší. Senzor musí byť vždy dobre odizolovaný od okolia, priama inštalácia na 
stenu alebo na podlahu nie je možná.

AUTOMATICKÁ KALIBRÁCIA
Stmievač by mal fungovať na prvý zapojenia a nie je potrebné ho nijako nastavovať. Citlivosť je 
optimalizovaná úplne automaticky s každým dotykom a naučené hodnoty sú každú hodinu 
(prvýkrát po 1 veľa od zapnutia) ukladané do permanentnej pamäti a v prípade výpadku 
napájania sa pri nasledujúcom nastavení načítajú ako predvolené. Naučené hodnoty možno 
zmazať tak, že zapnete LED, dotknete sa senzora a necháte dôjsť intenzitu do hornej alebo 
dolnej krajnej hodnoty a budete senzor stále držať, tak cca po 10s od dosiahnutia krajnej 
hodnoty LED zhasnú a obnoví sa predvolené nastavenie.

Na plošnom spoji sú 2 skratovacej prepojky J1 a J2, ktorými je možné nastaviť 4 režimy 
prevádzky: 

2. J1 spojená, J2 rozpojená
Pamäť stavu pred výpadkom napájania - Rovnaká funkcia ako vyššie, ale pamätá si posledný 
stav v okamihu výpadku napájania, ktorý sa po opätovnom pripojení zdroja automaticky obnoví. 

KONTROLNÉ LED

Štandardný režim stmievača - Po pripojení napájacieho napätia zostáva vždy zhasnutý. Krátkym 
dotykom (min.0,5s) senzora sa LED zapnú alebo vypnú. Nábeh aj dobeh je plynulý. Pri zapnutí 
LED nabehnú počas cca 1,5s od 0% do poslednej nastavenej intenzity, pri vypnutí plynulo 
pohasnú počas cca 1,5s z nastavenej intenzity do nuly. Bezprostredne po zapnutí / vypnutí je 
nevyhnutné nechať cca 1s pauzu pred ďalším dotykom, inak nebude dotyk zaznamenaný. Tento 
časový posun eliminuje nechcené opätovné vypnutie alebo zapnutie náhodným druhým 
dotykom. Pridržaním senzora po dobu dlhšiu ako cca 3s sa začne plynule meniť intenzita, 
uvoľnením senzora sa zastaví na aktuálnej úrovni. Pri opätovnej aktivácii stmievanie sa smer 
stmievanie otočí.

OVLÁDANIE A ROZŠÍRENÉ FUNKCIE

Na plošnom spoji je osadená LED (na výber 4731278-01 modrá, alebo 731278-02 žltá), ktorá 
svieti trvale ako indikácia pripojenie napájacieho napätia. Ak nechcete, aby táto LED svietila, 
skratujte prepojku J4 v tesnej blízkosti výstupu (+) pre LED pásik..

1. J1 rozpojená, J2 rozpojená (štandardne z výroby).

V úrovniach min / max sa stmievanie vždy zastaví a pre zmenu smeru je nutné senzor vždy na 
chvíľu uvoľniť. Ak senzor neuvoľníte do cca 10s od dosiahnutia krajnej hodnoty, LED zhasnú 
a obnoví sa predvolené nastavenie citlivosti (zmažú sa uložené naučené hodnoty).

RGBW LED pásekKontrolerZdroj 12 V DC

INŠTALÁCIA DO PROFILU
Vyvŕtajte v profile otvor s priemerom 2mm pre priložený nerezový vrut. Najprv si pomocou 
skrutky vyrežte v predvŕtanom otvore závit a až potom priskrutkujte stmievač. Neuťahujte vrut 
príliš veľkou silou, aby ste nepoškodili plošný spoj! Je nutné medzi profil a stmievač vložiť 
izolačnú podložku (papier, izolačné lepiaca páska), aby nedošlo ku kontaktu medzi profilom 
a elektronikou stmievače, napájacím alebo výstupným napätím. Kritické sú najmä miesta 
napojenia medzi pásikom a stmievačom, nechajte preto izolačnú podložku dlhší, aby bola aj pod 
spojom s pásikom. Nepoužívajte na spájkovanie agresívne tavidla, kontakty sú pozlátené 
a postačí tavidlo obsiahnuté v cínu. Ak napriek tomu tavidlo použijete, očistite po spájkovanie 
plošný spoj od zbytku tavidla rozpúšťadlom na báze alkoholu. Pájejte výhradne 
mikrospájkovačka. Trafopájkovačka môže stmievač poškodiť!

VOĽBA ZDROJA
Nemožno použiť pri napájaní z batérie. Stmievač funguje len so sieťovými napájacími zdrojmi 
s dvojitou izoláciou. Tieto zdroje majú plastové puzdro a pre pripojenie 230V iba 2 vodiče (L, N), 
uzemnenie (žltozelený vodič) sa nepripája. Odporúčame napájacie zdroje MEANWELL radu 
LPV/ LPH. 

Celkom zábleskov: 1-10 11-20 21-29 30-39 40-45 46-54
Hodnota 1 záblesku: 1s 5s 1min 5min 20min 1hod

Celkový nastavený čas: 10z = 10s 20z = 1min 29z = 10min 39z = 1hod 45z = 3hod 54z = 12hod

LED pásik (+)

LED pásik (-)

Vstupné napätie (+)

Vstupné napätie (-)

Vstup dotykového
senzoru

Prepojka J4

LED kontrolka

Prepojka J3
Prepojka J2 Prepojka J1
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PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na 
požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního 
prostředí!

Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Verzia: 01/18_02

Počet farieb: 1

Max. prúd: 7,5 A

Pracovná teplota: - 5 °C až + 50 °C
Napájacie napätie: 12 V DC
Rozmery: 10,5 x 23,5 mmStmievanie: áno

Krytie: IP20
TECHNICKÉ PARAMETRE
Výkon: 90W/12V, 180W/24V
Pre: jednofarebné LED pásiky

Ak svieti pri výpadku napájania, automaticky sa po obnovení napájania rozsvieti a naopak. 

Jednoduchý spínač - Stmievanie a plynulý nábeh / dobeh sú vypnuté, jedným dotykom sa 
zapne, druhým dotykom vypne. To možno využiť napríklad ku spínanie relé, ktorým potom 
môžete spínať prakticky čokoľvek.

3. J1 rozpojená, J2 spojená

Časový spínač - Stmievanie aplynulý nábeh / dobeh sú vypnuté, dotykom sa rozsvieti a po 
uplynutí nastaveného času automaticky vypne. Každý dotyk počas svietenia resetuje časovač. 
Časovač je možné nastaviť v rozsahu 1s až 12hod.

NASTAVENIE ČASOVAČA

4. J1 spojená, J2 spojená

Po pripojení napájania počkajte cca 1s a dotknite sa senzora (nie však neskôr ako cca 3s po 
zapnutí) a držte ho až do ukončenia nastavenie času. Ak ste sa dotkli v správny čas, opasok po 
krátkom čase začne blikať (cca 1 záblesk za 0,7s), každý záblesk predĺži nastavený čas o krok 
podľa tabuľky nižšie. Po odpočítaní požadovaného počtu zábleskov uvoľnite senzor. Nastavený 
čas je uchovaný v permanentnej pamäti aj po odpojení napájania. Z výroby je nastavený na 10 s.

elektronika nás baví
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