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Navod na pouZitie
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Stolna lupa s osvetlenim LED
4731335 - FK8097LED 3D
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LED OSVETLENIE
OHYBNERAMENO
JEDNODUCHA MANIPULACIA
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NEPREHLIADNITE

pred pouZitim vyrobku si pozorne precitajte tento navod

a bezpeénostné upozornenia, aby ste predisli pripadnym skoddm,
Ci zraneniam.

Ponechaijte si tento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli opat
kedykolvek preéitat.

Tento navod na obsluhu je si¢astou vyrobku a obsahuje délezité
pokyny k uvedeniu vyrobku do prevadzky a k jeho obsluhe.

V pripade, Ze tento vyrobok odovzdate inym osobam, dbajte na
to, aby ste im odovzdali aj tento ndvod na obsluhu.

Obsah toho navodu je viazany autorskymi zakonmi a bez
pisomného suhlasu firmy FK technics s.r.o. neméze byt jeho
obsah reprodukovany

UPOZORNENIE

PouZzivajte zariadenie iba k ii¢elom, na ktoré je urceny s ohladom na
jeho technické $pecifikdcie. Jeho pretaZovanie, pripadne vyssie
napéatie moze zariadenie znicit.

In$talaciu zariadenie smie vykonat len kvalifikovana osoba.
Spoloénost FK technics s.r.o. nenesie zodpovednost za pripadné
Skody vzniknuté neodbornou manipulaciou s vyrobkom.
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POPIS PRODUKTU

Kvalitnd stolna lupa s podstavcom, ktory odstrariuje problém

s montdzou lupy a umoznuje jej lahké premiestriovanie na potrebné
miesto. Vdaka pouzitym LED pre osvetlenim ma mensiu spotrebu
oproti Ziarivkové variante a vacSiu Zivotnost. Lubovolne ohybné
rameno umoziuje variabilné poufzitie.

Kryt SoSovky 3 e Hlava lupy so
2 zabudovanymi
LED diddami

Napajaci
adaptér
Ohybny kfcok
f}g Stabilny
— podstavec
INSTALACIA

Umiestnite lupu na vhodné miesto zaistite bezpecia voci stretu

s inym predmetom alebo vlhkostou. Po pripojeni adaptéra je vyrobok
pripraveny na poufzitie. Lupa je bezidrzbova. Povrch lupy Cistite
vlhkou handrou pri odpojenom privode el. napatia zo siete.
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vSetkymi zékladnymi platnymi eurépskymi
normami, ktoré je moZno na poZiadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkéné vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na
ochranu zivotného prostredia!

TECHNICKE PARAMETRE

Prikon (W): 5.5

Prevedenie: biele

Napéjaci napétie: 230 V / 50 Hz
Rozmery: hlava 16 x 10,5 cm
Priemer: SoSovka 11,5x 7 cm
Délka: rameno 35 cm

Dioptrie / zva¢senie: 3D / 1,75 x

Vyrobca:
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