Navod k pouziti

4731371
Specifikace:

Napajeni: DC 12-24 V
Pracovni teplota: -20 az 60°C
Rozméry: 130 x 64 x 24 mm
Hmotnost: 185 g

Max. proud: 3 x4 A

Ovladani:

popis tlaCitek bezdratového ovladace:

tlacitko "A - Program": tlaCitko pro zménu barvy/modu
tlaCitko "B - UP": zvySeni rychlosti médu

tlaCitko "C - DOWN": snizeni rychlosti modu

tlacitko "D - ON/OFF": zapnout/vypnout

Popis prvkl kontroleru:

Maod Poznamka

Cervena
zelena
Zlutéd
modra
riizova
tyrkysova
bila
skokova zména - 3 barvy zmeéna rychlosti tlacitkem "B" a "C"
skokova zména - 7 barev zména rychlosti tladitkem "B" a "C"
plynuly pfechod - 3 barvy zména rychlosti tlaCitkem "B" a "C"
plynuly pfechod - 7 barvev zména rychlosti tlacitkem "B" a "C"

kontrolka led ——0O O+—— kontrolka napajeni

} napajeni svorkovnice

} vystup
Upozornéni:

Nap4djejte pouze urCenym napétim DC 12-24! Nepfipojujte do sité AC 230V!

Zafizeni pouzivejte jen k ¢innostem pro které je urCené!

Zafizeni zapojte dle schéma zapojeni. Spole¢nost FK technics nenese odpovédnost za poskozeni
vyrobku vlivem neodborné manipulace.

konektor napajeni ——10O

Pozn.: pro napajeni Ize pouzit svorkovnici nebo souosy konektor 5,5/2,1 mm



