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Navod na poutzitie
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Spinaci hodiny tydenni, digitalni
na DIN listu

4731553 - FKGE2
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NEPREHLIADNITE

pred pouZzitim vyrobku si pozorne precitajte tento navod a
bezpeénostné upozornenia, aby ste predisli pripadnym skodam, ¢i
zraneniam.

Ponechaijte si tento ndvod na obsluhu, aby ste si ho mohli opat
kedykolvek preéitat.

Tento ndvod na obsluhu je si¢astou vyrobku a obsahuje délezité
pokyny k uvedeniu vyrobku do prevadzky a k jeho obsluhe.

V pripade, Ze tento vyrobok odovzdate inym osobam, dbajte na
to, aby ste im odovzdali aj tento ndvod na obsluhu.

Obsah toho navodu je viazany autorskymi zakonmi a bez
pisomného suhlasu firmy FK technics s.r.o. neméze byt jeho
obsah reprodukovany

UPOZORNENIE

PouZzivajte zariadenie iba k ii¢elom, na ktoré je urceny s ohladom na
jeho technické $pecifikdcie. Jeho pretaZovanie, pripadne vyssie
napéatie moze zariadenie znicit.

In$talaciu zariadenie smie vykonat len kvalifikovana osoba.
Spoloénost FK technics s.r.o. nenesie zodpovednost za pripadné
Skody vzniknuté neodbornou manipulaciou s vyrobkom.
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POPIS PRODUKTU

Digitalne spinacie hodiny s tyZzdennym cyklom st vhodné pre
osadenie do rozvadzacov s DIN liStou a sluzi k ¢asovému spinaniu
domacich spotrebicov. Vstavany akumuldtor 1,2 V NiMh pre
zachovanie nastavenia pri vypadku sietového napétia.

Svorky pre

-- pripojenie vodicov
FiCodints”

Signalizdcia stavy —————

Tlacidlo"H+" Tlacidlo "M+"

Tlacidlo "W+" Tladidlo "RES/RCL"
Tlacidlo "C+"
Tlacidlo"(®"

Tlacidlo "R"
Tlacidlo "MANUAL"

Vykldpacie krytka
Svorky pre

pripojenie voditov
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INSTALACIA

1. Pripojte spinacie hodiny k napdjaniu.

2. Po niekolkych minutach nastavte hodiny do zékladného stavu
stla¢enim tlacidla R (reset) pomocou ostrého predmetu (napr. hrot
pera)

3. Tym st hodiny pripravené na nastavenie a pouzivanie.
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OVLADANIE

Nastavenie casu

. Stlacte a podrzte tlacidlo C + a stcasne stlacte tlacidlo W + pokial
sa na displeji nezobrazi deri v tyzdni. Pokracujte stla¢enim tlacidla
H +a M + pokial sa na displeji nezobrazi hodina a mindta.

V priebehu nastavovania tlacidla W +, H + alebo M + méZu byt
podrzana, aby sa pozadovany udaj nastavil rychlejsie.

Po uvolneni tladidiel sa nastavené Udaje ulozia.

. Nastavenie moZno zmenit opakovanim predo3lych krokov.
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Programovanie

. Stlagte tla¢idlo ®. Zobrazi nastavenie prvého zapnutia ON.

. Stla¢enim tlacidla W + nastavite defi alebo skupinu dni. Cas
nastavite stlacenim tlacidla H + a potom M +.

. Stlatenim tlatidla © ukoncite nastavenie prvého ¢asu zapnutia

a zaénete nastavovat ¢as vypnutia OFF. Opakovanim predo$lého

postupu nastavite ¢as prvého vypnutia OFF.

Stlagenim tlagidla © ukon¢ite nastavovanie prvého vypnutie

a otvorte nastavovanie ¢asu druhého zapnutia. Opakovanim kroku

2. a 3. nastavite dalSie ¢asy zapnutia a vypnutia podla potreby.

. Po nastaveni vietkych pozadovanych ¢asov stlacenim tlacidla C +
nastavenie ukoncite a tym su spinacie hodiny pripravené na
prevadzku.
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Priklad:
Nastavenie kaZdodenného zapnutia v 8:15 a vypnutie 0 22:15.

a. Po stlaceni tlacidla O sa na displeji zobrazi ON.

b. Stld¢anim WEEK na displeji nastavte "MO, TU, WE, TH, FR, SA,
SU", tj. program na cely tyzderi.

c. Stlacenim tlacidla H + nastavte na displeji 8:00.

d. Stlac¢enim tlacidla M + nastavte na displeji 8:15.

e. Po stlageni tlatidla (O sa na displeji zobrazi OFF.

f. Opakovanim krokov c. a d. nastavte na displeji 22:15.

Pozn.: Dbajte aby sa nastavené Casy neprekryvali, zvIGst pri pouZiti
skupin dni ..
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Dni v tyzdni
MO-pondelok, TU-utorok, WE-streda, TH-Stvrtok, FR-piatok, SA-
sobota, SU-nedela.

Ruéné zapnutie ON / vypnutie OFF / auto

. Opakovanym tlacou tladidla MANUAL sa tieto tri rezimy prepinaju.

. Vrezime ON je spinac trvalo zapnuty, v reZime OFF je trvalo
vypnuty a v rezime AUTO je spinac riadeny nastavenym
programom.

. Ak je rezim zmeneny z MANUAL do AUTO, hodiny si budu pamétat
nastavenie v rezime MANUAL aZ do nasledujiceho ¢asu
nastaveného casu.
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Format zobrazenie 12/24

Sucasnym stlacenim tladidiel C +a O méiete prepinat format
zobrazenia ¢asu 12 hod. A alebo 24 hod. Vlavo hore sa na displeji
zobrazi AM alebo PM-rezim 12hod. alebo ni¢-rezim 24hod.

Funkcia SUMMERTIME (letny / zimny &as)

1. Sucasnym stlacenim tlacidiel C + a MANUAL v rezime AUTO sa
vpravo na displeji zobrazi SUMMER a hodiny sa posunt o hodinu
dopredu.

2. Dalsim sti¢asnym stlacenim tlacidiel CLOCK a ON / AUTO / OFF sa
hodiny vrétia do pévodného nastavenia a napis SUMMERTIME
zmizne.
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vietkymi zdkladnymi platnymi eurépskymi
normami, ktoré je mozné na poziadanie predloZit.

LIKVIDACIA
Nefunkény vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na
ochranu Zivotného prostredia.
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TECHNICKE PARAMETRE

* Funkcia: 8x + RND

Zatazitelnost (W): 3600

Pocet ovladanych okruhov: 1

Max. prud: 16 A (2 A)

Kludovy prikon: 0,2 W

Krytie: IP20

Doba zopnutia: min. 1 mintta / max. 7 dni
Pracovnd teplota: - 10°Cdo +40° C
Napajacie napatie: 230 V / 50 Hz
Vydrz aku: az 100 hodin

Presnost: + 1 min. / mesiac

Trieda ochrany: Il

Vsllade s: CE

Vyrobca:

FK technics, spol. s r.o. E E
Konévova 1883/62 -
13000 Praha3 a i
fkt@fkt.cz [=levey:
www.fkt.cz verzia: 01/18_02



