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Navod na pouzitie

GO

Elektricka hrotova spajkovacka
25 - 130w, 230V

4731568-01

Dakujeme Véam za prejavent doveru zaklpenim vyrobku znatky
FK technics. Tento ndvod Vés zozndmi s uvedenym vyrobkom, jeho
funkciami a spravnou obsluhou.
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NEPREHLIADNITE

e Pred pouZitim vyrobku si pozorne precitajte tento navod a bezpec¢nostné
upozornenia, aby ste predisli pripadnym Skoddm, ¢i zraneniam.
Ponechajte si tento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli opat kedykolvek
preditat.

Tento ndvod na obsluhu je stiéastou vyrobku a obsahuje délezité pokyny k
uvedeniu vyrobku do prevddzky a k jeho obsluhe. V pripade, Ze tento
vyrobok odovzdate inym osobdm, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj
tento ndvod na obsluhu.

Obsah toho nédvodu je viazany autorskymi zakonmi a bez pisomného
suhlasu firmy FK technics s.r.o. neméze byt jeho obsah reprodukovany.

UPOZORNENIE

e PouZivajte zariadenie len na Ucely, pre ktoré je uréené s ohladom na jeho
technické Specifikacie. Jeho pretaZenie i vy$Sie napatie moze zariadenie
znicit.

. Pristroj spitia bezpe&nostné triedu | a musi byt pripojeny do verejnej siete
230V /50 Hz. Nedotykajte sa kdbla alebo spajkovacky mokrymi rukami.

»  Nikdy neodpajajte spajkovacku tahom za kabel.

e UdrZujte kabel zdosahu tepla, oleja a ostrych hran.

*  Odpojte napdjaci kabel zo zasuvky, ak ho nepouzivate, alebo pri Cisteni.

e Nikdy sami nenahradzujte poskodené prepojovacie kdble. Vidy odpojte
zariadenie elektrickej siete a dajte do opravy Specialistom

e Chranizariadenie pred vlhkom. Hrozi Uraz el. prddom.

* Nikdy nepouZivajte v blizkosti horfavych a vybusnych materidlov alebo
plynov, hrozi nebezpecenstvo vybuchul!

. Nikdy nespajkujte elektrické komponenty, ktoré su pod napatim.
Zariadenie vidy odpojte z elektrickej siete a uistite sa, ¢i si bezpecné.

»  Spoloénost FK technics, spol. sr.0. nenesie zodpovednost za pripadné skody
vzniknuté neodbornou manipuldciou s vyrobkom.

e Spéjkovaci hrot dosahuje velmi vysokych teplot. Vyhnite sa kontaktu s
pokozkou alebo s ostatnymi éastamitela.

* Nezahrievajte tekutiny, riziko Urazu elektrickym prddom.

» Olovo je material toxicky, takZe pri spajkovani by ste nemali jest, pit a fajcit.
Po spajkovanie si dokladne umyte ruky.
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POPIS ZARIADENIA
Hrotova pistolova spajkovacka vhodna pre rézne pouZzitie, napriklad pre

osadzovanie dosiek s ploSnymi spojmi suciastkami alebo na spéjkovanie a
spdjanie roznych kovov a drétov.

1 - tlacidlo maximalneho vykonu
2 - objimka drziace hrot

3 - spajkovaci hrot

4 - ochranny hrot

POUZITIE

¢ Skontrolujte, ¢i je spajkovaci hrot je pevne instalovany a v dobrom stave a
Cisty. VloZzte spéjkovacku do stojanu, alebo pevne uchopte

e Odskrutkujte ochranny kryt.

»  Pripojte napéjaci kabel do zasuvky 230 V / 50 Hz

«  Vyckajte na zahriatie hrote - vyhrevné teliesko kuri automaticky na nizSou
vykon

»  Pokial chcete hrot ohriat rychlejsie, stlatte tlacidlo pre maximalny vykon

»  Hrotom péjejte cin na mieste kde chcete spajkovat.

«  Odklonte hrot od spdjkovaného miesta a nechajte miesto vychladnut.

* Vpripade potreby ocistite spajkovaci hrot, ak je este horuci, utrite vihkou
hubkou

*  Po dokonceni prace vlozte spéjkovacku do drZiaka / stojana a vytiahnite zo
siete

*  Rychle rozohriatie hrotu zvySenym prikonom az 130W po dobu max 30 sec
pri stlaceni tlacidla

VYMENA SPAJKOVACIEHO HROTU

e Odpojte napdjaci kdbel a pockajte az spajkovaci hrot vychladne
e Povolte skrutkovacie objimku, ktoré drZia spajkovaci hrot

e Odstrante spajkovaci hrot sa a nasurite novy spajkovaci hrot

e Utiahnite skrutkovacie ohiimku
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vietkymi zékladnymi platnymi eurépskymi normami,
ktoré je mozno na poZiadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkény vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na ochranu
Zivotného prostredia!

TECHNICKE PARAMETRY
Prevadzkové napatie: 230V / 50 Hz
Prikon: 25 - 130 W

Teplota hrotu: cca 450 ° C
Bezpecnostna trieda: |

Vyrobca: o
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