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Navod k pouziti
@
OVLADAC PRO LED PASKY
12/24V, 6A, RF DO

4731670-02 - FK-LED-OVL-RF-11-SP

Dékujeme Vam za projevenou dvéru zakoupenim vyrobku znacky
FK technics. Tento navod Vas sezndmi s uvedenym vyrobkem, jeho
funkcemi a spravnou obsluhou.
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NEPREHLEDNETE

Pred pouZitim vyrobku si peclivé prectéte tento navod

a bezpecnostni upozornéni, abyste predesli pfipadnym skodam, ¢i
zranéni.

Ponechte si tento névod k obsluze, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv precist!

Tento navod k obsluze je soudasti vyrobku a obsahuje dulezité
pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k jeho obsluze.

Jestlize vyrobek predéte jinym osobam, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento nadvod k obsluze.

Obsah tohoto navodu je vazan autorskymi zakony a bez
pisemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmi byt jeho
obsah reprodukovan.

UPOZORNENi

Pouzivejte zafizeni pouze k ucelim, pro které je uréeno s ohledem
na jeho technické specifikace. Jeho pfetizeni & vy$si napéti maze
zafizeniznicit.

Instalaci zafizeni smi provadét jen kvalifikovand osoba.

Spole¢nost FK technics, spol. sr.o. nenese odpovédnost za pfipadné
Skody vzniklé neodbornou manipulacis vyrobkem.

SCHEMA ZAPOJENi

2droj 12V DC

" prijimag * LED pések
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POPIS

Bezdritovy RF (radiofrekven¢ni) ovlada¢ pro jednobarevné LED
pasky je idealni volbou pro ovlddéni LED pasku. Pfijima¢ mize byt
ukryty (za zdi, sadrokarténem ¢i ve skfini), neni nutna pfima
viditelnost pfijimace pro ovladac. Velkou vyhodou této MINI verze RF
prijimace je velikost, ktera jeste vice usnadfiuje samotnou instalaci.

on / off
c ovladani jasu
a s gl e

volba rezimd

zména rychlosti

vstup vystup
(ze zdroje) (na LED pasek)
.Funkce

« Vypnuti zapnuti — tlacitka ON — OFF

« Stmivani — BRIGHT + / - (10 urovni)

« Pfimd volba intenzity — 100 %, 50%, 25%

« Dynamické reZimy — MODE + / - ( 8 rezim(i)
* PIny jas jednim tlacitkem — LIGHT

* SPEED - rychlost dynamického efektu

Montaz:

1. Pfipojte vodice podle obrazku — pozor na polaritu a moznou
zaménu vstupnich a vystupnich vodica!

2.z DO vyjméte prepravni folii z kontaktd baterie (CR2025)
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UPOZORNENI

Pokud ovladac nereaguje — mohlo dojit ke ztraté signdlu. Odpojte
napdjeni prijimace, opét pfipojte a na DO stisknéte a podrzte
soucasné tlacitka SPEED - a SPEED +. Pfipojeny LED pdsek nékolikrat
rychle zablikd a zafizeni jsou spdrovdna.

PROHLASENI{ O SHODE

Vyrobek je ve shodé se viemi zakladnimi platnymi evropskymi
normami, které je mozno na vyzadani predlozit.

LIKVIDACE

Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovan podle platnych pfedpisd na
ochranu Zivotniho prostredi!

TECHNICKE PARAMETRY
Zatizitelnost: 72W/12V, 144W/24V
Pro: jednobarevné LED pasky
Pocet barev: 1

Pocet efektd: 8

Stmivani: ano

Max. proud: 6 A

Kryti: 1IP20

Pracovni teplota: - 5 °C az + 50 °C
Napéjeci napéti: 12/24 V DC
Dosah DO: RF 3,5 m

Rozméry: 50 x 10 mm

Vyrobce: Made in China

FK technics, spol. s r.o. E i E
Konévova 1883/62 E%FI{!
13000 Praha 3 4
fkt@ft.cz =]y

www.fkt.cz verze: 07/20_01



	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

