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Navod k pouziti
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Pripojny zasuvkovy sloupek
3x 230V

4731675

Dékujeme Vam za projevenou divéru zakoupenim vyrobku znacky FK technics.
Tento navod Vas sezndmi s uvedenym vyrobkem, jeho funkcemi a spravnou
obsluhou.
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NEPREHLEDNETE

e Pfed pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento ndvod
a bezpecnostni upozornéni, abyste predesli pfipadnym Skodam,
Ci zranéni.

Ponechte si tento navod k obsluze, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv precist! Tento ndvod k obsluze je souldsti vyrobku a
obsahuje duleZité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k jeho
obsluze.

Jestlize vyrobek preddte jinym osobam, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento névod k obsluze.

Obsah tohoto navodu je vazén autorskymi zdkony a bez pisemného
souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmi byt jeho obsah
reprodukovén.

UPOZORNEN{

Pouzivejte zafizeni pouze k G&ellim, pro které je uréeno s ohledem
na jeho technické specifikace. Jeho pfetiZeni & vy33i napéti maze
zatizeni zni€it. Instalaci zafizeni smi provadét jen kvalifikovana osoba.
Spole¢nost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovédnost za pfipadné
$kody vzniklé neodbornou manipulaci s vyrobkem.

POPIS PRODUKTU

Pfipojny zasuvkovy sloupek vhodny pro pracovni desky, stoly ale i
kuchyné a nabytek - prosté tam, kde potiebujete sitové zdsuvky.
Elegantni, jednoduché a praktickeé.

INSTALACE

Pfed montazi pfipojného zasuvkového sloupku si prectéte tento
néavod. Pozor! Nepouzivejte ve venkovnich prostorech.

Pfed zapocetim montaze odpojte sitové napajeni 230V AC. Montazni
a udrzbarské prace smi provadét pouze kvalifikovani elektrikafi s
opravnénimi SEP v souladu s mistnimi bezpeénostnimi predpisy.
Zavedeni jakychkoli technickych zmén nebo poruseni navodu zpisobi
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ztratu zaruky na dany vyrobek.

Béhem montdaZe pamatujte na bezpeci osob nachézejicich se v okoli.

Pfed zapojenim zastréky sloupku do sitové zasuvky se pfesvédite,
zda parametry sité jsou v souladu s informacemi v tomto navodu.
V ptipadé poskozeni kabelu, ho ihned odpojte od napajeci zasuvky
zpUsobem bezpeénym pro uZivatele. Pfipojny sloupek s poskozenym
kabelem se nesmi pouZivat.

Neopravujte poskozeny kabel - jeho vyménou povéite osobu s
vhodnou kvalifikaci. Zafizeni drite mimo dosah neopravnénych
uZivatel(l a déti, protoZe sloupek je napajen elektrickym napétim o
parametrech 230V AC / 50Hz-60Hz. Ve3keré snahy o opravy nebo
modifikaci zafizeni zpQsobi ztratu zaruky. Vyvarujte se kontaktu
zafizeni s vodou a jinymi elektrickymi vodici (kovy), protoZe toto mize
zpUsobit ohroZeni zdravi a Zivota. Pfipojny zasuvkovy sloupek ve
tvaru valce se tfemi zdsuvkami je ureny pro montaz pfimo v deskach
pracovnich stol a kuchyriskych linek.

MONTAZ

Pred samotnou montazi v desce vyvrtejte otvor

pro umisténi sloupku - primeér otvoru je 100 mm.

Po vyvrtédni otvoru sundejte ze sloupku (C) o]
otalenim doleva upevriovaci matici (B). Nasledné =
vsuite sloupek do otvoru (nejdfive napdjeci
kabel) a nastavte ho do vhodné polohy. Nasadte
upeviiovaci matici (B) a sloupek pevné pfitahnéte
ke spodni ¢asti pracovni plochy (desky).

Napdjeci kabel sloupku pfipojte k zasuvce.

Pozn: Pod deskou je vyZadovan volny prostori‘
minimalné 290mm. H C

POUZIVANI
Po zmacknutim tla¢itka (A) nasleduje vysunuti
krytky sloupku. Sloupek vysurite tahem za krytku nahoru, podle
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potfeby — pfi maximalnim vysunuti se sloupek zastavi a pfistupné

jsou vSechny tfi zasuvky.

Pozn: Sloupek se da pouzivat i v zasunutém stavu — vysurite, zapojte
kabel, sloupek zasuiite a nechte pouze vysunutou krytku.

TECHNICKE PARAMETRY

ZatiZitelnost 3500 W
Max. napéti 230V AC
Max. proud 16 A
Kryti 1P20
USB pfipojka ne
PFipojovaci kabel 3x 1,5 mm
Délka kabelu 2m
Détska pojistka ano
Kontrolka ano
Montazni otvor 100 mm
Hloubka osazeni 290 mm

PROHLASENI O SHODE

Vyrobek je ve shodé se vSemi zakladnimi evropskymi normami, které

je mozno na vyzadani predloZit.

LIKVIDACE

Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovan podle platnych predpist na

ochranu Zivotniho prosttedi!

Vyrobce:

FK technics, spol. s. r. 0.
Konévova 1883/62
13000 Praha 3
fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China
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