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Navod na pouZitie
GO
Pripojna horizontalna
zasuvkova lista 4x 230V
4731677 - FKZL4

MODERNY DESIGN
SNADNA INSTALACIA
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NEPREHLIADNITE

pred pouZitim vyrobku si pozorne precitajte tento navod

a bezpeénostné upozornenia, aby ste predisli pripadnym skoddm,
Ci zraneniam.

Ponechaijte si tento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli opat
kedykolvek preéitat.

Tento navod na obsluhu je si¢astou vyrobku a obsahuje délezité
pokyny k uvedeniu vyrobku do prevadzky a k jeho obsluhe.

V pripade, Ze tento vyrobok odovzdate inym osobam, dbajte na
to, aby ste im odovzdali aj tento ndvod na obsluhu.

Obsah toho navodu je viazany autorskymi zakonmi a bez
pisomného suhlasu firmy FK technics s.r.o. neméze byt jeho
obsah reprodukovany

UPOZORNENIE

PouZzivajte zariadenie iba k ii¢elom, na ktoré je urceny s ohladom na
jeho technické $pecifikdcie. Jeho pretaZovanie, pripadne vyssie
napéatie moze zariadenie znicit.

In$talaciu zariadenie smie vykonat len kvalifikovana osoba.
Spoloénost FK technics s.r.o. nenesie zodpovednost za pripadné
Skody vzniknuté neodbornou manipulaciou s vyrobkom.
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POPIS PRODUKTU

Zasuvkova lista vhodna pre pracovné dosky, stoly ale aj kuchyne a
nabytok - proste tam, kde potrebujete sietovej zasuvky. Elegantné,
jednoduché a praktické.

4x zasuvka 230V

INSTALACIA

Pomocou svorky pripevnite zdsuvkovu listu na vhodny okraj stola.
Umiestnenie volte tak, aby nedochddzalo kontaktu s inym
zariadenim, vodou, a pod.
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vSetkymi zékladnymi platnymi eurépskymi
normami, ktoré je moZno na poziadanie predloZit.

LIKVIDACIA

Nefunkény vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na
ochranu zivotného prostredia!

TECHNICKE PARAMETRE
« Zatazitelnost (W): 3500
* Max. napatie: 230 V AC
« Max. prud: 16 A

* Krytie: IP20

. Made in China
Vyrobca:

1
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