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Navod na pouzitie

@

OVLADAC PRE RGB LED PASIKY
12/24V, 3x6A, RF DO, RING TOUCH

4737540-05 - FK-RGB-OVL-RF-TOUCH-SP
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NEPREHLIADNITE

pred pouZitim vyrobku si pozorne precitajte tento navod a
bezpecnostné upozornenia, aby ste predisli pripadnym skodam, ¢i
zraneniam.

Ponechajte si tento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli opat
kedykolvek pre¢itat.

Tento navod na obsluhu je suéastou vyrobku a obsahuje délezité
pokyny k uvedeniu vyrobku do prevadzky a k jeho obsluhe.

V pripade, Ze tento vyrobok odovzdate inym osobam, dbajte na
to, aby ste im odovzdali aj tento navod na obsluhu.

Obsah toho navodu je viazany autorskymi zakonmi a bez
pisomného suhlasu firmy FK technics s.r.o. neméZe byt jeho
obsah reprodukovany

UPOZORNENIE

Pouzivajte zariadenie iba k i¢elom, na ktoré je ur¢eny s ohfadom na
jeho technické 3pecifikacie. Jeho pretazovanie, pripadne vy3sie
napétie moze zariadenie zniit.

Instaldciu zariadenie smie vykonat len kvalifikovana osoba.
Spolo¢nost FK technics s.r.o. nenesie zodpovednost za pripadné
Skody vzniknuté neodbornou manipuldciou s vyrobkom.
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POPIS PRODUKTU

Ovlddat pre RGB LED pasiky s moznostou nastavenie jednotlivych
farieb & dynamickych efektov pomocou dialkového ovladaca. Vyberat
jemoznéz 15 réznych programov.

ZvySenie jasu / rychlosti

Zmena médu . P
- s Y Prepinac svetla
Zapnut / Vypnat = &~ biela/farebna
Znizenie jasu / rychlosti

Prstenec pre vyber farby

ZAPOJENIE

Zapojte prijimac podla schémy zapojenia a uistite sa, Ze je dodrzana
spravna polarita napdjania.

Kazdy prijimac je uZ z vyroby sparovany s ovladacom. V pripade, Ze
chcete prijima¢ s ovladatom znovu napdrovat, zapnite napajanie
prijimaca a pocas 10 sekind od zapnutia stlacte 5x tlacidlo zvysenie
jasu.

Pre kazdy prijima¢ je moZné naparovat dva ovladace. Zaroven plati, ze
jednym ovlddatom mozno ovladat viac prijimacov.

SCHEMA ZAPOJENIE

zdroj12vbpc F——" Prijima¢

RGB LED pasik
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vietkymi zékladnymi platnymi eurépskymi
normami, ktoré je mozné na poziadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkény vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na
ochranu Zivotného prostredia.

TECHNICKE PARAMETRE
Zatazitelnost: 216 W

Pre: RGB LED pasiky

Pocet farieb: 60

Pocet efektov: 15

Stmievanie: ano

Max. prad: 18 A

Krytie: IP20

Pracovna teplota: -5°Cdo+50°C
Napédjacie napatie: 12 - 24 V DC
Dosah DO: RF 10 m

Vlastnosti DO: Spolocny kéd
Rozmery: 102 x 54 x 23 mm

Made in China
Vyrobca:
FK technics, spol. s r.o. E E
Konévova 1883/62
13000 Praha 3 fl i
fkt@fkt.cz E -
www.fkt.cz verzia: 09/17_02



