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Navod na pouzitie
GO
Zosilnovac signalu

pre RGBW LED pasiky
4x 6A, 12 / 24V

Kod: 4737662

Dakujeme Vam za prejavent déveru zakdpenim vyrobku
znacky FK technics. Tento navod Vas zoznami s uvedenym
vyrobkom, jeho funkciamia spravnou obsluhou.
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Neprehliadnite:

e Pred pouZitim vyrobku si pozorne predcitajte tento nadvod a bezpecnostné
upozornenia, aby ste predisli pripadnym skoddm, i zranenie.

* Ponechajte si tento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykolvek
precitat!

» Tentonavod naobsluhu je st¢astou vyrobku a obsahuje déleZité pokyny

e nauvedenie vyrobku do prevadzky a najeho obsluhu.

* Akvyrobok odovzdate inym osobdm, dbajte nato, aby ste im odovzdali

e ajtentondvodnaobsluhu.

e Obsah tohto navodu a je viazany autorskymi zékonmi a bez pisomného
suhlasu firmy FK technics, spol. sr.0., nesmie byt jeho obsah reprodukovany

Upozornenie:

e Pouzivajte zariadenie len na Ucely, pre ktoré je uréené s ohladom na jeho
technické Specifikacie. Jeho pretaZenie ¢i vyssie napatie moze zariadenie znicit.
* zariadenie zapojte podla priloZenej schémy zapojenia. V inom pripade
nemusi pracovat spravne.

» Instaldciu zariadeni smie vykonavat len kvalifikovand osoba.

* Vymenuvykonavajte vidy priodpojenom zariadeni od elektrickej siete.

e Pri vymene zariadenia dodrzujte bezpecnostné predpisy a pouZivajte
ochranné pomacky.

« Spolocnost FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednost za pripadné
Skody vzniknuté neodbornou manipuldciou s vyrobkom.
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Zosilfiovac signalov pre RGBW pasky 4x 6A

e Opakuje signal ovladacieho prvku vo vacésej sustave LED pasikov kde vykon
ovlddacieho prvku nestaci prikonu LED pasku.

e Vo vacsom okruhu je kazdy zosiliova¢ napdjany bud samostatne, alebo
spoloénym, dostatoéne vykonnym zdrojom. Vykon takéhoto zdroja musi byt
vacsia, nez prikon vietkych zapojenych LED pdsikov vratane rezervy

e Zariadenie zapojte podla priloZenej schémy zapojenia. V inom pripade
nemusi pracovat spravne.
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vietkymi zakladnymi platnymi eurépskymi normami, ktoré
je mozno na poziadanie predloZit.

LIKVIDACIA
Nefunkény vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na ochranu
Zivotného prostredia!

Technické parametry:
Napdjacie napétie:  12/24V DC

Uréené pre: RGBW LED pasiky

Max. prad: 4x6 A

Zatazitelnost: 288W / 12V, 576W / 24V
Pracovna teplota: -20°Cdo+50°C
Krytie: IP20

Rozmery: 105 x 65 x 25 mm

Vyrobca: "y
FK technics, spol. s r.o. E" E

Konévova 1883/62 .
13000 Praha 3 o i
fkt@fkt.cz E cF1:
www.fkt.cz verze: 01/21_01
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