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Navod k pouziti
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Zesilovac signalu
pro RGB LED pasky 12V, 3x2A

4737779-05 - FK-RGB-ZES-3x2A
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NEPREHLEDNETE

Pred pouZzitim vyrobku si peclivé prectéte tento ndvod

a bezpeénostni upozornéni, abyste pfedesli pfipadnym skodam, &i
zranéni.

Ponechte si tento ndvod k obsluze, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv precist!

Tento navod k obsluze je souéasti vyrobku a obsahuje dilezité
pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k jeho obsluze.

Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento névod k obsluze.

Obsah tohoto navodu je vazan autorskymi zdkony a bez
pisemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmi byt jeho
obsah reprodukovan.

UPOZORNENi
PouZzivejte zafizeni pouze k uceltim, pro které je ur¢eno s ohledem

na jeho technické specifikace. Jeho pretizeni ¢i vy$si napéti muaze
zafizeniznicit.

Instalaci zafizeni smi provadét jen kvalifikovana osoba.

Spolecnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovédnost za pfipadné
Skody vzniklé neodbornou manipulacis vyrobkem.




| [¢echni

eltklmmka nas m

POPIS PRODUKTU

Ttikandlovy zesilovac signalu pro RGB LED pésky a moduly. Slouzi pro
rozfiteni vykont ovladacd a stmivacii nad jejich pfipustné zatizeni.
Poufzitelny i jednokandlové pro jednobarevné LED pasky —
propojenim RGB na svorkovnici vstupu i vystupu.

ZAPOJENI

Napéjeni zesilovace
12-24VDC
(kratsi vodice)
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Vstup signalu Vystup signalu
(z ovladace) (na LED pasek)

Del3i vodice slouzi pro pfenos signalu. Kratsi vodice na vstupu
(Cerveny a Cerny), slouzi k napajeni zesilovace 12 - 24 V DC.

NAPAJECI ZDROJ

LED PASEK, 5 m
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PROHLASEN{ O SHODE
Vyrobek je ve shodé se viemi zakladnimi platnymi evropskymi
normami, které je mozno na vyzadani predlozit.

LIKVIDACE
Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovén podle platnych pfedpisd na
ochranu Zivotniho prostiedi!

TECHNICKE PARAMETRY
ZatiZitelnost (W): 72

Pro: RGB LED pasky

Max. proud: 6 A

Kryti: 1P20

Pracovni teplota: - 5 °Caz + 50 °C
Napéjeci napéti: 12 - 24 V DC
Rozméry: 45 x 12 x 6 mm
Pfivodni vodi¢: 12 cm

V souladu s: CE

Distributor:

FK technics, spol. s r.o. E"IE
Konévova 1883/62 -
13000 Praha 3 o4 i
fkt@fkt.cz [=leve:
www.fkt.cz verze: 06/17_01



