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Navod na pouZitie

(€3

Zosilnovac signalu

pre RGB LED pasiky 12V, 3x2A
A4737779-05 - FK-RGB-ZES-3x2A
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NEPREHLIADNITE

Pred pouZitim vyrobku si pozorne precitajte tento navod a
bezpeénostné upozornenia, aby ste predisli pripadnym skodam, ¢i
zranenie.

Ponechajte si tento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli
kedykolvek pre¢itat!

Tento ndvod na obsluhu je si¢astou vyrobku a obsahuje délezité
pokyny na uvedenie vyrobku do prevadzky a na jeho obsluhu.

Ak vyrobok odovzdate inym osobdm, dbajte na to, aby ste im
odovzdali i tento navod k obsluhe.

Obsah tohto navodu je viazany autorskymi zékonmi a bez
pisomného suhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byt jeho
obsah reprodukovany.

UPOZORNENIE
PouZivajte zariadenie len na ucely, pre ktoré je ur¢ené s ohladom

na jeho technické $pecifikacie. Jeho pretazenie ¢i vy$sie napatie
moze zariadenie znicit.

In$talaciu zariadeni smie vykondvat len kvalifikovana osoba.
Spoloé¢nost FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednost za
pripadné skody vzniknuté neodbornou manipuléciou s vyrobkom.
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POPIS PRODUKTU

Trojkanalovy zosilfovac signalu pre RGB LED pasiky a moduly. Slazi
pre rozfifeni vykonov kontrolérov a stmievacov nad ich pripustné
zataZenie. Pouzitelny aj jednokanalovy pre jednofarebné LED pasiky -
prepojenim RGB na svorkovnici vstupe i vystupe.

ZAPOJENIE

Napajanie zosilfiovata
12-24VvDC
(Kratsie vodice)
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Vstup signalu Vystup signalu
(z ovladaca) (na LED pésik)

Dlhsie vodice sltzi na prenos signalu. Kratsie vodice na vstupe
(Cerveny a Cierny), slUzi na napdjanie zosilfiovaca 12 - 24 V DC.

NAPAJACI ZDROJ OVLADAE

LED PASIK, 5 m
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LED PASIK, 5 m

ZOSILNOVAC

NAPAJACI ZDROJ
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vSetkymi zékladnymi platnymi eurépskymi
normami, ktoré je moZno na poZiadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkény vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na
ochranu zivotného prostredia!

TECHNICKE PARAMETRE
ZataZitelnost (W): 72

Pre: RGB LED pasiky

Max. prud: 6 A

Krytie: IP20

Pracovna teplota: -5° Cdo+50°C
Napédjacie napatie: 12 - 24 V DC
Rozmery: 45x 12 x 6 mm

Privodny vodi¢: 12 cm

Vsulade s: CE

Distributor:

FK technics, spol. s r.o. E
Konévova 1883/62

13000 Praha 3

fkt@fkt.cz E
www.fkt.cz verzia: 06/17_01



