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Navod na pouzitie

GO
STMIEVAC PRE LED PASIKY
12 / 24V, 10A, modul pre zabudovanie
pod tlacidlo

4737815-01 - FK-LED-STM-MODUL

Dakujeme Vam za prejavent déveru zaktpenim vyrobku znacky FK
technics. Tento navod Vas zozndmi s uvedenym vyrobkom, jeho
funkciami a spravnou obsluhou.
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NEPREHLIADNITE

« Pred pouzitim vyrobku si dokladne precitajte tento navod a bezpetnostné upozornenia, aby
ste predisli pripadnym $kodam, ¢i zraneniu.

Ponechajte si tento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykolvek pre&itat!

Tento navod na obsluhu je stgastou vyrobku a obsahuje délezité pokyny na uvedenie
vyrobku do prevédzky a na jeho obsluhu.

Ak vyrobok odovzddte inym osobdm, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento navodna
obsluhu.

Obsah tohto ndvodu je viazany autorskymi zdkonmi a bez pisomného suhlasu firmy

FK technics, spol. s r.o., nesmie byt jeho obsah reprodukovany.

.
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UPOZORNENIE
PouZzivajte zariadenie iba na ucely, na ktoré je urené s ohladom na jeho technické $pecifikdcie.

.

Jeho pretazenie ¢ivy3sie napatie mdze zariadenie znicit.

In3taldciu zariadenia smie vykondvat iba kvalifikovana osoba.

Spolo¢nost FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednost za pripadné 3kody vzniknuté
neodbornou manipuldciou s vyrobkom.

.

POPIS PRODUKTU

Miniatdrny stmievac je svojou konstrukciou uréeny na pripojenie k fubovolnému tlagidlu napr.
TANGO.Kostrukéne je vyrieSeny tak, aby sa spolo¢ne s vypinacom vosiel do beZnej
elektroin3talagnejkrabice. Funkcia soft start/stop $etri o&i, poslednu nastavenu droveri
osvetlenia si pamétd aj priprerusenie napajania a umozriuje prevadzku v 3 rezimoch, kedy po
pripojeni napdjania je bud vypnutyalebo zapnuty alebo si paméta stav pred vypadkom
napajania. Funkcia stmievaca nie je obmedzendiba na LED pasky, ale je mozné s nim regulovat
aj bezné 12V Ziarovky alebo regulovat otdékyjednosmernych motorov.

Svorkovnica vystup Svorkovnica vstup

- ————— Vodice pre
+ _— pripojenie tladidla
+

Pozor na zamenu vstupnej svorkovnice a vodi¢ov na pripojenie
tladidla. Pri zlom zapojeni méZete stmievac zniéit!



__________________________};/{technicsy

elektronika nas bavi

Namiesto tlagidla je moZné pouZit ovladanie logickymi tUroviiami alebo tranzistorom s
otvorenym kolektorom. Horny kébel, z pohladu na obrazku vyssie, je priamo spojeny na minus
(GND), spodny kabel je ovladaci a je na riom v kludovom stave +5V. Farba kablov pre tladidlo sa
moze u roznych dodavok lisit, ale umiestnenie zostdva nemenné.

NASTAVENIE REZIMU

Rezim 1 - Po pripojeni napajania zostava vidy zhasnuty.

Rezim 2 - Po pripojeni napajania sa automaticky rozsvieti v poslednej nastavenej intenzite.
Rezim 3 - Paméta si stav pred vypadkom napajania.

Stmievace s z vyroby nastavené v reZime 1. Ak potrebujete rezim zmenit, postupujte
nasledovne:

1. Odpojte napdjacie napatie

2. Stlacte a drzte tlacidlo a pripojte napéjacie napatie

3. Drite tlacidlo, cca 5s po pripojeni napajania pasik blikne na znamenie, Ze zmena prebehla.
Pocet bliknuti zodpoveda prave nastavenému rezimu.

4. Pustite tlacidlo, prevadzkovy rezim je zmeneny.

Pre opatovnU zmenu rezimu tento postup opakujte. Rezimy sa prepinaju cyklicky 1-2-3-1... atd",
Pre posun o 2 kroky je teda potrebné celt proceduru vykonat 2x

OVLADANIE

Kratkym stlacenim tlacidla sa LED zapnu alebo vypnu. Nédbeh aj dobeh je plynuly. Pri zapnuti
LED nabehnt v priebehu cca 1s od 0% do poslednej nastavenej intenzity, pri vypnuti plynulo
pohasnu pocas cca 1s z nastavenej intenzity do nuly. (Automaticky Start v reZime Start-ON je
okamzity, respektive s oneskorenim cca 0,2s od pripojenia napdjania.) Pridrzanim tladitka po
dobu dlh3iu ako cca 3s sa za¢ne plynule menit intenzita, uvolnenim tlacidla sa zastavi na
aktudlnej drovni. Pri opatovnej aktivacii stmievanie sa smer stmievanie otodi, takze ak prejdete
pozadovanu intenzitu, rychlo sa méZzete vratit o par krokov spat. V drovniach min / max sa
stmievanie zastavi a pre zmenu smeru je nutné kratko uvolnit tlagidlo.
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vietkymi zdkladnymi platnymi eurépskymi normami, ktoré je mozno na
poziadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkéné vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na ochranu Zivotného
prostredia!

TECHNICKE PARAMETRE

Vykon: 108W/12V, 180W/24V

Pre: jednofarebné LED pasiky
Pocet farieb: 1

Pamit nastavenia: po vypnuti, pri vypadku
Stmievanie: ano

Max. prad: 9A/12V, 7,5A/24V
Krytie: IP20

Pracovnd teplota: -5°Cdo+40°C
Napéjacie napatie: 12/24 V DC
Rozmery: 50 x 11 x 6 mm

Made in China

Vyrobca: E anl E
FK technics, spol. s r.o.
.

Konévova 1883/62 i
ol

13000 Praha 3
fkt@fkt.cz E :lp:. =

www.fkt.cz verzia: 03/22
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