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4737884-01

Skúšačka napätia s akustickou a optickou 
signalizáciou FK1ACD, modrá

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru kúpou výrobku značky FK 
technics. Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho 

funkciami a správnu obsluhou.

SK

Návod na použitie
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NEPREHLIADNITE
•	Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné 

upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
•	Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znovu kedykoľvek prečítať!
•	Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie 

výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
•	Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento 

návod na obsluhu.
•	Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy 

FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE
•	Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
•	Inštaláciu zariadenia smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 
neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU
Praktická fázovka s bezkontaktnou 
detekciou napätia vrátane optickej aj 
akustickej signalizácie, doplnená o LED 
osvetlenie meraného bodu.

POUŽITIE
1.	 Stlačením modrého tlačidla OPEN 

a zatiahnutím za klips skúšačky 
otvoríte puzdro batérií.

2.	 Nainštalujte batérie a nasuňte kryt 
späť.

3.	 Stlačte žlté tlačidlo spínača (ozve 
sa jedno pípnutie a rozsvieti sa 
červené podsvietenie tlačidla), čím skúšačku uvediete do prevádzky.

4.	 Priblížte sa skúšačkou k vodiču, ktorý chcete merať. Pokiaľ vodičom preteká 
napätie, tak skúšačka začne blikať a pípať v závislosti od vzdialenosti indukčnej 
hlavice od živého vodiča - čím bližšie sa hlavica nachádza, tým frekventovanejšia 
signalizácia.

5.	 LED svetielko zapnete/vypnete stlačením žltého tlačidla.
6.	 Pre vypnutie podržte tlačidlo na 2 sekundy než sa ozvú dve pípnutia. Pokiaľ 

na skúšačke nebude vykonaná žiadna aktivita, tak sa automaticky vypne po 5 
minútach.
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TECHNICKÉ PARAMETRE
Kód 4737884-01
Funkcia bezkontaktný test, zvuková a svetelná signalizácia
Napätie 90 - 1000 V AC
Napájanie 2x AAA; 1,5 V
Kategória napätie CAT II 1000 V
Rozmery 148 x 17 x 26 mm
Hmotnosť 23 g

ÚDRŽBA
Tester má vysokú odolnosť a bezpečnú izoláciu. Udržujte v suchu a čistote.

BATÉRIA
•	ak nesvieti LED dióda, vymeňte batériu
•	vyberte batériu pre dlhodobé používanie



Výrobca:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 11/21

Made in China
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PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na 
požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu 
životného prostredia!


