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Navod k pouziti

@

Spinac pro LED pasky
12/24V, 8A, PIR, do profilu, 40 sec.

4738047 - FK-LED-SPN-ALU-PIR

PRO UMISTENi DO PROFILU
SPINANIPIR
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NEPREHLEDNETE

Pred pouZzitim vyrobku si peclivé prectéte tento ndvod

a bezpeénostni upozornéni, abyste pfedesli pfipadnym skodam, &i
zranéni.

Ponechte si tento ndvod k obsluze, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv precist!

Tento navod k obsluze je souéasti vyrobku a obsahuje dilezité
pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k jeho obsluze.

Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento névod k obsluze.

Obsah tohoto navodu je vazan autorskymi zdkony a bez
pisemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmi byt jeho
obsah reprodukovan.

UPOZORNENi
PouZzivejte zafizeni pouze k uceltim, pro které je ur¢eno s ohledem

na jeho technické specifikace. Jeho pretizeni ¢i vy3si napéti maze
zafizeniznicit.

Instalaci zafizeni smi provadét jen kvalifikovana osoba.

Spolecnost FK technics, spol. sr.o. nenese odpovédnost za pfipadné
Skody vzniklé neodbornou manipulacis vyrobkem.
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POPIS PRODUKTU
PIR pohybovy spina¢ do AL profilu pro spinéni LED pask, se
zamontovatelnym externim ¢idlem.

PIR senzor

Vystup na
LED pasek
“
@ Vstupni
napéti
MONTAZ:

1. K modulu pfipajejte vodic¢e podle obrazku — pozor na polaritu
a moznou zaménu vstupnich a vystupnich vodiéa!

2. Modul s LED paskem vloZzte do AL profilu.

3. Osadte profil krycim plexi.

4. Pfipojte napajeci napéti.

zdroj12vbc  [——|* spinat T
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PROHLASEN{ O SHODE
Vyrobek je ve shodé se viemi zakladnimi platnymi evropskymi
normami, které je mozno na vyzadani predlozit.

LIKVIDACE
Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovén podle platnych pfedpisd na
ochranu Zivotniho prostiedi!

TECHNICKE PARAMETRY
Zatizitelnost: 96W/12V, 192W/24V
Pro: jednobarevné LED péasky
Pocet barev: 1

Stmivéni: Ne

Max. proud: 8 A

Kryti: 1P20

Pracovni teplota: - 5 °C az + 50 °C
Napdjeci napéti: 12 - 24 V DC
Dosah PIR: cca. 2 m

Cas sepnuti PIR: 40 sec.
Rozméry: 50 x 10 mm

Privodni vodic: 25 mm

Vyrobce:

FK technics, spol. s r.o. E
Konévova 1883/62

13000 Praha 3

fkt@fkt.cz E
www.fkt.cz



