
Svietidlo prachotesné SVIPR
Kód: 4738177-01 - Svietidlo prachotesné 1x T8, 150cm, LED, IP65
Kód: 4738178-01 - Svietidlo prachotesné 2x T8, 150cm, LED, IP65
Kód: 4731782-01 - Svietidlo prachotesné 1x T8, 120cm, LED, IP65
Kód: 4731783-01 - Svietidlo prachotesné 2x T8, 120cm, LED, IP65

Návod na použitie

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku 
značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným 
výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.
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UPOZORNENIE
�Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho 
technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
�Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
�Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody 
vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

NEPREHLIADNITE
�Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné 
upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
�Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek 
prečítať!
�Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na 
uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
�Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj 
tento návod na obsluhu.
�Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného 
souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

POPIS PRODUKTU
Lineárne svietidlo určené pre osadenie LED trubicami. Vďaka mechanickej 

odolnosti, prachotesnosti a odolnosti voči vode, krytie IP65, je ideálny pre 
použitie v priemysle, skladoch, garážach, technických priestoroch, chodbách a 
všade tam, kde je požiadavka na zvýšenú záťaž.

difúzor

háčiky pre upevnenie krytu

plechový výlisok

priechodka

drážka pre uchytenie
montážnych spôn

telo svietidla - ABS
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INŠTALÁCIA
Pevná montáž pomocou montážnych spôn
�Súčasťou balenia je montážný balíček obsahujúci 
spony, skrutky a hmoždinky
�Vyberte vhodné umiestnenie svietidlá
�Vyvŕtajte príslušné otvory pre hmoždinky, osaďte 
ich a priskrutkujte spony
�Do spôn nasaďte svietidlo

Montáž zavesením
�Svietidlo je možné zavesiť napr. Na lankový záves 
pod strop (nie je súčasťou balenia)
�Súčasťou balenia je aj drôtové očko pre zavesenie
�Očko prevlečte montážne sponou zvnútra tak, 
aby išlo svietidlo zavesiť
�Potom očká zaveste a do spôn nasaďte svietidlo

Zapojenie
�Svietidlo je osadené päticami pre LED trubice s jednostranným zapojením
�Pätice nasaďte do príslušných otvorov do plechového výlisku a zacvaknite
�Prívodný kábel (vodiče) pretiahnite s dostatočnou rezervou do svietidlá 
a zapojte do svorkovnice
�Plechový výlisok potom otočte tak, aby LED trubice mierila na difúzor 
(priehľadný kryt)
�Nasaďte ho na otočné zámky a ty pootočte tak, aby plechový výlisok 
pevne sedel v svietidle
�Na svietidlo nasaďte difúzor (priehľadný kryt) a ten upevnite pomocou 
háčikov (spôn)
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PREHLÁSENIE O ZHODE
�Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, 
ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
�Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na 
ochranu životného prostredia!

Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verzia: 01/18_02

ROZSAH DODÁVKY
�Svietidlo
�Priechodka
�Kotviaci materiál

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód 4731782-01 4731783-01 4738177-01 4738178-01

Zaťažiteľnosť (W) 25 50 30 60

Pre LED trubice 120 cm 2x 120 cm 150 cm 2x 150 cm

Pätica

Krytie

Mechanická odolnosť

Požárná odolnosť

Pracovná teplota

Napájacie napätie

Materiál

Rozmery

G13

1280 x 100

x 80 mm

1280 x 100

x 120 mm

1580 x 100

x 80 mm

1580 x 100

x 120 mm

IK09

IP65

ABS, difúzor PC, tesnenie PU, klipsy nerez

230 V / 50 Hz

- 30 °C až + 75 °C

UL94 v-0


