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Navod k pouziti
@

Stmivac pro LED
0-10 V+IRDO

4738394 - FK-DIM-0-10V-8008U

Dékujeme Vam za projevenou davéru zakoupenim vyrobku znacky
FK technics. Tento ndvod Vas sezndmi s uvedenym vyrobkem, jeho
funkcemia spravnou obsluhou.
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NEPREHLEDNETE

e Pred pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento navod a bezpecnostni
upozornéni, abyste predesli pfipadnym skodam, ¢izranéni.

*  Ponechtesitentonavod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

e Tento navod k obsluze je souldsti vyrobku a obsahuje dulezité pokyny
k uvedenivyrobku do provozu akjeho obsluze.

* Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali
itento ndvod k obsluze.

¢ Obsah tohoto navodu je vazan autorskymi zakony a bez pisemného souhlasu
firmy FK technics, spol. sr.0., nesmibyt jeho obsah reprodukovan.

UPOZORNENI

*  Pouzivejte zafizeni pouze k Gcelim, pro které je urCeno s ohledem na jeho
technické specifikace. Jeho pretizeni i vyssi napéti muze zafizeni znicit.

e Instalacizafizeni smiprovadét jen kvalifikovana osoba.

*  Spolecnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovédnost za pfipadné Skody
vzniklé neodbornou manipulacis vyrobkem.

ZAPOJENI:

STMIVAC

ZDROJ

| AC230V

L - faze (vstup AC 230 V)
N - nula
L - O - vystup (stmivand / spinana faze)
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Stmivani 0-10 V (pouze pro svitidla kompatibilni se stmivanim 0-10V)

Podle druhu stmivaného svitidla pFipojte vstupni napéti na svorky L-I (faze) a N-I
(nula). Signdl 0 - 10 V pfipojte na +a-.

Pokud chcete svitidlo vypinat odpojenim od sitového napéti, zapojte i napéjeni

svitidla na svorky L-O (faze) a N-I (nula).

Svitidlo se tak po vypnuti stmivace vypne a odpoji od sitového napéti (max. 800
W).

Ovladani

Stmivani Ize provadét jak manualné pomoci ovladaciho kolecka na téle stmivace,
tak i pomoci dalkového IR ovladace.

Manualni ovladani se provadi otacenim kolecka ve sméru hodinovych rucicek.

V pocatecni fazi se ozve cvaknuti - dojde k mechanickému sepnuti a po prodlevé
dojde k regulaci / stmivéni.

Ovladani pomoci IR DO

DO pouziva pro prenos infraderveny princip, takZe je nutnd pfima viditelnost mezi
DO a prijimacem, pfipadné Ize vyuzit i odrazu od stény.

vypnout zapnout
prednastavené
snizeni / zvy3eni jasu hodnoty jasu
reset pfednastaveného pfednastavené

vypnuti vypnuti 1-4 hodiny

Pozndmka: pred prvnim pouZzitim DO vyjméte prihlednou folii, tim dojde ke
spojeni kontakt( u baterie.



FICGecnnics” I

elektronika nas bavi

Prohlasenioshodé
Vyrobek je ve shodé se vsemi zékladnimi platnymi evropskymi normami, které
je mozno navyzadani predlozit.

Likvidace
Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovan podle platnych pfedpist na ochranu
Zivotniho prostredi!

Technické parametry:

* Vykon: 800 W

e Stmivani: 0- 10V

* Provedeni: bilé

* Kryti: IP20

* Napdjeci napéti: 230V / 50 Hz
® Dosah DO: 10 m IR

* Rozméry: 85 x 85 x 55 mm

Distributor: E .ot E
FK technics, spol. s r.o.

Konévova 1883/62

13000 Praha3 o i
fkt@fkt.cz oo
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