
4 ZÓNOVÝ SYSTÉM

Návod k použití
CZ

4738563-05N - Pøijímaè pro LED pásky 12/24V, 3x4A, 
pro 4 zónový systém

4738564-05N -Ovladaè pro LED pásky, RF DO, RING 
TOUCH, pro 4 zónový systém

elektronika nás baví



NEPØEHLÉDNÌTE
• Pøed použitím výrobku si peèlivì pøeètìte tento návod 
a bezpeènostní upozornìní, abyste pøedešli pøípadným škodám, èi 
zranìní. • Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu 
kdykoliv pøeèíst! • Tento návod k obsluze je souèástí výrobku 
a obsahuje dùležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. • Jestliže výrobek pøedáte jiným osobám, dbejte na to, abyste 
jim odevzdali i tento návod k obsluze. • Obsah tohoto návodu je vázán 
autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics 
spol .s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNÌNÍ
• Používejte zaøízení pouze k úèelùm, pro které je urèeno s ohledem na 

jeho  technické specifikace. Jeho pøetížení èi vyšší napìtí mùže zaøízení 

znièit. • Instalaci zaøízení smí provádìt jen kvalifikovaná osoba. 

• Spoleènost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovìdnost za pøípadné 

škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
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POPIS PRODUKTÙ
4 zónový systém pro jednobarevné LED pásky s možností stmívání a 
efektù pomocí dálkového ovladaèe. Tento systém umožòuje ovládání 
až 4 nezávislých zón (okruhù) pomocí jednotlivých pøijímaèù. 

Dvojitý
výstup na
LED pásek

Napájení
12 V (24 V) DC

Zapnout

Zvýšení jasu/zvýšení rychlosti

Dynamické efekty -

Dvojtlaèítka
(zapnout / vypnout)

pro jednotlivé 
zóny

Výstup na
LED pásek

3x4 A
Napájení

12 V/24 V DC

Vypnout

Snížení jasu/snížení rychlosti

Dynamické efekty +

EFEKTY
1. statická bílá - lze nastavit intenzitu
2. blikání bílé - lze nastavit rychlost
3. prolínání bílé - lze nastavit rychlost
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ROZPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAÈE A PØIJÍMAÈÙ
?K pøijímaèi pøipojte napájecí napìtí, pøijímaè bude pøijímat 

párovací kód dálkového ovladaèe.
?Na dálkovém ovladaèi, bìhem 6 vteøin stisknìte dvojtlaèítko vámi 

vybrané zóny (napø. zóna 1) v poloze O (vypnuto) na 2 vteøiny.
?Pøipojený LED pásek 3x zabliká - pøijímaè je rozpárován s dálkovým 

ovladaèem pro vámi vybranou konkrétní zónu (zóna 1).

Pozn.: Jeden pøijímaè mùže být ovládám maximálnì dvìma 
dálkovými ovladaèi, ale jeden dálkový ovladaè mùže ovládat mnoho 
(napø. 10) pøijímaèù.

OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN
Pomocí konkrétních dvojtlaèítek lze zapnout èi vypnout konkrétní 
zvolenou zónu, v pøípadì stmívání èi použití efektù zvolte konkrétní 
zónu stiskem dvojtlaèítka ZAPNOUT a poté na prstenci zvolte 
intenzitu svícení èi vyberte daný efekt.
Pro ovládání ostatních zón vždy zvolte další konkrétní zónu a 
následnì  stmívejte èi vyberte efekt.

HLAVNÍ OVLÁDÁNÍ VŠECH ZÓN
Pokud stisknete hlavní tlaèítko VYPNOUT, všechny pøijímaèe v 
libovolných zónách se vypnou, nezávisle na jejich nastavení. 
Pokud stisknete hlavní tlaèítko ZAPNOUT, všechny pøijímaèe se 
zapnou (rozsvítí)- jednotlivé pøijímaèe si však pamatují nastavení 
intenzity (setmìní) jednotlivých zón.

Pozn.: Pomocí hlavního ovládání lze zapnout èi vypnout, stmívat a 
používat efekty pro všechny zóny hromadnì, nezávisle na jejich 
pøedchozím nastavení.

PÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAÈE S JEDNOTLIVÝM PØIJÍMAÈEM
?K pøijímaèi pøipojte napájecí napìtí, pøijímaè bude pøijímat 

párovací kód dálkového ovladaèe.
?Na dálkovém ovladaèi stisknìte dvojtlaèítko vámi vybrané zóny 

(napø. zóna 1) v poloze I (zapnout) na 2 vteøiny. Nejdéle do 6 vteøin 
od zapojení pøijímaèe k napájení.

?Pøipojený LED pásek 3x zabliká - pøijímaè je spárován s dálkovým 
ovladaèem pro vámi vybranou konkrétní zónu (zóna 1).

?Pøed párováním pøijímaèe pro jinou zónu je nutno již spárovaný 
pøijímaè odpojit od napájení. Pøi párování dalšího pøijímaèe pro 
další zónu (napø. zóna 2) postupujte obdobnì. 

?Pøipojte napájení k druhému pøijímaèi a n

Pozn.: Takto lze párovat najednou i více pøijímaèù pro jednu zónu s 
jedním dálkovým ovladaèem.

Pozn.2: Pøi párování druhé a dalších zón se musí odpojit napájení již 
napárovaných pøijímaèù.

a dálkovém ovladaèi 
stisknìte dvojtlaèítko vámi vybrané zóny (napø. zóna 2) v poloze I 
(zapnout) na 2 vteøiny. Nejdéle do 6 vteøin od zapojení pøijímaèe k 
napájení.
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PROHLÁŠENÍ O SHODÌ
Výrobek je ve shodì se všemi základními platnými evropskými 
normami, které je možno na vyžádání pøedložit.

LIKVIDACE
Nefunkèní výrobek musí být zlikvidován podle platných pøedpisù na 
ochranu životního prostøedí!
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SCHÉMA ZAPOJENÍ

UPOZORNÌNÍ: Jeden pøijímaè lze použít pouze pro 1 zónu, 
v pøípadì zapojení s více zónami je nutno použít pro každou 
zónu 1 samostatný pøijímaè.



6

elektronika nás baví

7

elektronika nás baví

PROHLÁŠENÍ O SHODÌ
Výrobek je ve shodì se všemi základními platnými evropskými 
normami, které je možno na vyžádání pøedložit.

LIKVIDACE
Nefunkèní výrobek musí být zlikvidován podle platných pøedpisù na 
ochranu životního prostøedí!

Z
ó

n
a

 1

P
øi

jí
m

a
è

e
s 

n
a

p
á

je
n

ím
L

E
D

 p
á

sk
y

1
2

/2
4

V
 D

C

Z
ó

n
a

 2

1
2

/2
4

V
 D

C

Z
ó

n
a

 3

1
2

/2
4

V
 D

C

Z
ó

n
a

 4

1
2

/2
4

V
 D

C

SCHÉMA ZAPOJENÍ

UPOZORNÌNÍ: Jeden pøijímaè lze použít pouze pro 1 zónu, 
v pøípadì zapojení s více zónami je nutno použít pro každou 
zónu 1 samostatný pøijímaè.



8

elektronika nás baví

3

elektronika nás baví

Kód 4738563-05N

Zatížitelnost (W) 144W/12V, 288W/24V
Pro jednobarevné LED pásky

Poèet barev 1

Stmívání ano

Max. proud 3x4 A

Krytí IP20

Pracovní teplota - 20 °C až + 50 °C

Napájecí napìtí 12/24 V DC

Rozmìry 85 x 45 x 23 mm

Kód 4738564-05N

Pro Jednobarevné LED pásky

Poèet barev 1

Stmívání ano

Krytí IP20

Pracovní teplota - 20 °C až + 50 °C

Dosah DO RF 20 m

Vlastnosti DO Lze párovat

Rozmìry 110 x 52 x 21 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení 3V (2x AAA)

Výrobce:
FK technics, spol. s r.o.
Konìvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China

verze: 09/19_01

Poèet efektù 3

Poèet efektù 3


