
Stmívaè pro LED pásky 12/24V, 
8A, RF DO, ind. kód, èasovaè VYP

Návod k použití
CZ

4738570-05 - FK-LED-STM-RF-11-IN

PRO UMÍSTÌNÍ DO PROFILU
SPÍNÁNÍ DOTYKEM 
ORIENTAÈNÍ LED

elektronika nás baví



NEPØEHLÉDNÌTE
• Pøed použitím výrobku si peèlivì pøeètìte tento návod 
a bezpeènostní upozornìní, abyste pøedešli pøípadným škodám, èi 
zranìní. • Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu 
kdykoliv pøeèíst! • Tento návod k obsluze je souèástí výrobku 
a obsahuje dùležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. • Jestliže výrobek pøedáte jiným osobám, dbejte na to, abyste 
jim odevzdali i tento návod k obsluze. • Obsah tohoto návodu je vázán 
autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics 
spol .s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNÌNÍ
• Používejte zaøízení pouze k úèelùm, pro které je urèeno s ohledem na 

jeho  technické specifikace. Jeho pøetížení èi vyšší napìtí mùže zaøízení 

znièit. • Instalaci zaøízení smí provádìt jen kvalifikovaná osoba. 

• Spoleènost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovìdnost za pøípadné 

škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

LED pásekPøijímaèZdroj 12 V DC -
+

-
+

ZAPOJENÍ
Zapojte pøijímaè dle schéma zapojení a ujistìte se, že je dodržena 
správná polarita napájení. 
Každý pøijímaè je již z výroby spárován s ovladaèem. V pøípadì, že 
chcete pøijímaè s ovladaèem znovu napárovat, zapnìte napájení 
pøijímaèe a bìhem 3 vteøin stisknìte tlaèítko 25%.
Pro každý pøijímaè lze napárovat dva ovladaèe. Zároveò platí, že jedním 
ovladaèem lze ovládat více pøijímaèù

SCHÉMA ZAPOJENÍ
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VypnoutNastavení jasu

Zapnout

Pøednastavené
úrovnì jasu

Èasovaè prodlevy
zhasnutí

Napájecí napìtí
12 V (24 V) DC

Výstup na
LED pásek

POPIS PRODUKTU
Stmívaè pro jednobarevné LED pásky s možností stmívání pomocí 

dálkového ovladaèe.
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PROHLÁŠENÍ O SHODÌ
Výrobek je ve shodì se všemi základními platnými evropskými 
normami, které je možno na vyžádání pøedložit.

LIKVIDACE
Nefunkèní výrobek musí být zlikvidován podle platných pøedpisù na 
ochranu životního prostøedí!

Výrobce:
FK technics, spol. s r.o.
Konìvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 03/18_03

TECHNICKÉ PARAMETRY
Zatížitelnost: 96 W
Pro: Jednobarevné LED pásky
Poèet barev: 1
Poèet efektù: 3 zpoždìní
Stmívání: ano
Max. proud: 8 A
Krytí: IP20
Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C
Napájecí napìtí: 12 - 24 V DC
Dosah DO: RF 10 m
Vlastnosti DO: Individuální kód
Rozmìry: 115 x 56 x 34 mm
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