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Navod na pouzitie

€3}

Stmievac pre LED pasiky 12 / 24V,
8A, RF DO, ind. kod, ¢asovac VYP

4738570-05 - FK-LED-STM-RF-11-IN
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Clektronika nas bavi

NEPREHLIADNITE

e Pred pouzitim vyrobku si pozorne precitajte tento navod
a bezpecnostné upozornenia, aby ste predisli pripadnym Skodam, ¢i
zranenie. ® Ponechajte si tento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli
kedykolvek preditat!  Tento ndvod na obsluhu je su¢astou vyrobku
a obsahuje dolezité pokyny na uvedenie vyrobku do prevadzky a na
jeho obsluhu. ¢ Ak vyrobok odovzdate inym osobam, dbajte na to, aby
ste im odovzdali aj tento navod na obsluhu. ¢ Obsah tohto navodu je
viazany autorskymi zakonmi a bez pisomného suhlasu firmy
FKtechnicsspol.sr.0., nesmie byt jeho obsah reprodukovany.

UPOZORNENIE

* PouZivajte zariadenie len na ucely, pre ktoré je urené s ohfadom na
jeho technické 3pecifikacie. Jeho pretaZenie &i vyssie napétie moze
zariadenie zni¢it. o InStaldciu zariadeni smie vykondvat len
kvalifikovana osoba. e Spolo¢nost FK technics, spol. s r.o. nenesie
zodpovednost za pripadné skody vzniknuté neodbornou manipulaciou
svyrobkom.

POPIS PRODUKTU
Stmieval pre jednofarebné LED pasiky s moZnostou stmievania
pomocou dialkového ovladada.

Napéjacie napatie ;
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Nastavenie jasu Vypnuat

Zapnut

Prednastavené
drovne jasu

Casového oneskorenia
zhasnutie

85 mm

40 mm 6mm

ZAPOJENIE

Zapojte prijimac podla schémy zapojenia a uistite sa, Ze je dodrzand
spravna polarita napajania.

Kazdy prijimac je uz z vyroby sparovany s ovladacom. V pripade, ze
chcete prijima¢ s ovldadaéom znovu napérovat, zapnite napajanie
prijimace a pocas 3 sekind stlaéte tlacidlo 25%.

Pre kazdy prijima¢ mozno naparovat dva ovladace. Zaroven plati, ze
jednym ovlddatom mozno ovladat viac prijimacov.

SCHEMA ZAPOJENIE

Zdroj 12V DC
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vietkymi zakladnymi platnymi eurépskymi
normami, ktoré je mozno na poziadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkény vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov
na ochranu zZivotného prostredia!

TECHNICKE PARAMETRE
Zatazitelnost: 96 W

Pre: Jednofarebné LED pasiky
Pocet farieb: 1

Pocet efektov: 3

Stmievanie: dno

Max. prad: 8 A

Krytie: IP20

Pracovnd teplota: -5°Cdo+50°C
Napéjacie napatie: 12 - 24 V DC
Dosah DO: RF 10 m

Vlastnosti DO: Individudlny kéd
Rozmery: 115 x 56 x 34 mm

Vyrobca:
FK technics, spol. s r.o.

(a2 [w]
15000 Py X3
[=lery:

fkt@fkt.cz 'Fa

www.fkt.cz verzia: 03/18_03



