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Navod na pouZitie
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Dotykovy spinac pre LED pasiky
12/24V, 8A, do profilu

4738650 - FK-LED-SPN-ALU-TOUCH

PREUMIESTNENIE DO PROFILU
ORIENTACNALED
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NEPREHLIADNITE

pred pouZitim vyrobku si pozorne precitajte tento navod

a bezpeénostné upozornenia, aby ste predisli pripadnym skoddm,
Ci zraneniam.

Ponechaijte si tento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli opat
kedykolvek preéitat.

Tento navod na obsluhu je si¢astou vyrobku a obsahuje délezité
pokyny k uvedeniu vyrobku do prevadzky a k jeho obsluhe.

V pripade, Ze tento vyrobok odovzdate inym osobam, dbajte na
to, aby ste im odovzdali aj tento ndvod na obsluhu.

Obsah toho navodu je viazany autorskymi zakonmi a bez
pisomného suhlasu firmy FK technics s.r.o. neméze byt jeho
obsah reprodukovany

UPOZORNENIE

PouZzivajte zariadenie iba k ii¢elom, na ktoré je urceny s ohladom na
jeho technické $pecifikdcie. Jeho pretaZovanie, pripadne vyssie
napéatie moze zariadenie znicit.

In$talaciu zariadenie smie vykonat len kvalifikovana osoba.
Spoloénost FK technics s.r.o. nenesie zodpovednost za pripadné
Skody vzniknuté neodbornou manipulaciou s vyrobkom.
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POPIS PRODUKTU

Dotykovy stmievac / spinag uréeny pre priamu montaz do AL profilu.
Pre ovladanie funkcii nevyuziva vodivé spojenie s AL profilom, ale
ovlada sa pomocou dotyku na diftzora (plexi) v mieste spinaca.
Namiesto indikuje svietiaca modrd LED.

Vstupné

napitie _ LED pasik

MONTAZ:

1. K modulu pripdjajte vodice podla obrazku - pozor na polaritu
amoznu zamenu vstupnych a vystupnych vodicov!

2. Modul s LED pasikom vlozte do AL profilu.

3. Do profilu osadte krycie plexi.

4. Pripojte napajacie napatie - rozsvieti sa LED indikacia modulu.

Pozn: Pruzinku skrdtte (odstipnutim) &i natiahnite podla hibky
profilu. Spina¢ podlepte.

SCHEMA ZAPOJENIE

zdroj12vbc [ spinat !
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vSetkymi zékladnymi platnymi eurépskymi
normami, ktoré je moZno na poZiadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkéné vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na
ochranu zivotného prostredia!

TECHNICKE PARAMETRE
ZataZitelnost: 96W/12V, 192W/24V
Pre: jednofarebné LED pasiky
Pocet farieb: 1

Stmievanie: Nie

Max. prud: 8 A

Indikdcia: modra LED

Krytie: IP20

Pracovnd teplota: -5°Cdo+50°C
Napajacie napétie: 12/24 V DC
Rozmery: 10 x 43 mm

Vyrobca:

FK technics, spol. s r.o. E
Konévova 1883/62

13000 Praha 3

fkt@fkt.cz E
www.fkt.cz



