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Navod na pouiitie

GO

ZaloZny nudzovy zdroj 10W
pre LEDPAN PRO / ECO

4738651 - FK-LEDPAN-NOUZ-10W

Dakujeme Vam za prejavenu déveru zakipenim vyrobku znacky
FK technics. Tento ndvod Véas zoznami s uvedenym vyrobkom, jeho
funkciamia spravnou obsluhou.
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NEPREHLIADNITE

*  Pred pouzitim vyrobku si dokladne precitajte tento navod a bezpecnostné
upozornenia, aby ste predisli pripadnym $kodam, i zranenie.

e Ponechajte sitento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykolvek precitat!

«  Tento ndvod na obsluhu je si¢astou vyrobku a obsahuje délezité pokyny na
uvedenie vyrobku do prevadzky a na jeho obsluhu.

¢ Ak vyrobok predate inym osobam, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento
ndvod na obsluhu.

¢ Obsah tohto navodu je viazany autorskymi zakonmi a bez pisomného suhlasu
firmy FK technics, spol. sr.0., nesmie byt jeho obsah reprodukovany.

UPOZORNENIE

*  Pouzivejte zafizeni pouze k Gcelim, pro které je urCeno s ohledem na jeho
technické specifikace. Jeho pretizeni i vyssi napéti muze zafizeni znicit.

e Instalacizafizeni smiprovadét jen kvalifikovana osoba.

*  Spolecnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovédnost za pfipadné Skody
vzniklé neodbornou manipulacis vyrobkem.

POPIS

Zdroj je uréeny pre montaz v interiéri a sliZia na zabezpecenie nidzového
napdjania LED panelu v pripade vypadku elektrického pradu.

Zdroj obsahuje integrovany akumulator a menic, ktory ma na starosti okamzité
prepnutie napdjania na nidzovy zdroj v pripade, Ze doslo k vypadku elektriny.
Pozor: Zdroj ma vykon cca 10 W, ¢o znamena, Ze panel bude svietit s nizSou
intenzitou, ktora vsak plne dostacuje na orientaciu oséb v nudzovych ¢i
necakanych situdciach.

Konektor pre pripojenie LED panelu

Konektor pre pripojenie napdjacieho zdroja

Testovacie tlatidlo - W
LED indikécia stavu y

Napajanie nudzového zdroja (230V)
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ZAPOJENIE

1) Najprv vypnite privodné napdjacie napatie na hlavnom istici.

2) Svietidlo ani zélozny zdroj neinstalujte do vonkajsich priestorov alebo
priestorov so zvy$enou vlhkostou.

3) Nudzovy zdroj musi byt napojeny na trvalo napajany okruh, aby neustéle
dochddzalo k dobijanie batérie.

4) Vstupné vodice zdroja pripojte k napdjaciemu napéti L a N, uzemnite.

5) Na vystupny kabel s oznacenim LED PANEL pripojte konektor LED panel (napr.
svorkovnicou).

6) Na kdbel s oznac¢enim ZDROJ pripojte vystup zo zdroja doddvaného k LED
panelu.

7) Zapnite privod elektrickej energie, nechajte dobit batériu (cca. 24 hod.)
a pomocou testovacieho tlacidla nasledne otestujte spravnu funkciu zdlozného
zdroja.

8) Vyvedené testovacie tlacidlo a kontrolnou LED méZete vyviest tak aby ich bolo
mozné sledovat a pouzivat na Ucely testovania.

KONTROLA A UDRZBA

1) Zélozny zdroj odporui¢ame pravidelne testovat.

2) Zélozny akumuldtor nie je z vyroby nabity a je teda nutné ho riadne dobit po
dobu cca. 24 hodin. (Nabijanie sa uskutocnuje Uplne automaticky)

3) Ak nebolo svietidlo dlhodobo v prevadzke, je nutné akumulator po zapojeni
riadne dobit a nasledne niekolkokrat za sebou v intervaloch raz za 3 mesiace
uplne vybit a opdtovne nabit.

SCHEMA ZAPOJENI

LNG
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Nudzovy zdroj

LED PANEL
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PREHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je vzhode so vetkymi zakladnymi platnymi eurépskyminormami, ktoré
je mozno na poZziadanie predloZit.

LIKVIDACIA
Nefunkéni vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na ochranu
Zivotného prostredia!

Technické parametre:

Vystupné napatie: 27 - 40 V
Vykon: 10 W

Pre: LED panely

Stmievanie: ano

Indikécia: LED

Krytie: IP20

Pracovna teplota:0° Caz+40°C
Napajacie napétie: 230V / 50 Hz
Rozmery: 300 x 70 x 55 mm
Nabijaci ¢as: cca. 24 hod.

Vydrz aku: cca. 180 min.
Zivotnost aku: cca. 500 cyklov
Kapacita batérie: 3000 mAh /12 V / NiCD

Distributor: E ool E
FK technics, spol. s r.o.

Konévova 1883/62 -i
ol

13000 Praha 3
fkt@fkt.cz E ﬂ'_':. -

www.fkt.cz verzia: 03/17_02



