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Navod k pouziti

@

Stmivatelny zdroj pro LEDPAN
PRO2, 36W, DALI, 1-10V, PUSH

4738712 - FK-LEDPAN-PRO2-PVR-36W-DIMDALI

Dékujeme Vam za projevenou divéru zakoupenim vyrobku znacky
FK technics. Tento ndvod Vas seznami s uvedenym vyrobkem, jeho
funkcemia spravnou obsluhou.
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NEPREHLEDNETE

e Pred pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento navod a bezpecnostni
upozornéni, abyste predesli pfipadnym skodam, ¢izranéni.

*  Ponechtesitentonavod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

e Tento navod k obsluze je souldsti vyrobku a obsahuje dulezité pokyny
k uvedenivyrobku do provozu akjeho obsluze.

* Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali
itento ndvod k obsluze.

¢ Obsah tohoto navodu je vazan autorskymi zakony a bez pisemného souhlasu
firmy FK technics, spol. sr.0., nesmibyt jeho obsah reprodukovan.

UPOZORNENI

*  Pouzivejte zafizeni pouze k Gcelim, pro které je urCeno s ohledem na jeho
technické specifikace. Jeho pretizeni i vyssi napéti muze zafizeni znicit.

e Instalacizafizeni smiprovadét jen kvalifikovana osoba.

*  Spolecnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovédnost za pfipadné Skody
vzniklé neodbornou manipulacis vyrobkem.

ZAPOJENI:

1-10V (kompatibilni pouze se stmivaci 1-10V):

Pripojte vstupni napéti na svorky ACL a ACN.

Signal 1- 10V pfipojte na DIM+ (+) a DIM- (-).

PFipojit Ize max. 16 zdrojli na 1 stmiva¢, max. délka pfivodu 20 m.

NL

®)

1-10V/10V PWM
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PUSH (pouze pro tlacitko)
Pfipojte vstupni napéti na svorky ACL (faze) a ACN a DA (nulovy vodi€) a vystup z
tlacitka na DA.

PUSH Switch

DALI (pouze pro systémy fizeni osvétleni DALI)
Pfipojte vstupni napéti na svorky ACL a ACN.
Signal DALI pripojte na DA a DA.

DALI Master

DALI protokol se sklddd z 16 skupin a 64 adres

DALI INPUT MIN TYP MAX
high level 9.5V 16V 22.5V
low level -6.5V ov 6.5V
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Zdroj je z vyroby nastaven na vystupni proud 950 mA (pro panely LEDPAN PRO2
36W).

Pomoci pfepinacl na zdroji je moZno nastavit jiny vystupni proud dle tabulky nize.
PFi nastaveni proudu musi byt zdrovén dodrzen rozsah vystupniho napéti, v
opacném pripadé mize dojit k poskozeni zdroje ¢i panelu.

Vystupni proud Vystupni napéti 1 2 3 4
600mA 3-42VDC = | ON | ON | ON
700mA 3-42VDC ON | = | ON | ON
750mA 3-42VDC - - ON | ON
800mA 3-42VvDC = | ON| = | ON
850mA 3-42VDC - - = | ON
900mA 3-42VvDC ON [ ON | ON | =
950mA % 342VDC | = | = | ON| =

1000mA 3-42VDC = | ON | = -
1050mA 3-40VDC ON - - -
1100mA 3-38VDC - - - -

Prohlasenioshodé

Vyrobek je ve shodé se vsemi zakladnimi platnymi evropskymi normami, které
je moZno navyzadani predlozit.

Likvidace

Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovan podle platnych pfedpisi na ochranu
Zivotniho prostredi!

Technické parametry:

« Napajeci napéti: 200 - 240 V AC

e Princip stmivani: DALI, PUSH, 1-10V
e Max. stmivany vykon: 42 W

* Vystupni proud: 600 - 1100 mA

e Vystupni napéti: 3-42 V DC Made in China
¢ Rozméry: 103x68x30 mm
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