
Ovládač pre LED pásky 12/24V, 
3x4A, RF DO, ind. kód, biely
4738811-05 - FK-LED-OVL-RF-TOUCHFULLW-IN
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POPIS PRODUKTOV
Ovládač pre jednofarebné LED pásiky s možnosťou ovládanie 

pomocou diaľkového ovládača.

Zapnúť

Nastavenie jasu

Výstup
na LED pásik

Napájanie
12 V (24 V) DC

Napájací konektor
5.5/2.1 mm 

Signalizácia
ovládanie

Voľba módu - M (+/-)

Prijímač

LED pásik

Zdroj
12-24V DC

Voľba rýchlosti - S (+/-)

Nastavení jasu - B (+/-)

SCHÉMA ZAPOJENIE

Napájanie - 230V AC

V prípade potreby nového párovanie, zapnite napájanie prijímača a 
počas 5 sekúnd stlačte tlačidla "Zapnúť" a "S +". Po zablikanie LED 
pásku je ovládač s prijímačom spárovaný.

PÁROVANIE OVLÁDAČA
Ovladač je z výroby napárován s přijímačem a není třeba jej párovat.

Vypnúť

Režimy:
ź blikanie
ź zmena intenzity jasu
ź biela

NEPREHLIADNITE
• Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod 
a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či 
zranenie. • Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli 
kedykoľvek prečítať! • Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku 
a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na 
jeho obsluhu. • Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby 
ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu. • Obsah tohto návodu je 
viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy 
FK technics spol .s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE
• Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na 

jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže 

zariadenie zničiť. • Inštaláciu zariadení smie vykonávať len 

kvalifikovaná osoba. • Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie 

zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou 

s výrobkom.

PÁROVANIE OVLÁDAČE

V prípade potreby ovládanie jedného prijímača jedným ovládačom, 
je nutné spárovať. Zapnite napájanie prijímača a Behom 5 sekúnd 
stlačením Súčasne tlačidla "Zapnúť" a "M-". Po bliknutí LED pásku je 
ovládač s prijímačom škárovanie.

Ovládač je z výroby naparovaním s prijímačom a nie je potrebné ju 
párovať. Jeden ovládač Môže ovládať viac prijímačov.
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Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verzia: 01/20_01
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Pracovná teplota: - 5 ° C do + 50 ° C

Zaťažiteľnosť (W): 144W/12V, 288W/24V

Stmievanie: áno

Pre: jednofarebné LED pásiky

Dosah DO: RF 10 m

Počet efektov: 2

Napájacie napätie: 12/24 V DC

Krytie: IP20

TECHNICKÉ PARAMETRE

Max. prúd: 3x4 A

Počet farieb: 1

Rozmery: 85 x 45 x 25 mm
Vlastnosti DO: Individuálny kód

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi 
normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov 
na ochranu životného prostredia!

LIKVIDÁCIA
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