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Navod k pouziti

@

Prislusenstvi LEDPAN CCT
dalkovy ovladac, 4 zonovy
4739151 - FK-LEDPAN-CCT-OVL-36W

Dékujeme Vam za projevenou diivéru zakoupenim vyrobku znacky
FK technics. Tento ndvod Vas seznami s uvedenym vyrobkem, jeho
funkcemi a spravnou obsluhou.
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NEPREHLEDNETE

* Prfed pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento navod
a bezpecnostni upozornéni, abyste predesli pfipadnym Skodam, ¢i
zranéni. ¢ Ponechte si tento navod k obsluze, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv precist! o Tento ndvod k obsluze je soucasti vyrobku
a obsahuje dulezZité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k jeho
obsluze. ¢ Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod k obsluze. ® Obsah tohoto navodu je vazén
autorskymi zdkony a bez pisemného souhlasu firmy FK technics
spol.sr.0., nesmibyt jeho obsah reprodukovan.

UPOZORNENi

* Pouzivejte zafizeni pouze k ucelm, pro které je ureno s ohledem na
jeho technické specifikace. Jeho pFetiZeni ¢i vy33i napéti maze zafizeni
znidit. e Instalaci zafizeni smi provadét jen kvalifikovana osoba.
* Spolecnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovédnost za pfipadné
Skody vzniklé neodbornou manipulaci's vyrobkem.

POPIS PRODUKTU

Dalkovy RF ovlada¢ pro stmivani a zménu teploty bilé u CCT LED
panell. Ovladat je ¢tyfzénovy, umoziiuje ovlddat 4 zony nezavisle na
sobé, takze Ize nastavit na pfifazenych panelech pro danou zénu nejen
teplotu bilé, ale i Uroven jasu. Jednim ovladacem lze ovladat velké
mnozstvi panell. Panel CCT je doddvén véetné stmivatelného zdroje a
beztohoto DO, je tedy nutné jej dokoupit zvI&st.
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Zapnuti / aktivace véech zon

Vypnuti / deaktivace vSech zén

Zvyseni jasu

ZvySeni barevné teploty

SniZeni barevné teploty
Snizeni jasu

Aktivace/deaktivace zon 1-4

PAROVANI

Zapnéte napdjeni zony LED paneld, kterou chcete nastavit a sou¢asné
dlouze stisknéte dvojtlacitko | poZadované skupiny. Panely v zéné
dvakrét zablikaji. Stejnym postupem nastavte dal$i zény.

ROZPAROVANI
Dlouze stisknéte dvojtlacitko O zdny, kterou chcete rozparovat. Panely
vdané skupiné ¢tyfikrat zablikaji. Zona LED paneld je rozparovéna.

POZNAMKA:

Pred samotnou instalaci si rozvrhnéte svitidla do zon a spdrujte je.
Kazdé svitidlo Ize zaclenit pouze do jedné skupiny (1-4).
Vzddlenost rozmisténych svétel mezi sebou mize byt maximdlné
20 metrd.

Pripadné prekdzky mohou zkrdtit dosah signdlu a tim znemoznit
ovlddani svitidla.

Vzddlenost ovladace a nejvzddlenéjsiho svitidla by méla byt
maximdIné 20 metrd.
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PROHLASENI O SHODE
Vyrobek je ve shodé se viemi zakladnimi platnymi evropskymi
normami, které je mozno na vyzadani predloZit.

LIKVIDACE
Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovan podle platnych predpist na
ochranu Zivotniho prostfedi!

TECHNICKE PARAMETRY

Uréeno pro: LEDPAN CCT

Pocet ovladanych okruh(: 4 zény
Stmivani: Ano

Kryti: IP20

Napdjeci napéti: 3V (2x AAA)
Dosah DO: RF 20 m

Rozméry: 110 x 53 x 21 mm
Zaruka (mésica): 24

Made in China
Vyrobce: L
FK technics, spol. s r.o. E E
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