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elektronika nás baví

Príslušenstvo LEDPAN CCT 
diaľkový ovládač, 4 zónový
4739151 - FK-LEDPAN-CCT-OVL-36W

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky 
FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho 
funkciami a správnou obsluhou.



NEPREHLIADNITE
•Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a 
bezpečnostné oznámenie, aby ste predišli prípadným škodám, či 
zranenie. • Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli 
kedykoľvek prečítať! • Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a 
obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho 
obsluhu. • Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste 
im odovzdali aj tento návod na obsluhu. • Obsah tohto návodu je 
viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy 
FK technics spol .s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE
• Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na 

jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže 

zariadenie zničiť. • Inštaláciu zariadení smie vykonávať len 

kvalifikovaná osoba. • Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie 

zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou 

s výrobkom.

Zapnutie / aktivácia všetkých zón
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Vypnutie / deaktivácia všetkých zón

Aktivácia / deaktivácia zón 1-4

Zvýšenie jasu

Zvýšenie farebnej teploty

Zníženie jasu

Zníženie farebnej teploty

PÁROVANIE
Zapnite napájanie zóny LED panelov, ktorú chcete nastaviť a súčasne 

dlho stlačte dvojtlačidlo I požadovanej skupiny. Panely v zóne dvakrát 

zablikajú. Rovnakým postupom nastavte ďalšie zóny.

ROZPÁROVÁNÍ
Dlho stlačte dvojtlačidlo O zóny, ktorú chcete rozpárovat. Panely v 

danej skupine štyrikrát zablikajú. Zóna LED panelov je rozpárována.

POZNÁMKA:
Pred samotnou inštaláciou si rozvrhnite svietidlá do zón a spárujte 
ich.
Každé svietidlo možno začleniť len do jednej skupiny (1-4).
Vzdialenosť rozmiestnených svetiel medzi sebou môže byť maximálne 
20 metrov.
Prípadné prekážky môžu skrátiť dosah signálu a tým znemožniť 
ovládanie svietidla.
Vzdialenosť ovládače a najvzdialenejšieho svietidlá by mala byť 
maximálne 20 metrov.
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POPIS PRODUKTU
Diaľkový RF ovládač pre stmievanie a zmenu teploty bielej u CCT LED 
panelov. Ovládač je štvorzónová, umožňuje ovládať 4 zóny nezávisle 
na sebe, takže je možné nastaviť na priradených paneloch pre danú 
zónu nielen teplotu biele, ale aj úroveň jasu. Jedným ovládačom je 
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Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verzia: 09/18_02

Made in China

TECHNICKÉ PARAMETRE
Určené pre: LEDPAN CCT
Počet ovládaných okruhov: 4 zóny
Stmievanie: Áno
Krytie: IP20
Napájacie napätie: 3 V (2x AAA)
Dosah DO: RF 20 m
Rozmery: 110 x 53 x 21 mm
Záruka (mesiacov): 24
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PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi 
normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčný  výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov 
na ochranu životného prostredia!


