
Návod k použití

Ïakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku 
znaèky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným 
výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.

SK

LED svietidlo SVIPR
4739192 - SVIPR 20W, 60 cm
4739193 - SVIPR 40W, 120 cm
4739194 - SVIPR 50W, 150 cm



POPIS VÝROBKU A JEHO POUŽITIA
LED osvet¾ovacie teleso urèené pre osvetlenie chodieb, miestností, 
priemyselných priestorov a skladov vïaka mechanickej odolnosti, 
prochotìsnosti a odolnosti voèi vode, krytie IP65. Svietidlo je možné použi� 
samostatne alebo v línii viac svietidiel. Svietidlo je osadené svorkovnicami na 
oboch stranách, èo umožòuje priechodná zapojenia. Jednoduché pripojenie 
pomocou svorkovnice integrovanej vo svietidle bez použitia náradia.

UPOZORNENIE
?Používajte zariadenie len na úèely, pre ktoré je urèené s oh¾adom na jeho 

technické špecifikácie. Jeho pre�aženie èi nevhodné napätie môže zariadenie 
znièi�.

?Zariadenie (svietidlá) urèená pre pevnú montáž smie pod¾a platnej legislatívy 
inštalova� a prípadne opravova� len osoba kvalifikovaná pod¾a vyhlášky 50/78 
Zb. s § 5 a vyšším. (Èi kvalifikáciou obdobnú - platnú v krajine montáže)

?Laik (pod¾a STN EN 50110-1 môže zariadenie (svietidlá) len užíva�.
?Pri akomko¾vek zásahu na zariadenia èi jeho montáži, musí by� toto vždy 

odpojené od elektrickej siete.

NEPREHLIADNITE
�Pred použitím výrobku si dôkladne preèítajte tento návod a bezpeènostné 

upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, èi zranenie.
�Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedyko¾vek 

preèíta�!
�Tento návod na obsluhu je súèas�ou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na 

uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
�Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento 

návod na obsluhu.
�Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu 

firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie by� jeho obsah reprodukovaný.
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INŠTALÁCIA

?Upozornenie:
?Nevykonávajte inštaláciu svietidlá pod prúdom el. napätie!
?Za použitia skrutiek pripevnite na požadované miesto.
?Povo¾te maticu, prevleète prívodný kábel.
?Pripojte vodièe do svorkovnice

L - fáza
N - nula

- zemniaci vodiè
?Dotiahnite prevleènú maticu.

Svorkovnica

Prevleèná matica

Upozornenie:
Svítdla možno zapoji� do jednej línie za sebou do max. 600W

max. 600W
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LIKVIDÁCIA
?Nefunkèný výrobok musí by� zlikvidovaný pod¾a platných predpisov na 
ochranu životného prostredia!

PREHLÁSENIE O ZHODE
?Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, 
ktoré je možno na požiadanie predloži�.

Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Konìvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verzia: 10/18_01

TECHNICKÉ PARAMETRE:

IP20

Príkon (W)

Svetelný tok (lm)

Farebná teplota

Typ LED èipu

Životnos� LED

Vyžarovací uhol

Poèet spínacích cyklov

Index podania farieb

Stmievanie

Max. prúd

Krytie

Mechanická odolnos�

Pracovná teplota

Napájacie napätie

Materiál

Rozmery

Trieda ochrany

Kód 4739192 4739193 4739194

20 40 50

2400 4800 6000

4000 K 4000 K 4000 K

2835 2835 2835

25 000 h 25 000 h 25 000 h

120° 120° 120°

20 000 20 000 20 000

Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Ne Ne Ne

0,09  A 0,17 A 0,22 A

IP65 IP65 IP65

IK06 IK06 IK06

- 20 °C až + 40 °C - 20 °C až + 40 °C - 20 °C až + 40 °C

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Al + PC Al + PC Al + PC

680 x 84 x 48 mm

I I I

1280 x 84 x 48 mm 1580 x 84 x 48 mm


