
Stmievač pre LED pásky 12 / 24V, 
7,5A, bezdotykový, do profilu

Návod na použitie

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky 
FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho 
funkciami a správnou obsluhou.

SK

4739285 - FK-LED-STM-ALU-NOTOUCH-MOD
4739286 - FK-LED-STM-ALU-NOTOUCH-ZLU

NEPREHLIADNITE
�Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby 

ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
�Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
�Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku 

do prevádzky a na jeho obsluhu.
�Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na 

obsluhu.
�Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy 

FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

elektronika nás baví



UPOZORNENIE
�Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. 

Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
�Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
�Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 

neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU
Miniaturní stmievač / spínač na vstavanie do ALU profilu s optickým senzorom priblíženia. 
Okrem základnej funkcie bezdotykovo ovládaného s tmívače tiež umožňuje bezkontaktné 
spínanie osvetlenia pri otvorení dverí alebo využitie ako súmrakový spínač. Funkcia soft štart / 
stop šetrí oči, poslednú nastavenú úroveň osvetlenia si pamätá aj pri prerušení napájania. 
Umožňuje prevádzku v 3 režimoch, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie. Vlastnosti senzoru 
priblíženia: Stmievač spozná priblíženie predmetu (ruky, dvierok) k senzoru pomocou detekcie 
odrazu infračervených zábleskov, ktoré sám vysiela. Maximálny dosah senzora je cca 10 cm. 
Uhol záberu je cca 100 °, pri použití plytkého profilu a číreho difúzora tak reaguje aj na 
priblíženie z boku, čo je výhodné pre spínanie osvetlenia dverami v skrini. Pri použití mliečneho 
difúzora sa dosah skracuje na cca 2-3 cm a z boku už nereaguje. Dosah je tiež ovplyvnený 
odrazivosťou detekovaného predmetu. Pri použití na spínanie osvetlenia dverami, ktoré budú 
z čierneho materiálu, bude pravdepodobne potrebné umiestniť v dosahu senzora svetlejšie 
plochu. Detekcia priblíženia nie je nastavená na absolútne vzdialenosť, ale na relatívnu zmenu 
stavu - približovanie alebo odďaľovanie. Trvalá nepohyblivá prekážka čiastočne zasahujúce do 
detekčnej zóny môže síce znížiť maximálny dosah, ale nemôže vyvolať spínania. Mucha 
přelézající cez senzor môže vyvolať nechcené zopnutie, bohužiaľ senzor nedokáže rozlíšiť, či sa 
IR záblesky odrazili od ruky užívateľa alebo od hmyzu.

NASTAVENIE REŽIMU
Režim 1 - Štandardný stmievač
Krátkym mávnutím ruky pred senzorom sa LED rozsvieti alebo zhasnú. Nabehnú behom asi 1 s 
od 0% do poslednej nastavenej intenzity, pri vypnutí plynulo pohasnú behom cca 1s z nastavenej 
intenzity do nuly. Pridržaním ruky pred senzorom po dobu dlhšiu ako cca 3 s sa začne plynule 
meniť intenzita, oddialením ruky sa zastaví na aktuálnej úrovni. Pri opätovnej aktivácii stmievanie 
sa smer stmievania otočí. V úrovniach min / max sa stmievanie zastaví a pre zmenu smeru je 
nutné ruku krátko oddialiť. Ak sa dostane do dosahu senzora nejaká trvalá prekážka (napr. 
Nasadíte difúzor do profilu cez stmievač pri zapnutom napájaní), tak ak nezmiznú do 10s po 
dosiahnutí krajnej úrovne stmievania alebo po zapnutí, LED zhasnú a stmievač sa resetuje. LED 
zostávajú po pripojení napájania vždy zhasnuté. 
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input output

Celkem záblesků: 1-10 11-20 21-29 30-39 40-45 46-54
Hodnota 1 záblesku: 1s 5s 1min 5min 20min 1hod

Celkový nastavený čas: 10z = 10s 20z = 1min 29z = 10min 39z = 1hod 45z = 3hod 54z = 12hod

LED pásek (+)

LED pásek (-)

Vstupní napětí (+)

Výstupní napětí (-)

Vstup dotykového
senzoru

Propojka J4

LED kontrolka

Propojka J3
Propojka J2 Propojka J1

obr. 1.

zapnout

přednastavené 
vypnutí 1-4 hodiny

reset přednastaveného 
vypnutí

přednastavené
hodnoty jasu

vypnout

Režim 2 - Stmievač s pamäťou
Rovnaká funkcia ako režim 1, ale stmievač si bude pamätať stav pred výpadkom napájania. Ak 
bude svietiť v okamihu odpojenia zdroja, tak sa pri najbližšom pripojení zdroja automaticky 
rozsvieti.

Režim 3 - Jednoduchý spínač
Stmievanie aj plynulé spínanie je vypnuté, s každým mávnutím ruky pred senzorom sa LED 
okamžite rozsvieti alebo zhasnú. 

Režim 4 - Spínač osvetlenia na dvere
Při přiblížení světlo zhasne, při oddálení se rozsvítí. Pokud zapnete napájecí zrdoj při otevřených 
dveřích, LED se hned nerozsvítí, pro aktivaci je nutné nejprve dveře zavřít a pak otevřít. Při 
zapnutí napájení při zavřených dveřích se LED rozsvítí při prvním otevření. Náběh i doběh je 
plynulý a intenzitu osvětlení je možné nastavit v režimu 1. Ta je nastavená z výroby na maximum, 
pokud jí chcete snížit. tak nejprve v režimu 1 nastavte požadovaný jas LED a pak přepnete do 
režimu 4.
Režim 5 - Rovnaká funkcia ako režim 4, ale bez stmievanie. LED budú spínať okamžite bez 
plynulého nábehu do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača.
Režim 6 - Rovnaká funkcie a nastavenia ako v režime 4, ale funguje inverzne, takže pri priblížení 
sa rozsvieti, pri oddialení zhasne.
Režim 7 - Rovnaká funkcie a nastavenia ako v režime 6, ale bez stmievanie.

Režim 8 - Súmrakový spínač 10 lux (Je nutné zhasnúť kontrolné LED.)
Senzor priblíženia je neaktívny, stmievač pracuje len s vstavaným senzorom okolitého osvetlenia. 
Pri poklese intenzity okolitého osvetlenia pod 10 lux sa rozsvieti plynule do poslednej nastavenej 
intenzity, ktorú je možné nastaviť v režime 1. Súmrakový spínač by nemal byť umiestnený v 
dosahu osvetlenie, ktoré ovláda. Tento spínač to však do istej miery umožňuje. Inštalácia do 
rovnakého profilu s LED pásikom je možná, spínač ihneď po zopnutí osvetlenie načíta novú 
prahovú hodnotu osvetlenia a potom zhasne až po jej prekročení, keď začne svitať. Je ale nutné 
nejakú upchávkou oddeliť v profile senzor od LED, aby senzor prijímal iba odrazené svetlo zvonka 
a je to použiteľné iba pre slabšie dekoračné alebo nočné orientačné osvetlenie. Pre spínanie 
výkonného hlavného osvetlenia je nutné umiestniť senzor mimo jeho dosah, alebo aspoň do 
miesta, kde je dopad spínaného osvetlenia čo najmenšie.
Režim 9 - Rovnaká funkcia ako režim 8, ale bez stmievanie. LED budú spínať okamžite bez 
plynulého nábehu do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača.

Režim 10 - Súmrakový spínač s nastaviteľnou úrovňou osvetlenia pre zopnutie. (Je nutné 
zhasnúť kontrolné LED.)
Po prepnutí do režimu 6 odpojte napájacie napätie. Počkajte až bude šero, pri ktorom chcete, 
aby spínač zopol, prípadne vytvorte požadované šero umelo a zapnite napájacie napätie. Senzor 
si hneď po prvom zapnutí uloží do pamäte aktuálnu úroveň osvetlenia ako prahovú. Pre zmenu 
prahové hodnoty je nutné znova prepnúť do režimu 10 a postup opakovať. Prepnutím do režimu 
5 sa opäť nastaví hranica 10 lux.
Režim 11 - Rovnaká funkcia ako režim 10, ale bez stmievanie. LED budú spínať okamžite bez 
plynulého nábehu do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača.
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Režim 2 - Stmievač s pamäťou
Rovnaká funkcia ako režim 1, ale stmievač si bude pamätať stav pred výpadkom napájania. Ak 
bude svietiť v okamihu odpojenia zdroja, tak sa pri najbližšom pripojení zdroja automaticky 
rozsvieti.

Režim 3 - Jednoduchý spínač
Stmievanie aj plynulé spínanie je vypnuté, s každým mávnutím ruky pred senzorom sa LED 
okamžite rozsvieti alebo zhasnú. 

Režim 4 - Spínač osvetlenia na dvere
Při přiblížení světlo zhasne, při oddálení se rozsvítí. Pokud zapnete napájecí zrdoj při otevřených 
dveřích, LED se hned nerozsvítí, pro aktivaci je nutné nejprve dveře zavřít a pak otevřít. Při 
zapnutí napájení při zavřených dveřích se LED rozsvítí při prvním otevření. Náběh i doběh je 
plynulý a intenzitu osvětlení je možné nastavit v režimu 1. Ta je nastavená z výroby na maximum, 
pokud jí chcete snížit. tak nejprve v režimu 1 nastavte požadovaný jas LED a pak přepnete do 
režimu 4.
Režim 5 - Rovnaká funkcia ako režim 4, ale bez stmievanie. LED budú spínať okamžite bez 
plynulého nábehu do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača.
Režim 6 - Rovnaká funkcie a nastavenia ako v režime 4, ale funguje inverzne, takže pri priblížení 
sa rozsvieti, pri oddialení zhasne.
Režim 7 - Rovnaká funkcie a nastavenia ako v režime 6, ale bez stmievanie.

Režim 8 - Súmrakový spínač 10 lux (Je nutné zhasnúť kontrolné LED.)
Senzor priblíženia je neaktívny, stmievač pracuje len s vstavaným senzorom okolitého osvetlenia. 
Pri poklese intenzity okolitého osvetlenia pod 10 lux sa rozsvieti plynule do poslednej nastavenej 
intenzity, ktorú je možné nastaviť v režime 1. Súmrakový spínač by nemal byť umiestnený v 
dosahu osvetlenie, ktoré ovláda. Tento spínač to však do istej miery umožňuje. Inštalácia do 
rovnakého profilu s LED pásikom je možná, spínač ihneď po zopnutí osvetlenie načíta novú 
prahovú hodnotu osvetlenia a potom zhasne až po jej prekročení, keď začne svitať. Je ale nutné 
nejakú upchávkou oddeliť v profile senzor od LED, aby senzor prijímal iba odrazené svetlo zvonka 
a je to použiteľné iba pre slabšie dekoračné alebo nočné orientačné osvetlenie. Pre spínanie 
výkonného hlavného osvetlenia je nutné umiestniť senzor mimo jeho dosah, alebo aspoň do 
miesta, kde je dopad spínaného osvetlenia čo najmenšie.
Režim 9 - Rovnaká funkcia ako režim 8, ale bez stmievanie. LED budú spínať okamžite bez 
plynulého nábehu do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača.

Režim 10 - Súmrakový spínač s nastaviteľnou úrovňou osvetlenia pre zopnutie. (Je nutné 
zhasnúť kontrolné LED.)
Po prepnutí do režimu 6 odpojte napájacie napätie. Počkajte až bude šero, pri ktorom chcete, 
aby spínač zopol, prípadne vytvorte požadované šero umelo a zapnite napájacie napätie. Senzor 
si hneď po prvom zapnutí uloží do pamäte aktuálnu úroveň osvetlenia ako prahovú. Pre zmenu 
prahové hodnoty je nutné znova prepnúť do režimu 10 a postup opakovať. Prepnutím do režimu 
5 sa opäť nastaví hranica 10 lux.
Režim 11 - Rovnaká funkcia ako režim 10, ale bez stmievanie. LED budú spínať okamžite bez 
plynulého nábehu do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača.
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PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na 
požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkční výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného 
prostredia!

Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

verze: 02/19_01

TECHNICKÉ PARAMETRE Indikácie: podľa prevedenia - modrá / žltá LED
Výkon: 90 W Krytie: IP20
Pre: jednofarebné LED pásiky Pracovná teplota: - 5 ° C do + 50 ° C
Počet farieb: 1 Napájacie napätie: 12 - 24 V DC
Stmievanie: áno Rozmery: 10 x 28 mm
Max. prúd: 7,5 A

NASTAVENIE REŽIMU
Stmievače sú z výroby nastavené v režime 1.
Ak potrebujete režim zmeniť, postupujte 
nasledovne:
1. Odpojte napájacie napätie.
2. Skratujte pomocou kovovej pinzety kontakty 
označené SET - viď obr. 2. Pozor nech nezkratujete 
niečo iné.
3. Pripojte napájacie napätie, kontakty SET držte 
stále skratované.
4. Asi 5 s po pripojení napájania pásik začne 
pomaly blikať, počet bliknutí zodpovedá 
nastavenému režimu. Ak chcete nastaviť režim 3, 
nechajte pásik 3x bliknút a uvoľnite skratované kontakty.

KONTROLNÉ LED
Na plošnom spoji je osadená LED (na výber žltá alebo modrá), ktorá svieti trvale ako indikácia 
pripojenie napájacieho napätia. Ak nechcete, aby táto LED svietila, alebo pri použití v režime 
súmrakového spínače, skratujte kvapkou cínu prepojku J, viz obr. 1.
V prípade použitia napájanie 24 V odporúčame LED zhasnúť preventívne.

obr. 2.

Made in EU
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