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Navod k pouziti

@

Spinac pro LED pasky 12/24V
3A, magneticky, ON-OFF

4739339 - FK-LED-SPN-MAGNET

PRO UMISTENI DO PROFILU
BEZDOTYKOVY
MAGNETICKY
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NEPREHLEDNETE

Pred pouZzitim vyrobku si peclivé prectéte tento ndvod

a bezpeénostni upozornéni, abyste pfedesli pfipadnym skodam, &i
zranéni.

Ponechte si tento ndvod k obsluze, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv precist!

Tento navod k obsluze je souéasti vyrobku a obsahuje dilezité
pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k jeho obsluze.

Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento névod k obsluze.

Obsah tohoto navodu je vazan autorskymi zdkony a bez
pisemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmi byt jeho
obsah reprodukovan.

UPOZORNENi
PouZzivejte zafizeni pouze k uceltim, pro které je ur¢eno s ohledem

na jeho technické specifikace. Jeho pretizeni ¢i vy3si napéti maze
zafizeniznicit.

Instalaci zafizeni smi provadét jen kvalifikovana osoba.

Spolecnost FK technics, spol. sr.o. nenese odpovédnost za pfipadné
Skody vzniklé neodbornou manipulacis vyrobkem.

Magnet

Modul do AL profilu
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POPIS PRODUKTU

Magneticky spinac pro LED pasky urceny pro pouziti v ndbytku, ale i
vsude tam, kde je potieba spinat osvétleni napf. otevienim dvefi ¢i
zasuvky. Spinac funguje tak, Ze reaguje na pfilozeny magnet, ktery se
umisti na dvefe nebo Celo zasuvky. Pfi otevieni sepne a rozsviti
pFipojeny LED pasek, ktery trvale sviti az do zavfeni, zavienim se
vypne.

MONTAZ:
1. K modulu pfipéjejte vodice podle obrdzku — pozor na polaritu
a moznou zdménu vstupnich a vystupnich vodi¢a!
2. Modul s LED paskem vlozte do AL profilu.
3. Do profilu osadte kryci plexi
4. Pfipojte napdjeci napéti.
5. AL profil s LED paskem osadte na vhodné misto.
6. Na dvitka nebo ¢elo zasuvky prilepte pomoci 3M pasky magnet.
Magnet musi byt umistén ve vzdalenosti max 2 cm od modulu v AL
profilu, viz. obr.

INSTALACE
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PROHLASEN{ O SHODE
Vyrobek je ve shodé se viemi zakladnimi platnymi evropskymi
normami, které je mozno na vyzadani predlozit.

LIKVIDACE
Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovén podle platnych pfedpisd na
ochranu Zivotniho prostiedi!

TECHNICKE PARAMETRY

* Zatizitelnost: 36W/12V, 72W/24V
Pro: jednobarevné LED pasky
Pocet barev: 1

Stmivéni: Ne

Max. proud: 3 A

Indikace: ne

Kryti: 1P20

Pracovni teplota: - 5 °C az + 40 °C
Napajeci napéti: 12/24 V DC
Rozméry: 10 x 49 mm

Vyrobce: Made in China
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