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Navod na pouZitie

(€3)

Spinac pre LED pasky 12 / 24V
3A, magneticky, ON-OFF

4739339 - FK-LED-SPN-MAGNET

PRE UMIESTNENIE DO PROFILU
BEZDOTYKOVY
MAGNETICKY
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NEPREHLIADNITE

«Pred pouZitim vyrobku si pozorne precitajte tento ndvod a
bezpeénostné upozornenia, aby ste predisli pripadnym skodam, ¢i
zranenie.

«Ponechajte si tento navod na obsluhu, aby ste si ho mohli
kedykolvek precitat!

«Tento ndvod na obsluhu je sti¢astou vyrobku a obsahuje délezité
pokyny na uvedenie vyrobku do prevadzky a na jeho obsluhu.

<Ak vyrobok odovzdate inym osobam, dbajte na to, aby ste im
odovzdali aj tento navod na obsluhu.

*Obsah tohto navodu je viazany autorskymi zakonmi a bez
pisomného sthlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byt jeho
obsah reprodukovany.

*UPOZORNENIE

*PouZivajte zariadenie len na Ucely, pre ktoré je urené s ohladom na
jeho technické 3pecifikacie. Jeho pretaZenie &i vy33ie napétie
médze zariadenie znicit.

«Instalaciu zariadeni smie vykonavat len kvalifikovana osoba.

*Spolo&nost FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednost za
pripadné $kody vzniknuté neodbornou manipulaciou s vyrobkom.

Magnet

Modul do AL profilu
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POPIS PRODUKTU

Magneticky spina¢ pre LED pasky uréeny pre pouzitie v nabytku, ale
aj vdade tam, kde je potreba spinat osvetlenie napr. Otvorenim dveri
¢i zasuvky. Spinac funguje tak, Ze reaguje na prilozeny magnet, ktory
sa umiestni na dvere alebo ¢elo zasuvky. Pri otvoreni zopne a
rozsvieti pripojeny LED pdsik, ktory trvalo svieti aZ do zatvorenia,
zatvorenim sa vypne.

MONTAZ

1. K modulu pripajajte vodic¢e podla obrazku - pozor na polaritu a
moznl zamenu vstupnych a vystupnych vodicov!

2. Modul s LED pasikom vlozte do AL profilu.

3. Do profilu osadte krycie plexi

4. Pripojte napajacie napétie.

5. AL profil s LED pasikom osadte na vhodné miesto.

6. Na dvierka alebo ¢elo zasuvky prilepte pomocou 3M pésky
magnet. Magnet musi byt umiestneny vo vzdialenosti max 2 cm od
modulu v AL profile, vid. obr.

INSTALACIA
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VYHLASENIE O ZHODE
Vyrobok je v zhode so vSetkymi zékladnymi platnymi eurépskymi
normami, ktoré je moZno na poZiadanie predlozit.

LIKVIDACIA
Nefunkéné vyrobok musi byt zlikvidovany podla platnych predpisov na
ochranu zivotného prostredia!

TECHNICKE PARAMETRE
ZataZitelnost: 36W / 12V, 72W / 24V
Pre: jednofarebné LED pasiky
Pocet farieb: 1

Stmievanie: Nie

Max. prad: 3 A

Indikacie: nie

Krytie: IP20

Pracovna teplota: -5°Cdo+40°C
Napéjacie napétie: 12/24 V DC
Rozmery: 10 x 49 mm

Vyrobca: Made in China
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