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Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru kúpou výrobku značky FK technics.
Tento návod Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a 

správnu obsluhou.

4739676
Digitálny multimeter FK152A

Návod  na  použitie
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NEPREHLIADNITE
•	Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, 

aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
•	Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znovu kedykoľvek prečítať!
•	Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie 

výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
•	Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento 

návod na obsluhu.
Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu 
firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE 
•	Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
•	Inštaláciu a údržbu zariadenia smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
•	Pred použitím multimetra skontrolujte jeho kryt. Presvedčte sa, že nie je prasknutý 

a že žiadna plastová časť nechýba. Obzvlášť veľkú pozornosť venujte izolácii 
okolo konektorov. Skontrolujte, či izolácia meracích káblov nie je poškodená a či v 
niektorom mieste nie je obnažený vodič.

•	Pred použitím skontrolujte funkčnosť multimetra zmeraním známeho napätia.
•	Zoznámte sa s medznými hodnotami jednotlivých svoriek. Zoznámte sa so všetkými 

rozsahmi a symbolmi na prístroji, aby ste nespôsobili požiar či úraz elektrickým 
prúdom. Pred pripojením multimetra si v návode na použitie vyhľadajte podrobnejšie 
informácie o rozsahoch.

•	Používajte predpísané poistky. V multimetri používajte iba poistku predpísaného 
typu a hodnoty.

•	Prístroj nepoužívajte v mokrom, vlhkom alebo výbušnom prostredí – hrozí 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Kryt prístroja udržujte čistý a suchý.

•	Pri práci s jednosmerným napätím nad 60V alebo striedavým napätím s efektívnou 
hodnotou nad 30V dbajte na zvláštnu opatrnosť. Tieto napätia môžu privodiť úraz.

•	Aby ste predišli chybám merania, ktoré môžu spôsobiť aj úraz elektrickým prúdom, 
vymeňte batérie ihneď, ako sa zobrazí indikátor vybitých batérií  a začne blikať.

•	Pri každom meraní používajte správne svorky, funkciu a rozsah. Ak nepoznáte rozsah 
meranej veličiny, nastavte otočný prepínač na najvyšší rozsah a zvoľte automatickú 
voľbu rozsahov. Neprekračujte maximálne hodnoty veličín uvádzané v tabuľkách s 
technickými údajmi, inak môže dôjsť k poškodeniu multimetra.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody 
vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.
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POPIS PRODUKTU
Digitálny multimeter s 3 3/4 miestnym displejom na meranie nielen všetkých základných 
elektrických veličín. Tento DMM zvládne merať AC/DC napätie, AC/DC prúd, odpor, 
kapacitu, frekvenciu, teplotu a striedu. Ďalej tiež testovanie diód a 
tranzistorov, zvukovú skúšku vodivosti, bezdotykový test napätia (NCV) a relatívne meranie. 
Pre prípad zlých svetelných podmienok je multimeter vybavený možnosťou 
podsvietenia displeja, ktorý sa po 15 sekundách automaticky vypne. Funkcia auto-
matického vypnutia po 15 minútach.

SYMBOLY

Význam a funkcie symbolov, ktoré nájdete na výrobku a jeho displeji. 

Jednosmerný prúd (DC) °C Celsius

Striedavý prúd (AC) °F Fahrenheit

Striedavý alebo jednosmerný 
prúd AUTO Automatický rozsah

Upozornenie, hroziace nebezpečen-
stvo (informácie nájdete v tomto 
návode)

Vyhovuje smerniciam Európskej 
únie

Zemná svorka Zariadenie chránené dvojitou 
alebo zosilnenou izoláciou

Vybitá batéria APO Automatické vypnutie

Poistka ▲ Relatívne meranie

Testovanie diód Data hold (zmrazenie hodnôt)

Zvuková skúška vodivosti
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OVLÁDACIE PRVKY

1.	 3 3/4 LCD displej
2.	 Tlačidlo Range

Pri meraní napätia, prúdu a odporu je východiskové nastavenie rozsahu v 
automatickom móde (na displeji je zobrazený symbol AUTO). Ak chcete prepnúť 
do manuálneho módu nastavenia rozsahu stlačte tlačidlo Range. Pre opätovné 
vrácanie do automatického režimu tlačidlo podržte 2 sekundy.
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3.	 Tlačidlo Select
Pokiaľ je nastavený rozsah merania na V , mA , A , tak toto tlačidlo prepína 
medzi DC módom a AC módom.
Pokiaľ je nastavený rozsah merania na , tak toto tlačidlo prepína medzi meraním 
odporu, kapacity, a testom diódy, či priechodnosti.
Pokiaľ je nastavený rozsah merania na °C/°F, tak tlačidlo prepína medzi °C módom 
a °F módom.

4.	 Tlačidlo Relative
Prístroj zobrazí namerané relatívne hodnoty pre všetky módy okrem módov 
frekvencie, odporu, diódy a zvukovej skúšky vodivosti.

5.	 Konektor COM
Konektor na pripojenie čierneho (negatívneho) kábla.

6.	 Konektor 10A
Konektor na pripojenie červeného kábla na meranie prúdu (600 mA - 10 A).

7.	 Tlačidlo Max/Min
Po stlačení tohto tlačidla sa na displeji zobrazia minimálne a maximálne namerané 
hodnoty. Tieto hodnoty budú zmazané po zmene meracieho módu, alebo vypnutí 
prístoja.

8.	 Tlačidlo /
Po stlačení sa na displeji zobrazí symbol HOLD a zmrazia sa merané hodnoty. 

Po opätovnom stlačení zmizne symbol HOLD a zobrazí aktuálne merané hodnoty.
Podržaním tlačidla dlhšie ako 2 sekundy sa rozsvieti podsvietenie displeja. 

Opätovným podržaním na dobu dlhšiu ako 2 sekundy alebo po 15 sekundách sa 
podsvietenie displeja vypne.

9.	 Tlačidlo Hz/Duty
Pokiaľ meriate frekvenciu alebo striedku, tak stlačením tohto 
tlačidla volíte medzi módom merania Frekvencie alebo Striedy. 
Pokiaľ meriate striedavé napätie (ACV), tak sa stlačením tohto tlačidla zobrazíte 
frekvenciu meraného striedavého napätia.

10.	Konektor INPUT
Konektor na pripojenie červeného kábla na meranie všetkých hodnôt okrem prúdu 
≥600mA.

11.	Otočný prepínač Function/Range switch
Prepínač, ktorým volíte požadovaný mód a rozsah merania.
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ŠPECIFIKÁCIA

Jednosmerné napätie DC (AUTO)

rozsah rozlíšenie presnosť
400mV 0.1mV ±(0.8% z rdg + 5dgts)

4V 1mV
±(0.8% z rdg + 3dgts)40V 10mV

400V 100mV
1000V 1V ±(1.0% z rdg + 5dgts)

Vstupný odpor: 10MΩ
Ochrana proti preťaženiu: 1000V DC alebo 750AC rms (200mV rozsah: 250V DC/AC rms) 
Max. vstupné napätie: 1000V DC

Striedavé napätie AC (AUTO)

rozsah rozlíšenie presnosť
4V 1mV

±(1.0% z rdg + 8dgts)40V 10mV
400V 100mV
750V 1V ±(1.2% z rdg + 8dgts)

Vstupný odpor: 10MΩ
Frekvenčný rozsah: 40Hz až 400Hz
Ochrana proti preťaženiu: 1000V DC or 750AC rms
Výstupná hodnota: True-RMS
Max. vstupné napätie: 750V AC rms

Teplota

rozsah rozlíšenie presnosť
-40 až

1370°C
1°C

-40°C až 150°C: ±(2.5% + 4)približne

150°C až 1370°C: ±(2.5% + 4)

-40 až

2000°F
1°F

-40°F až 302°F: ±(2.5% + 4)približne

302°F až 2000°F: ±(2.5% + 4)

Poznámka: Rôzne teplotné sondy sú konfigurované na rozdielne testovacie rozsahy 
teploty. Pribalené teplotné sondy sú konfigurované na štandardný teplotný rozsah.
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Jednosmerný prúd DC

rozsah rozlíšenie presnosť
40mA 10µA

±(1.2% z rdg + 8dgts)
400mA 100µA

4A 1mA
10A 10mA

Ochrana proti preťaženiu: mA  rozsah: F0.5A/600V poistka 
			      A  rozsah: F10A/600V poistka
Max. vstupný prúd pre konektor INPUT je 400mA
Max. vstupný prúd pre konektor 10A je 10A
Pri meraní hodnoty >5A: doba merania <10 sekúnd v intervaloch >15 minut
Úbytok napätia: rozsah 40mA a 4A: 40mV
	              rozsah 400mA a 10A: 400mV

Striedavý prúd AC

rozsah rozlíšenie presnosť
40mA 10µA

±(1.5% z rdg + 10dgts)400mA 100µA
4A 1mA
10A 10mA ±(2.0% z rdg + 10dgts)

Ochrana proti preťaženiu: mA  rozsah: F0.5A/600V poistka 
			      A  rozsah: F10A/600V poistka
Max. vstupný prúd pre konektor INPUT je 600mA
Max. vstupný prúd pre konektor 10A je 10A
Pri meraní hodnoty >5A: doba merania <10 sekúnd v intervaloch >15 minut
Úbytok napätia: rozsah 40mA a 4A: 40mV
	              rozsah 400mA a 10A: 400mV
Frekvenčný rozsah: 40Hz až 400Hz
Výstupná hodnota: True-RMS
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Odpor

rozsah rozlíšenie presnosť
400Ω 0.1Ω

±(1.2% z rdg + 5dgts)
4KΩ 1Ω
40KΩ 10Ω
400KΩ 100Ω
4MΩ 1KΩ
40MΩ 10KΩ ±(1.5% z rdg +5dgts)

Napätie pri otvorenom obvode: približne 1.0V
Ochrana proti preťaženiu: 250V DC/AC rms

Dióda a vodivosť

symbol popis funkce poznámka
Zobrazené približné napätie v 
priepustnom smere na displeji 

DMM

Napätie v otvorenom 
okruhu: približne 3.2V

Z prístroja sa ozve akustický 
signál, ak obvod pripojený k 
zdierkam má odpor nižší ako 

30Ω

Napätie v otvorenom 
okruhu: približne 0.5V

Ochrana proti preťaženiu: 250V DC/AC rms
Dôležité upozornenie: Testovaný obvod a testovaná dióda nesmú byť pod napätím!

Kapacita

rozsah rozlíšenie presnosť
4nF 1pF ±(8% z rdg + 10dgts)
40nF 10pF

±(5% z rdg + 10dgts)
400nF 100pF
4uF 1nF
40uF 10nF
400uF 100nF
4mF 10uF

±(8% z rdg + 10dgts)
40mF 100uF
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Tranzistor hFE test (za použitia viacúčelovej testovacej pätice)

rozsah hFE testovací prúd testovacie 
napätie

PNP & NPN 0~1000 Ib≈2µA Vce≈1V

Frekvencia

rozsah presnosť
9.999/99.99/999.9/9.999K 
99.99K/999.9K/9.999MHz ±(1.0% z rdg + 3dgts)

RDG - nameraná hodnota

DGTS - číselné jednotky

RMS - efektívna hodnota

Presnosti merania sú zaručené po dobu 1 roka pri 23°C±5°C a < 80% RH.
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NÁVOD NA MERANIE

Meranie napätia

1.	 Pripojte čiernu šnúru do zdierky COM a červenú do zdierky INPUT.
2.	 Otočným prepínačom zvoľte V  a pomocou tlačidla Select zvoľte požadovaný 

typ napätia.
3.	 Pomocou tlačidla Range zvoľte automatický rozsah, alebo manuálne nastavte 

požadovaný rozsah napätia.
4.	 Pokiaľ nepoznáte rozsah meranej hodnoty napätia zvoľte rozsah najvyšší.
5.	 Priložte hroty k meranému obvodu.
6.	 Pri meraní jednosmerného napätia je na displeji indikovaná polarita červeného 

vodiča.
Pamätajte:

a.	 Pri meraní malého rozsahu napätia sa môže stať, že prístroj bude ukazovať 
nestabilné hodnoty v prípade, že hroty nebudú priložené k obvodu. Je to úplne 
normálne a nijako to neovplyvní namerané hodnoty.

b.	 Ak sa pri meraní v manuálnom režime zobrazí hodnota OL je nutné prepnúť 
vyšší rozsah.

c.	 Pre predchádzanie poškodeniu prístroja nemerajte hodnoty napätia vyššie ako 
1000V DC a 750V AC.

Meranie prúdu

1.	 Pripojte čiernu šnúru do zdierky COM a červenú do zdierky podľa veľkosťi 
meraného prúdu. Pokiaľ je meraný prúd menší ako 600mA pripojte červenú šnúru 
do zdierky INPUT. Pokiaľ je meraný prúd medzi 400mA a 10A, tak pripojte červenú 
šnúru do zdierky 10A.

2.	 Otočným prepínačom zvoľte mA , nebo A . Pokiaľ nepoznáte rozsah meranej 
hodnoty prúdu, tak zvoľte najvyšší možný rozsah a znižujte jeho hodnotu do 
doby, než dosiahnuté spráné výsledky merania.

3.	 Pomocou tlačidla Select zvoľte jednosmerný DC, alebo striedavý prúd AC.
4.	 Zapojte hroty do série s meranou záťažo
5.	 Pri meraní jednosmerného napätia je na displeji indikovaná polarita červeného 

vodiča.
Pamätajte: 
Ak sa pri meraní v manuálnom režime zobrazí hodnota OL je nutné prepnúť vyšší 
rozsah.
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Meranie odporu (rezistorov)

1.	 Pripojte čiernu šnúru do zdierky COM a červenú do zdierky INPUT, polarita 
červeného vodiča je kladná.

2.	 Otočným přepínačem zvolte  a pomocou tlačidla Select zvoľte mód Ω.
3.	 Pomocou tlačidla Range zvoľte automatický rozsah, alebo manuálne nastavte 

požadovaný rozsah napätia. Pokiaľ nepoznáte rozsah meranej hodnoty napätia 
zvoľte rozsah najvyšší.

4.	 Priložte hroty k meranému obvodu.
Pamätajte:

a.	 Pri meraní odporu >1MΩ môže prístroju trvať niekoľko sekúnd, kým sa 
stabilizujú výstupné hodnoty. Je to úplne normálny proces pri meraní 
vysokého odporu.

b.	 Pokiaľ meraný okruh nie je uzavretý, tak sa na displeji objaví symbol OL 
rovnako ako je to v prípade potreby prepnutie na väčší rozsah.

c.	 Pri meraní vo vnútri obvodu sa uistite, že bolo odpojené napájanie a všetky 
kondenzátory sú vybité.

Test priechodu prúdu (akustická kontrola priechodnosti obvodov)

1.	 Pripojte čiernu šnúru do zdierky COM a červenú do zdierky INPUT, polarita 
červeného vodiča je kladná.

2.	 Otočným prepínačom zvoľte  a pomocou tlačidla Select zvoľte mód test 
priechodu prúdu, čím sa na displeji zobrazí symbol .

3.	 Priložte hroty k meranému obvodu.
4.	 Pri prechode prúdu, tj pri odpore do cca 30Ω, budete počuť akustický signál 

pokiaľ je vedenie priechodné.

Test diódy

1.	 Pripojte čiernu šnúru do zdierky COM a červenú do zdierky INPUT, polarita 
červeného vodiča je kladná.

2.	 Otočným prepínačom zvoľte  a pomocou tlačidla Select zvoľte mód test diódy, 
čím sa na displeji zobrazí symbol .

3.	 Pripojte červený vodič k anóde a čierny ku katóde skúšanej diódy.
4.	 Zobrazí sa približná hodnota napätia v priepustnom smere. Ak otočíme polaritu, 

zobrazí sa OL.
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Meranie kapacity (kondenzátorov)

1.	 Pripojte čiernu šnúru do zdierky COM a červenú do zdierky INPUT.
2.	 Otočným prepínačom zvoľte  a pomocou tlačidla Select zvoľte mód merania 

kapacity, čím sa na displeji zobrazí symbol nF.
3.	 Pripojte hroty meracích šnúr na meraný kondenzátor a pokiaľ meriate unipolárne 

(elektrolytické) kondenzátory, tak dajte pozor na správnu polaritu ich kontaktov 
plus (+) a mínus (-).

Pamätajte: 
Ak je hodnota meranej kapacity väčšia ako 100μF, ustálenie meranej hodnoty trvá 
najmenej 10 sekúnd.

Meranie teploty

1.	 Otočným prepínačom zvoľte °C/°F a pomocou tlačidla Select zvoľte mód
      °C alebo °F.
2.	 Pripojte čiernu (negatívnu -) šnúru termočlánku (čidlá merania teploty typu “K”) 

do zdierky COM a červenú (pozitívnu +) šnúru do zdierky INPUT.
3.	 Priložte (ponorte) hrot senzora (termočlánku) k meranému objektu (do meraného 

média), ktoré nesmú byť pod napätím. Pridržte hrot senzora na povrchu objektu 
(ponorený do média) tak dlho, kým sa na displeji prístroja neustáli zobrazenie 
nameranej hodnoty teploty.

Meranie frekvencie a striedy impulzov (kmitočtu a duty cycle %)

1.	 Pripojte čiernu šnúru do zdierky COM a červenú do zdierky INPUT.
2.	 Otočným prepínačom zvoľte Hz Duty.
3.	 Pomocou tlačidla Hz/Duty zvolte mód Hz (meranie frekvencie) alebo Duty 

(meranie striedy).
4.	 Priložte hroty k meranému obvodu.
Pamätajte: 
Vstupné napätie by malo byť medzi 200mV a 10V rms striedavého napätia AC. 
Ak je napätie vyššie ako 10V rms, presnosť čítania sa môže líšiť.

Bezdotykový test napätia (NCV)

1.	 Otočným prepínačom zvoľte NCV, čím sa na displeji zobrazí symbol NCV a EF.
2.	 Na meranie použite hornú stranu prístroja.
3.	 Pokiaľ má meraný obísť napätie v rozmedzí 30V až 1000V AC, budete počuť 

akustický signál.
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Test tranzistora (hFE - pomocou viacúčelovej testovacej pätice)

1.	 Otočným prepínačom zvoľte hFE.
2.	 Pripojte viacúčelovú testovaciu päticu do konektorov JACK a INPUT.
3.	 Zistite typ tranzistora (PNP, NPN), určite emitor (E), báze (B) a kolektor (C). Vložte 

tranzistor do pätice.
4.	 Zobrazí sa približná hodnota hFE.
Pamätajte:
Meranie je vhodné na určenie, či je tranzistor funkčný a na porovnanie hodnoty hFE 
jendoto tranzistora s druhým. Na displeji sa zobrauje približná hodnota.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Pokiaľ nie je na prístroji vykonaná žiadna aktivita po dobu 15 minút, tak sa prístroj 
automaticky vypne. Pre opätovné zapnutie stlačte akékoľvek tlačidlo. V prípade, že 
chcete vypnúť automatické vypnutie prístroja, tak pri vypnutom prístroji podržte 
tlačidlo Select a otočným prepínačom zvoľte požadovaný merací mód. Na displeji by 
mal zmiznúť symbol APO.

VÝMENA BATÉRIE

Ak sa na displeji zobrazí symbol , znamená to, že je batéria vybitá
1.	 Odskrutkujte zadný kryt a vyberte batériu.
2.	 Vložte novú 9V batériu (IEC 6F22, NEDA 1604, JIS006P alebo ekvivalent) a 

zaskrutkujte zadný kryt.

VÝMENA POISTKY

Výmena poistky je potrebná zriedka av prevažnej väčšine je príčinou zničenej poistky 
neprávna manipulácia s prístrojom. Tento prístroj je vybavený dvoma poistami P1: 
500mA/600V, P2:10A/600V.
1.	 Odskrutkujte zadný kryt a vyberte zničené poistky.
2.	 Vložte nové poistky a zaskrutkujte zadný kryt.
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SÚČASŤ BALENIA

Návod na použitie:				    1 ks
Meracie šnúry:					     1 pár
Snímače merania teploty typu K:			  1 ks
Viacúčelová testovacia pätica:			   1 ks
9V batéria (IEC 6F22 NEDA 1604):		  1 ks

AKO POUŽÍVAŤ HOLSTER

Holster slúži na ochranu prístroja a pre vyšší komfort merania, má dve opierky, viď. 
obor nižšie.
•	podoprenie v štandardnom uhle
•	podoprenie v menšom uhle
•	zavesenie na stenu za menšiu opierku, túto opierku vyberieme zo zadnej strany 

väčšej opierky a zavesíme vyššie do gumového puzdra
•	držiak meracích hrotov
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Kód 4739676
DC napätie 40 m / 400 m / 4 / 40 / 600 V ±0.5%
AC napätie 40 m / 400 m / 4 / 40 / 600 V ±1.0%
DC prúd 400 u / 4000 u / 40 m / 400 m / 10 A ±1.8%
AC prúd 400 u / 4000 u / 40 m / 400 m / 10 A ±2.0%
Odpor 400 / 4 k / 40 k / 400 k / 4 M / 40 MOhm ±1.0%
Kapacita 40 n / 400 n / 4 u / 40 u / 400 u / 40 mF ±5.0%
Frekvencia 9.99 - 9.99 MHz ±3.0%
Teplota -20°C až +1000°C / -4°F až +1832°F ±2.0%
Strieda 0.1% - 99.9% ±0.1%
Test priechodnosti Ano
Test tranzistoru Ano
Test diódy Ano
Funkce DATA HOLD, LCD, NCV, Aut. vypnutie
Kategória napätia CAT II 600 V
Napájacie napätie 9 V (6F22)
Rozmery 189 x 89 x 55 mm
Hmotnost 365 g

TECHNICKÉ PARAMETRY
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Výrobca:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz 

VYHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možné na 
vyžiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu 
životného prostredia!

verze: 11/21

Made in China


