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4814022 - 4x zásuvka
4814023 - 6x zásuvka
4814024 - 8x zásuvka
4812845 - 10x zásuvka

Zásuvková lišta s ochranou proti prepätiu 
a preťaženiu

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru kúpou výrobku značky FK technics. 
Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu 
obsluhou.

SK

Návod k použitie
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NEPREHLIADNITE
•	 Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, 

aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
•	 Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
•	 Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie 

výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
•	 Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod 

na obsluhu.
•	 Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK 

technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE
•	 Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
•	 Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 
neodbornou manipuláciou s výrobkom.



3

POPIS PRODUKTU
Viacnásobná predlžovací zásuvka slúži ako predlžovací kábel pre pripojenie viacerých prístro-
jov (podľa modelu aj telefón + TV) a chráni Vaše prístroje pred škodami, ktoré by mohlo 
spôsobiť prepätie. Prístroj má indikáciu stavu pomocou LED (uzemnenie a ochrana).
Pre zaistenie ochrany pripojených prístrojov sú tieto výrobky vybavené vysoko kvalitnými 
varistory a tepelnými poistkami. Prostredníctvom indikátora môžete kontrolovať aktuálny 
stav zariadenia (vypnuté / zapnuté), a stav funkcie prepäťovej ochrany (podľa modelu). Na 
prístroji sú tiež otvory pre privŕtanie alebo zavesenie (podľa modelu). Vďaka týmto otvorom 
môžete prístroj pripevniť na ľubovoľné miesto.

PRIPOJENIE
1.	 Pred pripojením sa prosím uistite, že sú všetky prístroje vypnuté.
2.	 Sieťový kábel zásuvky pripojte do elektrickej siete.
3.	 Po prekontrolovaní tlačidlá pre vypnutie / zapnutie, ktoré musia byť v polohe vypnuté 

O, pripojte sieťové káble prístrojov do predlžovacie zásuvky.
4.	 Prepnite do polohy zapnuté I. Rozsvieti sa indikátor vypnutie / zapnutie prístroja a tiež 

indikátor ochranné funkcie, čo znamená, že sú prístroje pripojené a ochranná funkcia je 
aktívna.

5.	 Teraz môžete pripojené prístroje zapnúť.

UPOZORNENIA
•	 Prístroj používajte len vo vnútorných priestoroch, vyhnite sa vlhkosti.
•	 Prístroj musí byť uzemnený.
•	 Prístroje, ktoré zapájate do predlžovacej zásuvky nesmú byť poškodené a ich prevádz-

kové napätie musí byť sieťové.
•	 Ak sa nerozsvieti indikátor zapnuté / vypnuté, znamená to, že prístroj nie je napájaný 

prúdom.
•	 Ak nedôjde k aktivácii zelenej indikácie, znamená to, že ochranná funkcia nie je aktívna.



Výrobca:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 04/19_01

Made in China
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TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód 4814022 4814023 4814024 4812845
Euro zásuvky 4 6 8 10
Teplotná poistka Ano Ano Ano Ano
Indikácia preťaženia svetelná svetelná svetelná svetelná
Ochrana proti 
preťaženiu

poistkou poistkou poistkou poistkou

Indikácie ochrany svetelná svetelná svetelná svetelná
Napájacie napätie 230 V 230 V 230 V 230 V
Zaťažiteľnosť 3500 W 3500 W 3500 W 3500 W
Dĺžka kábla 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na 
požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného 
prostredia!


