
TUTTE LE SERIE PRESENTI NEL CATALOGO POSSONO ESSERE FORNITE IN VERSIONE LED฀s฀ALL SERIES SHOWN IN THE CATALOGUE CAN BE SUPPLIED IN LED VERSION

Serie in conformità alle norme EN 61058-1

Corpo In materiale termoplastico nero e bianco

Tasti In materiale termoplastico colori a richiesta 

Fissaggio Autobloccante

m

12,9
+ 0
- 0,15

   

18,5

2
1
,8

1
3
,2

2
3
,5

15
+ 0
- 0,2

2
1

+ 
0

- 
0,

2

Z Y X
0,7÷1,25 13±0,1 19   +0,2

1,25÷2 13±0,1 19,3+0,2

2÷3 13±0,1 19,6±0,2

A B

5

7
71

3

3,3

Terminali - Terminals
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According to the norma EN 61058-1

Body Made of thermoplastic material black or white

Rocker Made of thermoplastic material, colours available 

on request

Fixing Snap-in

Cod. 9000-340.000 Interruttore unipolare - Single pole on-off switch  

10(4)A - 6(3)A - 3(1)A+++ - 250 VAC - T 105°C -  

1/2 HP 250 VAC - 1/3 HP 125 VAC

Cod. 9001-340.000 Commutatore unipolare a due vie con arresto  

Single pole double-throw switch with stop position  

10(4)A - 6(3)A - 3(1)A+++ - 250 VAC - T 105°C -  

1/6 HP 250 VAC - 1/8 HP 125 VAC

Cod. 9002-340.000 Deviatore unipolare - Single pole change-over switch  

10(4)A - 6(3)A - 3(1)A+++ - 250 VAC - T 105°C -  

1/2 HP 250 VAC - 1/3 HP 125 VAC

Cod. 9003-340.000 Interruttore unipolare luminoso  

Single pole illuminated on-off switch  

10(4)A - 6(3)A - 3(1)A+++ - 250 VAC - T 105°C -  

1/2 HP 250 VAC - 1/3 HP 125 VAC

Cod. 9004-340.000 Segnale luminoso -   

110/240/250/400 VAC - 0,5 W - T 105°C

Cod. 9005-340.000 Pulsante unipolare - Single pole push  

10(4)A - 6(3)A - 3(1)A+++ - 250 VAC - T 105°C -  

1/2 HP 250 VAC - 1/3 HP 125 VAC



TUTTE LE SERIE PRESENTI NEL CATALOGO POSSONO ESSERE FORNITE IN VERSIONE LED฀s฀ALL SERIES SHOWN IN THE CATALOGUE CAN BE SUPPLIED IN LED VERSION

According to the regulations EN 61058-1

Body Black or white

Rocker CR 6 

CR 7 Cod. 960034  
 Black or white

CR 7 Cod. 961034

Wire ends Faston 4,8x0,8 mm

Rated current CR 6 250 V - 10A - 8A

CR 7 250 VAC - 6A - 2A

Working

voltage -VAC

CR 7 Cod. 961034 250 VAC - 125 VAC - 

24 VAC - 12 VAC - 6 VAC

Temperature CR 6 125°C

CR 7 85°C
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Serie in conformità alle norme EN 61058-1

Corpo Nero o bianco

Tasti CR 6 

CR 7 Cod. 960034  

Nero o bianco

CR 7 Cod. 961034 Rosso, Verde, Giallo

Terminali Faston 4,8x0,8 mm

Tensione CR 6 250 V - 10A - 8A

CR 7 250 VAC - 6A - 2A

Tensione di 

funzionamento

CR 7 Cod. 961034 250 VAC - 125 VAC

24 VAC - 12 VAC - 6 VAC

Temperatura CR 6 125°C

CR 7 85°C
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Cod. 950034: Interruttore unipolare - Single pole on-off switch 

Cod. 951034: Interruttore bipolare - Double pole switch 

Cod. 952034: Pulsante unipolare - Single pole push

Cod. 953034: Pulsante bipolare - Double pole push

Cod. 960034: Interruttore bipolare non luminoso - Double pole switch 

Cod. 961034: Interruttore bipolare luminoso - Double pole  switch with light 

indicator


