
Digitálny kliešťový multimeter 
FK1000A-N

Návod na použitie
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1. Úvod
Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Jedná sa o typ FK1000A - prenosný 
digitálny kliešťový multimeter s ručným a automatickým prepínaním rozsahov, 
ktorý môže merať AC a DC prúd a napätie, odpor, obsahuje test pre priechodnosti 
obvodov, diódový test, kapacitu, frekvenciu, teplotu a rozbehový prúd. Vďaka 
svojmu prevedeniu funkciám a jednoduchej obsluhe je tento multimeter ideálnym 
prístrojom pre meranie v priemysle, automotive či chladiace technike.

2. Bezpečnostné informácie
Tento kliešťový multimeter bol navrhnutý v zhode s normou IEC1010.
Prosím čítajte túto príručku starostlivo pred používaním multimetra.
2.1 Vysvetlenie symbolov

Pozor! Dôležitá bezpečnostná informácia ktorú nájdete v príručke.

Varovanie - nebezpečné napätie, riziko elektrického zásahu.

Dvojitá izolácia (trieda ochrany II)

2.2 Nikdy Nepresahujte limitné hodnoty uvedené v špecifikáciách pre všetky 
meracie
rozsahy.
2.3 Uistite sa či otočný ovládací prepínač rozsahu je v správnej pozícii pred 
meraním.
2.4 Pred otáčaním prepínačom rozsahu odpojte meracie káble.
2.5 Nikdy nerobte meranie odporu alebo testu priechodnosti na obvodoch pod 
napätím.
2.6 Nikdy sa nedotýkajte meraných vodičov či hrotov čeľustí pokiaľ meriate 
obvody pod napätím.
2.7 Dodržujte prísne bezpečnostné opatrenia pri meraní napätia vyšších ako 60V 
DC a 30V AC.
2.8 Multimeter držte v ruke tak aby nedošlo ku kontaktu ruky s meracími 
čeľusťami.
2.9 Vymeňte batériu pri zobrazení symbolu "", prístroj môže vykazovať 
zavádzajúce
hodnoty meraní

3. Špecifikácie
3.1 Všeobecná špecifikácia:
3.1.1 Digitálny displej: 3 3/4 palcový LCD displej s maximálnou zobrazenou 
hodnotou 3999.
3.1.2 Roztvorenie čeľuste: 52mm.
3.1.3 Dáta hold funkcie: Keď stlačíte tlačidlo DH, na displeji zostane zobrazená 
aktuálna nameraná hodnota, zároveň sa zobrazí na displeji symbol "DH". Táto 
funkcia je aktívna až kým nedôjde k ďalšiemu stlačení tlačidla.
3.1.4 Polarita: v prípade že meriate zápornou polaritou zobrazí sa na displeji 
symbol "-".
3.1.5 Mimo rozsah: ak sa nameraná hodnota pohybuje mimo rozsah nastavený na 
prístroji, zobrazí sa na displeji symbol "OL"
3.1.6 Signalizácia vybitých batérií: ak batéria nemá dostatočnú kapacitu, zobrazí sa 
na displeji symbol " “
3.1.7 Automatické vypnutie: ak je prístroj po dobu 10 minút pri použití 
automatickej voľby rozsahov v nečinnosti, dôjde automaticky k jeho vypnutie, tým 
šetrí svoje batérie. Automatické vypnutie možno vypnúť ak zapnete multimeter sa 
stlačeným tlačidlom DH.
3.1.8 Prevádzková teplota a vlhkosť: 0 ~ 40 ° C, do 75% RH.
3.1.9 Skladovacia teplota a vlhkosť: -10 ° C až 60 ° C, do 85% RH.
3.1.10 Napájanie: 9 V batérie alkalická
3.1.11 Rozmery: 248 x 88 x 45 mm.
3.1.12 Hmotnosť: 360 g (vrátane batérie).
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3.2 Rozsahy merania pre automatickú voľbu rozsahov
Presnosť je definovaná ako (...% + počet číslic). Pri 23 ± 5 ° C, do 70% RH.

3.2.1  DC Napätie

Rozsah Presnosť Rozlíšení
Vstupní 

odpor

400mV 0.1mV cca. 10MΩ

4V ±(0.8%+2d) 1mV cca. 10MΩ

40V 10mV cca. 10MΩ

400V 100mV cca. 10MΩ

1000V ±(1%+3d) 1V cca. 10MΩ

3.2.2. AC Napätie

Rozsah Presnosť Rozlíšení
Vstupní 

odpor

400mV 0.1mV cca. 10MΩ

4V 1mV cca. 10MΩ

40V 10mV cca. 10MΩ

400V 100mV cca. 10MΩ

700V ±(1.5%+5d) 1V cca. 10MΩ

±(1.2%+5d)

3.2.3. DC Prúd

Rozsah Presnosť Rozlíšení

400A 100mA

1000A 1A
±(2%+5d)

3.2.4 AC Prúd

Rozsah Presnosť Rozlíšení

400A 100mA

1000A 1A
±(2%+5d)

3.2.5  Odpor

Rozsah Presnosť Rozlíšení 

400Ω 0.1Ω

4kΩ 1Ω

40kΩ 10Ω

400kΩ 100Ω

4MΩ 1kΩ

40MΩ ±(1.5%+5d) 10kΩ

±(1%+3d)

3.2.6. Kapacita

Rozsah Presnosť Rozlíšení 

10nF ± (3%+20d) 0.001nF

100nF 0.01nF

1uF 0.1nF

10uF ± (3%+5d) 1nF

100uF 10nF

1000uF 100nF

10mF ± (5%+5d) 1uF

3.2.7  Frekvencia

Rozsah Presnosť Rozlíšení

100Hz 0.01Hz

1kHz 0.1Hz

10kHz 1Hz

100kHz 10Hz

1MHz 100Hz

10MHz 1kHz

40 MHz 10kHz
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4. Návod na obsluhu
4.1 Popis prístroja
a) Čeľuste: Prúdy sa meria pomocou zovretých čeľustí prístroja (vodič približne 
uprostred - nie je zovretý čeľusťami)
b) Spúšť: Pre otvorenie čeľustí stlačte páčku. Po jej uvoľnení sa čeľuste samy 
zatvárajú.
c) Otočný ovládací prepínač rozsahu: slúži na zmenu používané funkcie 
multimetra, takisto k jeho vypnutie do polohy OFF. (2x OFF)
d) "SELECT": Toto tlačidlo ovláda funkciu pre okamžitú zmenu meranie na 
zvolenom rozsahu "DC" alebo "AC" mód vo "V" alebo v "mA", ďalej k vybraným 
funkciám.
e) "DH": Dáta hold funkcie, stlačením tlačidla DH, na displeji zostane zobrazená 
aktuálna meraná hodnota, zároveň sa zobrazí na displeji symbol "DH" táto funkcia 
je aktívna až kým nedôjde k ďalšiemu stlačení tlačidla.
f) "RANGE": Rýchla voľba meracieho rozsahu. Pri stlačení dlhšie než 2 sekundy, 
multimeter prejde do automatického rozsahu, zároveň sa zobrazí na displeji 
symbol "AUTO"
g) "ZERO / INRUSH": pomocou INRUSH môžete merať nábehový (rozbehový) 
Prúdy či Napätie. Použite tlačidlo počas merania "V" AC, alebo "I" AC, na displeji 
sa zobrazí symbol "INR. Na displeji sa zobrazí maximálna nameraná hodnota 
Prúdy, či Napätie v rozmedzí 80 ms v režime nábehu. Ak je meraná hodnota 
neznáma, vyberte maximálny možný merací rozsah pomocou RANGE.
Pomocou ZERO môžete nulovať všetky zobrazené hodnoty na LCD.
h) LCD displej
i) "V / Ω": + Vstup pre meranie napätie, odporu, Prúdy, frekvencie a kapacity.
j) "COM": - Uzemnený vstup pre všetky režimy merania.

4.2 AC merania napätie (striedavé)
Pozor! Maximálna vstupná napätie je 750V AC. Nikdy neskúšajte merať vyššie 
hodnoty, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým Prúdy a alebo zničenie prístroja.
Nedotýkajte sa žiadnych spojov alebo jej častí pod napätia.

Pri meraní striedavých napätie postupujte nasledovne:
1. Zastrčte čierny merací kábel do svorky "COM" a červený merací kábel zastrčte 
do zásuvky "VΩ".
2. Otočný prepínač dajte do polohy "V".
3. Pomocou tlačidla SELECT zvoľte striedavý rozsah - na LCD sa zobrazí symbol 

3.2.8 Striedka (duty cycle)

Rozsah Presnosť Rozlíšení

1%~99% ± (0.5%+3d) 0.1%

3.2.9 Teplota

Rozsah Rozlíšení Presnosť

-50 ~300℃ 1℃ ±1%±5

301~1000℃ 1℃ ±1.9%±5

-58 ~600 
o
F 1 

o
F ±1.2%±6

601 ~1832 oF 1 oF ±1.9%±6

a

b
c

d e

f
g

h

ij

3.2.10 Diódový test 
Prúdy v priepustnom smere: 1,5 mA pri 3 V.

3.2.11 Test priechodnosti
Zvukový signál se ozve při méně než 90Ω 20Ω. Testovací hodnoty 
0,5V.

± 

POZOR!
S dodávaným teplotným čidlom 
možno merať max. 250 ° C 
(krátkodobo až 300 ° C)
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4.5 AC meranie Prúdy (striedavý)
Pozor! Pri meraní striedavých Prúdy nesmú byť zastrčené do meracieho prístroja 
žiadne meracie káble!
Pozor! Pri meraní jednosmerných Prúdy nesmú byť zastrčené do meracieho 
prístroja žiadne meracie káble!

Pri meraní striedavých Prúdy postupujte nasledovne:
1. Otočný prepínač dajte do polohy "~ A".
2.Pomoc tlačidla RANGE môžete nastaviť iný merací rozsah - posunúť desatinnú 
bodku. Nezvierajte čeľusťami viac ako jeden izolovaný vodič v jednofázovom 
systéme alebo viac izolovaných vodičov vo viacfázovom systéme. Dodržujte 
bezpodmienečne bezpečnostné predpisy.
pozn: Pomocou tlačidla "INRUSH" zobrazíte hodnotu rozbehového Prúdy

Pozor! Pod "čeľusťami klieští" sa nachádza ochrana rúk, zosilnenie (golier) z 
umelej hmoty. Počas merania / zvierania vodiča alebo Prúdové zbernice 
nesiahajte nikdy nad túto ochranu rúk - NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!
Okrem toho môže vzniknúť za nepriaznivých okolností elektrický oblúk. S 
ohľadom na Vašu bezpečnosť dodržujte bezpodmienečne bezpečnostné 
predpisy. Vodič (vodiče) sa musí pohybovať v oblasti senzora merania Prúdy 
uvoľnene ( "oblasť rozovretia klieští"). Dávajte pri odčítaní nameraných hodnôt 
pozor na to, aby sa vodič nachádzal pokiaľ možno čo najviac v strede (uprostred 
rozovretia klieští).

Pozor! Nerobte žiadne meranie Prúdy v okruhoch, v ktorých sa môžu vyskytnúť 
Napätie vyššie ako 1000 V DC alebo 1000 Vef AC (rms), aby nedošlo k 
poškodeniu meracieho prístroja a tým k možnému ohrozeniu Vášho života. V 
žiadnom prípade nemerajte Prúdy vyššia ako 1000 A.

4.6 DC meranie Prúdy (jednosmerný)
Pozor! Pri meraní jednosmerných Prúdy nesmú byť zastrčené do meracieho 
prístroja žiadne meracie káble!

1. Otočný prepínač dajte do polohy "= A".
2. Pomocou tlačidla RANGE môžete nastaviť iný merací rozsah - posunúťdesetinou 
tečku. Nesvírejte čelistmi při měření stejnosměrného Prúdu více než jeden 
izolovaný vodič.

vlnovky.
4. Pomocou tlačidla RANGE môžete nastaviť iný merací rozsah - posunúť 
desatinnú bodku. Dotknite sa meracími hrotmi meraného objektu.
5. Na displeji sa zobrazí okamžitá nameraná hodnota.

Upozornenie! Pretože je merací vstup veľmi citlivý, môže sa stať, že sa pri voľne 
položených meracích kábloch (bez spojenia s meraným objektom) zobrazia na 
displeji náhodné hodnoty.
Tento jav je normálny a zmizne, akonáhle začnete robiť normálne meranie.

4.3 DC merania napätie (jednosmerné)
Pozor! Maximálna vstupná Napätie je 1000V DC. Nikdy neskúšajte merať vyššie 
hodnoty,
mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým Prúdy a alebo zničenie prístroja.
Nedotýkajte sa žiadnych spojov alebo jej častí pod napätia.

Pri meraní jednosmerných Napätie postupujte nasledovne:
1. Zastrčte čierny merací kábel do svorky "COM" a červený merací kábel zastrčte 
do zásuvky "VΩ".
2. Otočný prepínač dajte do polohy "V".
3. Pomocou tlačidla SELECT zvoľte jednosmerný rozsah - na LCD sa zobrazí symbol
4. Pomocou tlačidla RANGE môžete nastaviť iný merací rozsah - posunúť 
desatinnú bodku. Dotknite sa meracími hrotmi meraného objektu.
5. Na displeji sa zobrazí okamžitá nameraná hodnota s príslušnou polaritou pred 
nameranou hodnotou.

Upozornenie!
Pretože je merací vstup veľmi citlivý, môže sa stať, že sa pri voľne položených 
meracích kábloch (bez spojenia s meraným objektom) zobrazia na displeji 
náhodné hodnoty. Tento jav je normálny a zmizne, akonáhle začnete robiť 
normálne meranie.

4.4 Meranie AC / DC napätie v rozsahu merania "mA"
1. Použite meracie káble, čierny zasuňte do zásuvky "COM" červený do zásuvky 
"VΩ.
2. Otočný prepínač dajte do polohy "CAP mV"3. Výběr režimu provozu zvolte 
stisknutím "SELECT" mezi měřením kapacity (CAP), AC nebo DC režimem.
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4.5 AC meranie Prúdy (striedavý)
Pozor! Pri meraní striedavých Prúdy nesmú byť zastrčené do meracieho prístroja 
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Pozor! Pri meraní jednosmerných Prúdy nesmú byť zastrčené do meracieho 
prístroja žiadne meracie káble!
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3. Meraný vodič zovrite kliešťami uvoľnením roztvárací páky. Kontaktné plochy 
klieští musia byť bezpečne uzavreté. Vodič / vodiče sa musia pohybovať v oblasti 
rozovretia klieští uvoľnene. Dávajte počas odčítania nameraných hodnôt pozor na 
to, aby sa vodič nachádzal približne v strede. Pri meraní jednosmerného Prúdy má 
význam smer prietoku Prúdy (tok Prúdy) (pozri tiež označenie "+" na pravej 
polovici klieští). Pri meraní dodržiavajte bezpodmienečne bezpečnostné predpisy.
Pozor! Pod "čeľusťami klieští" sa nachádza ochrana rúk, zosilnenie (golier) z 
umelej hmoty. Počas merania / zvierania vodiča alebo Prúdové zbernice 
nesiahajte nikdy nad túto ochranu rúk - NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!

4.7 Meranie odporu
Pozor! Zaistite, aby všetky časti obvodov, zapojenia a súčasti ako aj merané 
objekty neboli pod napätia. Všetky kondenzátory sa musí vopred vybité!

Pri meraní odporov (rezistorov) postupujte nasledovne:
1. Zastrčte čierny merací kábel do svorky "COM" a červený merací kábel zastrčte 
do zásuvky "VΩ".
2. Otočný prepínač dajte do polohy "Ω".
3. Výber režimu prevádzky zvoľte stlačením "SELECT" medzi meraním odporu, 
testom diód, alebo meraním kontinuity (prezváňanie).
4. Pomocou tlačidla RANGE môžete nastaviť iný merací rozsah - posunúť 
desatinnú bodku.
5. Skontrolujte meracie káble, či vedú Prúdy tak, že meracie hroty spojíte. Na 
displeji sa musí zobraziť skoro nulová hodnota odporu (0 Ω).
4. Dotknite sa (spojte) meracími hrotmi meraného objektu. Nameraná hodnota sa 
objaví na displeji vtedy, ak meraný objekt nemá príliš vysoký odpor alebo nie je 
prerušený.

Upozornenie! Ak vykonávate meranie odporu, dávajte pozor na to, aby meracie 
body, ktorých sa dotýkate meracími hrotmi, neboli pokryté nečistotou, olejom, 
spájkovacím lakom (kalafunou) alebo podobnými látkami. Takéto okolnosti 
môžu meranie skresliť. Ak sa na displeji objaví "OL" (Overload = preťaženie 
alebo pretečeniu hodnoty či preplnenie displeja), znamená to, že ste prekročili 
merací rozsah alebo že bol meraný obvod (okruh) prerušený.

4.8 Meranie kapacity
Pozor! Nikdy nemerajte nabité kondenzátory, lebo ich vybitím cez merací prístroj 
by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

Pri meraní kapacity postupujte nasledovne:
1. Zastrčte čierny merací kábel do svorky "COM" a červený merací kábel zastrčte 
do zásuvky "VΩ".
2. Otočný prepínač dajte do polohy "CAP mV".
3. pomocou tlačidla SELECT zvoľte príslušný rozsah (AUTO nF) Dotknite sa 
meracími hrotmi meraného objektu.
4. Na displeji sa zobrazí okamžitá nameraná hodnota s príslušnou polaritou pred 
nameranou hodnotou.

4.9 Meranie frekvencie / cyklov
Pri meraní kmitočtu postupujte nasledovne:
1. Zastrčte čierny merací kábel do svorky "COM" a červený merací kábel zastrčte 
do zásuvky "VΩ".
2. Otočný prepínač dajte do polohy "Hz / DUTY".
3. Výber režimu prevádzky zvoľte stlačením "SELECT" medzi meraním frekvencie, 
alebo meraním cyklov.
4. Pomocou tlačidla RANGE môžete nastaviť iný merací rozsah - posunúť desatinnú 
bodku. Potom sa dotknite meracími hrotmi meraného objektu.
5. Na displeji sa zobrazí okamžitá nameraná hodnota.

Pozor! Dávajte bezpodmienečne pozor na max. Povolené vstupné veličiny!
Pri vyšších napätia ako 25 V AC alebo 35 V DC existuje pri dotyku 
nebezpečenstvo ohrozenia života. Neprepínajte prístroj pri meraní kmitočtu na 
inú funkciu merania alebo na iný rozsah. Pri napätia menších ako cca 2,5 Vef 
(rms) nie je možné meranie kmitočtu vykonávať.

5.0 Meranie teploty
1. Otočný prepínač dajte do polohy "° C ° F"
2. Zastrčte čierny merací kábel teplotnej sondy do svorky "COM" a červený merací 
kábel zastrčte do zásuvky "VΩ".
3. Výber režimu prevádzky zvoľte stlačením "SELECT" medzi meraním v ° C alebo ° 
F.
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4. Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota.

6.0 Bezkontaktné tester
1. Otočný prepínač dajte do polohy " “
2. Zastrčte červeny merací kábel "VΩ".
3. Pomocou kliešť, alebo červeným káblikom teraz mozem bezkontaktných 
detekovať Napätie od 110 V AC.
4. Ak sa na LCD objavi symbol obráteného "C" a ozve sa akustické pípaním, bolo
detekovanej napätie.

Pozor! Pamätajte, že ai ked nie je detekované napätie, mozem hoci vodič pod 
napätia a zachovávajte všetky bezpečnostné opatrenia pri praci s vodičov pod 
napätia.

7. Údržba
7.1 Ak je na displeji zobrazený symbol "" signalizuje to vybitú batériu multimetra. 
Odstráňte veko (so skrutkami) a výmenu batérií.
7.2 Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym teplotám 
alebo vlhkosti.
7.3 Na povrchové nečistoty neužívajte brusivo ani rozpúšťadlá. Prípadné nečistoty 
odstráňte suchou látkou.
7.4 V prípade poškodenia poistiek zver ich výmenu odbornému servisu.

Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

verze: 11/17_02

Technické parametre:
• Roztvorenie čeľuste: 52 mm• DC napätie: 1 000 V
• Prevádzková teplota a vlhkosť: 0 až 40 ° C, • AC napätie: 700 V
do 75% RH• AC/DC prúd:1 000 A
• Napájanie: 9 V batéria (súčasťou dodávky)• Odpor: 40 MOhm
• Rozmery: 237 x 88 x 37 mm• Teplota: -50 - + 1000°C
• Hmotnosť: 360 g• bezkontaktné detekcia napätie: ano
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