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7120143

Detektor vodičov, kovu a dreva

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru kúpou výrobku značky FK technics. 
Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu 
obsluhou.

SK

Návod k použitie
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NEPREHLIADNITE
•	 Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, 

aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
•	 Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
•	 Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie 

výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
•	 Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod 

na obsluhu.
•	 Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK 

technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE
•	 Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
•	 Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
•	 Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 

neodbornou manipuláciou s výrobkom.
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drevo

kov
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POPIS PRODUKTU
Detektor kovov a elektrického vedenia so zvýšenou presnosťou. Vďaka novej konštrukcii 
detektora je teraz možné presnejšie detekovať polohu kovových predmetov. Indikácia je ako 
akustická, tak optická. Detektor je schopný detekovať vedenie pod napätím (AC) a kovové 
klince až do hĺbky 2 cm ± 0,3 cm.

OVLÁDACIE PRVKY
1. Červená LED
2. Zelená LED
3. Prepínač funkcií

4. Tlačidlo Zapnuté / Vypnuté
5. Nastavenie citlivosti trámu
6. Vyhľadávacie bod
7. Indikácia zapnutia
8. Citlivosť kov / napätie

VLASTNOSTI
1. Používa zvláštne čidlo, ktoré presne označuje okraje drevených stĺpikov v stenách alebo
stropoch.
2. Okamžitá kalibrácia na bezprostredné použitie
3. Jasné LED a zvukový signál označujú okraje stĺpikov
4. Navrhnuté pre každodenné použitie
5. Moderný dizajn pre ľahké držanie a používanie

VLOŽENIE BATÉRIÍ
1. Stlačte detektor zo strán, aby sa koniec krytu lepšie uvoľnil.
2. Vložte 9V batériu, kontaktom napred podľa vyznačenej polarity.
3. Vráťte kryt späť.

KALIBRÁCIA

1. Kalibrovanie pre drevo
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Držte zariadenie pevne proti povrchu. Stlačte ON / OFF, nastavte prepínač na drevo a 
nastavte ľavý gombík citlivosti kým sa spodná LED rozsvieti. Potom pomaly otáčajte gombík 
citlivosti pokiaľ LED nezhasne. Detektor je teraz nakalibrovaný pre drevo. Pre nastavenie 
citlivosti hĺbky zariadenia, umiestnite senzor pred drevený trám v požadovanej vzdialenosti a 
točte regulátor citlivosti pokiaľ nezačnú svietiť LED.

2. KALIBROVANIE PRE KOV
Držte zariadenie pevne proti povrchu. Stlačte ON / OFF, nastavte prepínač na kov a nastavte 
pravý gombík citlivosti kým sa dve spodné LED rozsvieti. Potom pomaly otáčajte gombík 
citlivosti pokiaľ LED nezhasnú. Detektor je teraz nakalibrovaný pre kov. Pre nastavenie 
citlivosti hĺbky zariadenia, umiestnite senzor pred kovový objekt v požadovanej vzdialenosti 
a točte regulátor citlivosti pokiaľ nezačnú svietiť LED.

3. KALIBROVANIE PRE NAPÄTIE
Držte zariadenie pevne proti povrchu. Stlačte ON / OFF, nastavte prepínač na napätie a 
nastavte pravý gombík citlivosti kým sa dve spodné LED rozsvieti. Potom pomaly otáčajte 
gombík citlivosti pokiaľ LED nezhasnú. Detektor je teraz nakalibrovaný pre napätie.
Pre nastavenie citlivosti hĺbky káblov umiestnite senzor pred vedenie v požadovanej 
vzdialenosti a točte regulátor citlivosti pokiaľ nezačnú svietiť LED.

PRÁCA S RÔZNYMI MATERIÁLMI
Detektor nehomogenity je navrhnutý iba pre použitie na suchých stenách vo vnútornom 
prostredí.
Tieto tri nasledujúce faktory môžu ovplyvniť citlivosť a tým aj hĺbku detekcie: hrúbka, 
hustota a vlhký obsah.

Detektor nie je navrhnutý pre detekciu materiálov s nehomogénne štruktúrou ako napr .:
•	 keramické dlaždice
•	 Koberce a čalúnenie
•	 Tapety s kovovými vláknami
•	 Čerstvo natreté steny, ktoré sú ešte vlhké (musí schnúť aspoň 1 týždeň)
•	 Drevené obloženie a sadrová / štuková omietka
Upozornenie:
V závislosti na tom, ako blízko od povrchu sú elektrické vodiče alebo kovové rúrky, môže
je niekedy detektor určiť ako stĺpiky.
Aby nedošlo k niečomu neočakávanému, pamätajte, že stĺpiky alebo hranoly sa obvykle
montujú vo vzdialenosti 41 alebo 61 cm od seba a sú 3,8 cm široké. Čokoľvek bližšieho alebo
rozdielne šírky nemusí byť stĺpik, hranol alebo ohňovzdorná stena.
Vždy vypnite elektrinu, ak pracujete v blízkosti elektrického vedenia.

Upozornenie ohľadom nesprávneho použitia
Jedná sa o patentovanú metódu, pomocou ktorej sa sníma hrúbka (sila) materiálu.
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Prístroj signalizuje z bezpečnostných dôvodov len také objekty, ktorých hrúbka sa zvyšuje.
Signalizácia blikajúcimi kontrolkami a výstražným tónom (pípnutím) znamená: Prístroj 
bol nastavený (kalibrovaný) na objekt s väčšou hrúbkou, napríklad na hrúbku dreveného 
dosky, a táto hrúbka je považovaná za referenčnú hodnotu. Menšie trámy nemožno v tomto 
prípade zmerať. Z tohto dôvodu (v tomto prípade) je nutné v mieste, kde predpokladáte 
uloženie menšieho trámu, vykonať novú kalibráciu (nastavenie) prístroja (nastavenie je 
automatické).

POUŽITIE

•	 Elektronické zistenie polohy drevených trámov a priečok v suchej stavbe.
•	 Zistenie kovových predmetov v kamennom a betónovom murive, zistenie miesta 

vedenie elektrickej inštalácie a vodovodných rúr.
•	 Signalizácia prítomnosti predmetov za stenami suché stavby, ďalej pod podlahou 

alebo v drevených stropoch. Istá lokalizácia širokých dosiek alebo drevených trámov či 
kovových traverz.

•	 Možnosť cieleného vyhľadania kovových predmetov.
•	 Varovanie pred vedením elektrickej inštalácie (pred vykonávaním vŕtanie otvorov).
•	 Jednoduchá obsluha jedným tlačidlom s voličom (prepínačom) režimu hľadania.
•	 Zapustené a tým chránená indikácia pomocou superjasných kontroliek (LED).
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REŽIM HĽADANIE KOVOVÝCH PREDMETOV
Režim hľadanie kovov umožňuje zameranie skrytých 
kovových predmetov. Toto sa vykonáva na základe 
elektromagnetického princípu. Citlivosť merania nastaví 
prístroj automaticky.

VLASTNÉ VYKONÁVANIE HĽADANIE
Prístroj prepnutý do režimu podržte vo vzduchu a zapnite ho. Po zapnutí prístroja dôjde k
automatickému nastaveniu na maximálnu citlivosť. Toto umožní rýchle vyhľadanie kovových
predmetov pod povrchom. Teraz priložte prístroj na stenu. Ak sa pri hľadaní priblížite ku
kovovému predmetu, začne prístroj túto skutočnosť signalizovať. Po zistení prvého bodu si 
túto polohu označte ceruzkou. Ďalej zistite druhý bod, ktorý si opäť označte ceruzkou. Stred 
kovového predmetu sa nachádza medzi oboma značkami. Ak chcete polohu tohto predmetu 
zamerať s väčšou presnosti, vykonajte v predchádzajúcom mieste novú kalibráciu prístroja a 
zopakujte meranie.

MATERIÁLY
Zistenie všetkých skrytých kovových predmetov pod nekovovými materiálmi, Ako je 
napríklad kamenné murivo, betón, mazanina, omietka, drevo, sadrokartónové dosky, 
plynobetón, keramické a minerálne stavebné materiály.



7

Kód 7120143

Pracovná teplota -10 °C až +50 °C
Napájacie napätie 9 V (6F22)
Rozmery 220 x 95 x 45 mm
Hmotnosť 250 g

TECHNICKÉ PARAMETRE



Výrobca:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 03/19_01

Made in China
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PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na 
požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného 
prostredia!


