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Navod k pouziti

>
Digitalni klestovy multimetr FK3266F

7120315-01

Dékujeme Vam za projevenou diivéru zakoupenim vyrobku znacky FK
technics. Tento navod Vas seznami s uvedenym vyrobkem, jeho funkcemi a
spravnou obsluhou.
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NEPREHLEDNETE

e Pfed pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento navod a bezpecnostni upozornéni, abyste
predesli pripadnym Skodam, Ci zranéni.

e Ponechte si tento ndvod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

¢ Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku a obsahuje duleZité pokyny k uvedeni vyrobku do
provozu a k jeho obsluze.

e Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento ndvod k
obsluze.

* Obsah tohoto navodu je vazan autorskymi zdkony a bez pisemného souhlasu firmy FK
technics, spol. s r.o., nesmi byt jeho obsah reprodukovan.

UPOZORNENI

e PouZivejte zafizeni pouze k ucelim, pro které je urceno s ohledem na jeho technické
specifikace. Jeho pretiZeni ¢i vyssi napéti mizZe zafizeni znicit.

e Instalaci zafizeni smi provadét jen kvalifikovana osoba.

Spole¢nost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovédnost za pfipadné Skody vzniklé neodbornou
manipulaci s vyrobkem.




|/ ({technics}

elektronika nas bavi

POPIS PRODUKTU
Maly kompaktni klestovy multimetr vhodny pro bézné poufZiti jak v domacnosti, tak i pro
profesionalni praci.

OVLADACI PRVKY

1. Celisti méficiho transformatoru proudu, snimaji
stridavy proud, ktery jimi protéka

2. ovladac cCelisti

3. tlac¢itko DATA HOLD, po stlaceni si pfistroj pamatuje
posledni namérenou hodnotu, po opétovném

stlaceni Ize pokracovat v méreni

4. prepinac rozsah(, k volbé rozsahu a mérené veliCiny 3
5. displej s desetinnou teckou, indikaci polarity,
pretiZzeni a vybiti baterie

6. zditka EXT pro pfipojeni vnéjsi jednotky pro méreni
izolace

7. zditka COM pro pripojeni mérici Sndry pri méreni
napéti, odporu a prichodu proudu

8. zdirka pro pfipojeni méfici Sndry pri méreni napéti,
odporu a prichodu proudu

MERENI

Méfeni stfidavého proudu

1. Nastavte otocny prepina¢ do polohy poZadovaného rozsahu stfidavého (AC) proudu. (20,
200, 600 A).

2. Rozevrete Celisti, nasurite na vodic, a sevrete tak, aby byl vodi¢ uvnitf — pokud mozno
uprostied. Ujistéte se, Ze Celisti jsou pfitom dokonale uzavreny.

3. Na LCD displeji si prectéte namérené udaje.

Poznamka: Takto mize byt pFipojen vidy pouze jeden vodic.

Méreni stfidavého napéti

1. Pfipojte Cerny kabel k zasuvce COM a Cerveny kabel k zasuvce V Q.
2. Nastavte otoény prepinac do polohy 600 V Fe¥

3. Pfipojte kabely zkouSeciho vedeni ke zdroji, ktery ma byt méfen.
4. Prectéte si hodnoty na LCD displeji.
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Méreni stejnosmérného napéti

1. Pfipojte Cerny kabel k zasuvce COM a Cerveny kabel k zasuvce V Q..
2. Nastavte otoc¢ny prepinac do polohy 600 V ===,

3. Pripojte kabely vedeni ke zdroji, ktery ma byt méren.

5. PfeCtéte si hodnoty na LCD displeji.

Méfeni odporu (rezistori)

1. Pfipojte Cerny kabel k zasuvce COM a Cerveny kabel k zasuvce V Q.

2. Natavte otocny prepinac do polohy vyjadrujici predpokladanou hodnotu odporu (200 kQ
nebo 2 MQ).

3. Pripojte kabely k objektu, ktery ma byt promérovan.

4. Prectéte si hodnoty na LCD displeji.

Méreni kontinuity - prozvanéni

1. Pfipojte Cerny kabel k zasuvce COM a Cerveny kabel k zasuvce V Q.

2. Otocte otocny prepinac do polohy

3. Pripojte kabely k vodici, ktery ma byt promérovan.

4. Jestlize je méreny odpor zhruba mensi nez 30Q), vestavény bzucak se rozezni.

Méreni diody

1. Pfipojte Cerny kabel k zasuvce COM a Cerveny kabel k zasuvce V Q. (Polarita ¢erveného
kabelu je +).

2. Nastavte otocny prepinac do polohy o) ok .

3. Pripojte Cerveny kabel k anodé prislusné diody, cerny kabel k jeji katodé.

4. Na LCD displeji si prectéte pribliznou hodnotu napéti v propustném sméru

Poznamka: Udaje jsou uvedeny v mV.
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Test faze

1. Pfipojte Cerveny kabel k zasuvce 5

2. Natavte otocny prepinac do polohy ’1

3. Pomoci ¢erveného vodice detekujte fazi.

4. Pokud je faze detekovana, zozsviti se Cervena LED kontrolka.

Funkce HOLD - podrzeni zobrazeni namérené hodnoty na displeji pfistroje

1. Pokud chcete na displeji pfistroje podrZet zobrazeni namérené hodnoty (napf. pro jeji
zépis do protokolu), stisknéte 1 x tlac¢itko HOLD. Momentdlné namérena hodnota takto na
displeji zamrzne. Nahote na displeji pfistroje v jeho prvnim fadku se objevi odpovidajici
symbol HOLD.

2. Pokud budete chtit pfistroj opét uvolnit pro dalsi méreni, stisknéte tlacitko HOLD znovu.
Poté se na displeji objevi okamZitd naméfena hodnota a z displeje pfistroje zmizi symbol
HOLD.
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VYMENA BATERIi

KdyzZ se na displeji objevi symbol, znamena to, Ze baterie jsou vybité a je nutné je vymeénit.
1. Pfi vyméné baterii vZdy odpojte pfistroj od mérenych objekt( a zdroj napéti.

2. Vysroubujte nejprve Sroubek a vyjméte krytku s drzdkem baterii.

3. Vymeénte vybité baterie za nové téhoz typu.

4. Kryt baterii opét priloZte a zasroubujte Sroubek.

UDRZBA

V pripadé potreby otiete hadfikem navlhé¢enym slabym roztokem saponatu. NepouZivejte
brusny material ani rozpoustédla. Spina nebo vlhkost na éelistech mohou ovlivnit vysledky
méreni.

Cisténi zasuvek piistroje provadéjte nasledujicim zplsobem:
1. Ujistéte se, Ze do Celisti neni uzamcen zadny vodic.

2. Vypnéte méfici pristroj a vyjméte méfrici kabely.

3. Namocte tampon v alkoholu a ocistéte s nim zasuvky.
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Kod

Funkce

DC napéti

AC napéti

AC proud

Odpor

Test prichodnosti
Test diody
Rozevreni klesti
Kategorie napéti
Napajeci napéti
Rozméry
Hmotnost
Obsah baleni
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Data HOLD, indikace faze, ochrana proti pretizeni

600 V

600 V
20/200 /600 A
200 k /2 MOhm

Ano

Ano

30 mm
CAT Il 600V
9V
175 x 55 x 35 mm
200 g

méfici kabely, baterie
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PROHLASENI O SHODE
Vyrobek je ve shodé se vsemi zakladnimi evropskymi normami, které je mozno na vyzadani
predlozit.

LIKVIDACE

Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovan podle platnych predpisti na ochranu Zivotniho
prostredi!

Made in China
Vyrobce: E E
FK technics, spol. s. r. o.
Konévova 1883/62 ﬁ:‘
13000 Praha 3
fkt@fkt.cz E

www.fkt.cz verze: 10/22



