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Digitálny kliešťový multimeter FK3266F

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru kúpou výrobku značky FK technics. 
Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a 

správnu obsluhou.

SK

Návod k použitie
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NEPREHLIADNITE
•	 Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, 

aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
•	 Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
•	 Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie 

výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
•	 Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod 

na obsluhu.
•	 Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK 

technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE
•	 Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
•	 Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 
neodbornou manipuláciou s výrobkom.
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POPIS PRODUKTU
Malý kompaktný kliešťový multimeter vhodný pre bežné použitie ako v domácnosti, tak aj pre 
profesionálnu prácu.

OVLÁDACIE PRVKY
1. čeľuste meracieho transformátora prúdu, snímajú striedavý prúd, ktorý nimi preteká
2. ovládač čeľustí
3. tlačidlo DATA HOLD, po zatlačení si prístroj pamätá 
3. poslednú nameranú hodnotu, po opätovnom
3. stlačenie možno pokračovať v meraní
4. prepínač rozsahov, k voľbe rozsahu a meranej 
4. veličiny
5. displej s desatinnou bodkou, indikáciou polarity, 
5. preťaženiu a vybitiu batérie
6. zdierka EXT pre pripojenie vonkajšej jednotky pre 
6. meranie izolácie
7. zdierka COM pre pripojenie meracie šnúry pri 
7. meraní napätia, odporu a priechodu prúdu
8. zdierka pre pripojenie meracie šnúry pri meraní 
8. napätia, odporu a priechodu prúdu

MERANIE

Meranie striedavého prúdu
1. Nastavte otočný prepínač do polohy požadovaného rozsahu striedavého (AC) prúdu. (20, 
1. 200, 600 A).
2. Roztvorte čeľuste, nasuňte na vodič, a zovrite tak, aby bol vodič vo vnútri - pokiaľ možno 
2. uprostred. Uistite sa, že čeľuste sú pritom dokonale uzavreté.
3. Na LCD displeji si prečítajte namerané údaje.

Poznámka: Takto môže byť pripojený vždy iba jeden vodič.

Meranie striedavého napätia
1. Pripojte čierny kábel k zásuvke COM a červený kábel k zásuvke V Ω.
2. Nastavte otočný prepínač do polohy 600 V .
3. Pripojte káble skúšobného vedenia k zdroju, ktorý má byť meraný.
4. Prečítajte si hodnoty na LCD displeji.
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Meranie jednosmerného napätia
1. Pripojte čierny kábel k zásuvke COM a červený kábel k zásuvke V Ω.
2. Nastavte otočný prepínač do polohy 600 V .
3. Pripojte káble vedenia k zdroju, ktorý má byť meraný.
5. Prečítajte si hodnoty na LCD displeji.

Meranie odporov (rezistorov)
1. Pripojte čierny kábel k zásuvke COM a červený kábel k zásuvke V Ω.
2. nataví otočný prepínač do polohy vyjadrujúca predpokladanú hodnotu odporu (200 kOhm 
alebo 2 MOhm).
3. Pripojte káble k objektu, ktorý má byť premeriavanie.
4. Prečítajte si hodnoty na LCD displeji.

Meranie kontinuity - prezváňanie
1. Pripojte čierny kábel k zásuvke COM a červený kábel k zásuvke V Ω.
2. Otočte otočný prepínač do polohy .
3. Pripojte káble k vodičmi, ktorý má byť premeriavanie.
4. Ak je meraný odpor zhruba menší než 30Ω, vstavaný bzučiak sa rozoznie.

Meranie diódy
1. Pripojte čierny kábel k zásuvke COM a červený kábel k zásuvke V Ω. (Polarita červeného 
1. kábla je +).
2. Nastavte otočný prepínač do polohy .
3. Pripojte červený kábel k anóde príslušnej diódy, čierny kábel k jej katóde.
4. Na LCD displeji si prečítajte približnú hodnotu napätia v priepustnom smere

Poznámka: Údaje sú uvedené v mV.
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Test fázy
1. Pripojte červený kábel k zásuvke .
2. Nastavte otočný prepínač do polohy .
3. Pomocou červeného vodiče detekujte fáze.
4. Ak je fáza detekovaná, zozsvítí sa červená LED kontrolka.

Funkcia HOLD - podržanie zobrazenia nameranej hodnoty na displeji prístroja
1. Ak chcete na displeji prístroja podržať zobrazenie nameranej hodnoty (napr. Pre jej zápis 
do protokolu), stlačte 1 x tlačidlo HOLD. Momentálne nameraná hodnota takto na displeji 
zamrzne. Hore na displeji prístroja v jeho prvom riadku sa objaví zodpovedajúci symbol 
HOLD.
2. Ak budete chcieť prístroj opäť uvoľniť pre ďalšie meranie, stlačte tlačidlo HOLD znova. 
Potom sa na displeji objaví okamžitá nameraná hodnota a z displeja prístroja zmizne symbol 
HOLD.
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VÝMENA BATÉRIÍ
Keď sa na displeji objaví symbol, znamená to, že batérie sú vybité a je nutné ich vymeniť.
1. Pri výmene batérií vždy odpojte prístroj od meraných objektov a zdrojov napätia.
2. Vyskrutkujte najprv skrutku a vyberte krytku s držiakom batérií.
3. Vymeňte vybité batérie za nové rovnakého typu.
4. Kryt batérie opäť priložte a zaskrutkujte skrutku. 

ÚDRŽBA
V prípade potreby utrite handričkou navlhčenou slabým roztokom saponátu. Nepoužívajte 
brúsny materiál ani rozpúšťadlá. Špina alebo vlhkosť na čeľustiach môžu ovplyvniť výsledky 
merania.

Čistenie zásuviek prístroja vykonávajte nasledujúcim spôsobom:
1. Uistite sa, že do čeľustí nie je uzamknutý žiadny vodič.
2. Vypnite merací prístroj a vyberte meracie káble.
3. Namočte tampón v alkohole a očistite s ním zásuvky.



7

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód 7120315-01
Funkcia Dáta HOLD, indikácia fáza, ochrana proti preťaženiu
DC napätie 600 V
AC napätie 600 V
AC prúd 20 / 200 / 600 A
Odpor 200 k / 2 MOhm
Test priechodnosti Áno
Test diódy Áno
Roztvorenie klieští 30 mm
Kategória napätie CAT II 600V
Napájacie napätie 9 V
Rozmery 175 x 55 x 35 mm
Hmotnosť 200 g

  Obsah balení 				               meracie káble, batérie



Výrobca:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 10/22

Made in China
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PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na 
požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného 
prostredia!


