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Navod k pouziti
@
Digitalni klestovy multimetr DMM266-N

9901158

Dékujeme Vam za projevenou diivéru zakoupenim vyrobku znacky FK
technics. Tento navod Vas seznami s uvedenym vyrobkem, jeho funkcemi a
spravnou obsluhou.
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NEPREHLEDNETE

e Pfed pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento navod a bezpecnostni upozornéni, abyste
predesli pfipadnym Skodam, ¢i zranéni.

¢ Ponechte si tento ndvod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

e Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku a obsahuje dileZité pokyny k uvedeni vyrobku do
provozu a k jeho obsluze.

e Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento navod k
obsluze.

* Obsah tohoto navodu je vazan autorskymi zdkony a bez pisemného souhlasu firmy FK
technics, spol. s r.o., nesmi byt jeho obsah reprodukovan.

UPOZORNENI

e PouZivejte zafizeni pouze k Ucelim, pro které je uréeno s ohledem na jeho technické
specifikace. Jeho pretiZeni ¢i vyssi napéti mize zafizeni znicit.

e Instalaci zatizeni smi provadét jen kvalifikovana osoba.

Spole¢nost FK technics, spol. s r.0. nenese odpovédnost za pfipadné Skody vzniklé neodbornou
manipulaci s vyrobkem.
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POPIS PRODUKTU
Pfenosny digitalni klestovy multimetr s 3,5-mistnym LCD displejem. P¥istroj je napajen
standardni 9 V baterii, ktera zajistuje 150 az 200 provoznich hodin. Konstrukce multimetru je
robustni a ucelna, obsluha jednoducha a prijemna.

OVLADACI PRVKY
1. Celisti mériciho transformatoru proudu, snimaji stfidavy proud, ktery jimi protéka
2.ovladac celisti

3.tlacitko DATA HOLD, po stlacdeni si pristroj pamatuje Jl
posledni namérenou hodnotu, po opétovném stlaceni Ize -
pokracovat v méreni

4.prepinac rozsah(, k volbé rozsahu a mérené veliciny

5.displej s desetinnou teckou, indikaci polarity, pretizeni a
vybiti baterie

6.zditka EXT (nepouziva se) L2 }(13

7.zditka COM pro pfipojeni méfici Snliry pfi méreni napéti, b 4
odporu a prichodu proudu @_,/]

8.zdirka pro pFipojeni méfici Silry pti méfeni napéti, odporu
a prachodu proudu

5
9.smycka na zapésti, zabranuje padu pristroje IZ @,/J

MERENI

Automatické zobrazeni desetinné tecky a zdporné polarity
(kladna se nezobrazuje). Udaj displeje je vidy v jednotkdch podle nastaveni prepinace
rozsahll. Méfeni mimo povoleny rozsah je indikovano zhasnutim displeje kromé nejvyssi
platné Cislice, desetinné tecky a znaménka polarity (je-li zaporna). Pristroj indikuje na displeji
potfebu vymény napajeci baterie LD BAT.

Technické parametry plati za predpokladu, Ze pfistroj je jednou za rok zkalibrovan, provozni
teplota je 18 az 28°C, a relativni viIhkost do 80%.

Méfveni stfidavého proudu

1. ujistéte se, Ze spina¢ DATA HOLD neni stlacen

2. pfepnéte na rozsah 1 000 A, rozsah 200 A zvolte podle potfeby, pokud naméfite hodnotu
pod 200 A

3. otevrete Celisti ovladacem a obemknéte pouze jeden vodic

4. displej ukazuje stfidavy proud prochdzejici vodi¢em v Celistech
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Technické parametry

(méri se primérna hodnota, kalibrace na efektivni hodnotu sinusového pribéhu)
Rozsah Rozliseni Presnost (50 Hz - 60 Hz)

200 A 100 mA | £(2% z namérené hodnoty + 5 jednotek)

+(2% z namérené hodnoty + 5 jednotek) do 800 A

1 A 1A oy . . vys
000 +(3% z namérené hodnoty + 5 jednotek) pro vyssi proudy
ochrana proti pretizeni 1200 A do 60 sekund
rozevieni klesti 5cm

Meéfteni stiidavého napéti
1. nastavte prepinac na pozadovany rozsah
2. pfipojte pfistroj k obvodu $rilirami, pouzijte zditky 7 a 8.

Technické parametry
(méri se primérna hodnota, kalibrace na efektivni hodnotu sinusového pribéhu)

Rozsah Rozliseni Presnost (50 Hz - 60 Hz)
750V 1V +(1% z namérené hodnoty + 4 jednotky)
vstupni impedance 9 MOhm

ochrana proti pretizeni 750V ss i st na vSech rozsazich

Méreni stejnosmérného napéti
1. nastavte prepinac na pozadovany rozsah
2. pripojte pfistroj k obvodu $riGirami, pouZijte zditky 7 a 8.

Technické parametry

Rozsah Presnost (50 Hz - 60 Hz)
1000V $(0,5% z namérené hodnoty + 1 jednotka)
vstupni impedance 9 MOhm
ochrana proti pretizeni 1000V ss, $picka/st na viech rozsazich
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Méfeni odport (rezistori)

Pozor - méfit vyhradné v obvodech bez napéti

1. nastavte pozadovany rozsah na prepinaci

2. pfipojte pfistroj k obvodu Srilirami, pouZijte zditky 7 a 8.

Technické parametry
Rozsah Rozliseni Presnost (50 Hz - 60 Hz)
200 Ohm 0,1 Ohm | £(1% znamérené hodnoty + 3 jednotky)

+(1% z namérené hodnoty + 1 jednotka)
500V ss, efekt./st na véech rozsazich

20 kOhm 10 Ohm

Test prichodu proudu (vodivého spojeni)

Pozor - méfit vyhradné v obvodech bez napéti

1. nastavte pozadovany rozsah na prepinaci

2. pfipojte pfistroj k obvodu $ridirami, pouzijte zditky 7 a 8.

Technické parametry

Rozsah 200 Ohm
Akusticky signal 50 £ 25 Ohm
Ochrana proti pretizeni 500V ss, efektVst

Funkce HOLD - podrzeni zobrazeni namérené hodnoty na displeji pristroje

1.Pokud chcete na displeji pristroje podrzet zobrazeni namérené hodnoty (napft. pro jeji
zapis do protokolu), stisknéte 1 x tlacitko HOLD. Momentalné namérena hodnota takto na
displeji zamrzne. Nahote na displeji pfistroje v jeho prvnim fadku se objevi odpovidajici
symbol HOLD.

2.Pokud budete chtit pfistroj opét uvolnit pro dalsi méreni, stisknéte tlacitko HOLD znovu.
Poté se na displeji objevi okamzita namérena hodnota a z displeje pfristroje zmizi symbol
HOLD.
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TECHNICKE PARAMETRY

Kod 9901158

Funkce Data HOLD, akusticka signalizace, ochrana proti pretizeni
DC napéti 1000 V

AC napéti 750V

AC proud 200 /1000 A

Odpor 200/20k/200k /2 MOhm
Test prichodnosti Ano

Test diody Ne

Rozevreni klesti 50 mm

Kategorie napéti CAT Il 600V
Napajeci napéti 9V

Rozméry 230 x 68 x 37 mm

Hmotnost 310¢g
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PROHLASENI O SHODE
Vyrobek je ve shodé se vSemi zdkladnimi evropskymi normami, které je mozno na vyzadani
predloit.

LIKVIDACE
Nefunkéni vyrobek musi byt zlikvidovan podle platnych predpisd na ochranu Zivotniho
prostredi!

Made in China

Vyrobce: E T E

FK technics, spol. s.r. o.

Konévova 1883/62 Eﬂ'

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz E
www.fkt.cz verze: 05/22



