
Ø 1,6

26 3,9 26

Ø 0,6

6,5

Ø0,8Ø3,0

5,2

2,
2

A K

9,6

Ø 0,35

Ø 5,0

ø 1,3

ø 7,9

8,8

9,6

Ø 5,0

Ø 1,30

3,6 0,5

A K
A KØ

1,
4

Mini-MElf(SOD80)

A A

K

K

A

A 1
2

3

1

3

2

9mm
Ø1mm Ø3,5mm

ø
15

.8
(0

.6
22

)

12
.5

(0
.4

92
)

0.
5

(0
.0

19
)

2.
4

(0
.0

94
)

6

B

A

C

(0
.2

38
)

ø12.77/13.27
(ø0.503/0.522)

R 0.4
(0.016)

E

D

Kathode

Máte
otázky?
Rádi Vám 

poradíme 

na tel.:

221 965 446
(Po-Pá 7,30-16,00)

Diody
Obj. č.: Typ I U (V) Pouzdro Provedení ks

15 54 59-08 1N5711 15 mA 70 DO 35 Schottkyho dioda 8,-
15 54 60-08 1N5819 1 A 40 DO 41 PLASTIC Schottkyho dioda 1 A 2,90
15 54 63-08 1N6263 15 mA 60 DO 35 Schottkyho dioda 8,-
15 54 66-08 BYT01-400 1 A 400 DO 15 SS2 Schottkyho dioda 4,50
15 54 67-08 BYT03-400 3 A 400 DO 201 AD SS2 Schottkyho dioda 8,50
15 54 68-08 BYW 100-200 1,5 A 200 DO 15 Schottkyho dioda 7,-
15 54 69-08 BYW29-200 8 A 200 DO 220 Schottkyho dioda 17,50
15 54 70-08 BYW51-200 2x 10 A 200 TO 220 AB Schottkyho dioda 29,-
15 54 71-08 BYW80-200 20 A 200 DO 220 Schottkyho dioda 19,50
15 54 72-08 BYW98-200 3 A 200 DO 201 AD Schottkyho dioda 9,10
15 54 73-08 STPS1545D 15 A 45 DO 220 Výkonná Schottkyho dioda 25,50
15 54 75-08 STPS20H100CT 2x010 A 100 DO 220 AB Výkonná Schottkyho dioda 36,-
15 54 76-08 STPS2L60A 2 A 60 SMA Schottkyho dioda 10,-

SMB CLIP 
15 54 77-08 STPS340U 3 A 40 (SOD 6 NEW) Schottkyho dioda 109,-
15 54 78-08 STPS745D 3 A 40 SMA Schottkyho dioda 20,-
15 54 79-08 STTA1206D 12 A 600 DO 220 Turboswitch 59,-
15 54 80-08 STTA806D 8 A 600 DO 220 Turboswitch 53,-
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Diody DiodySoučástky

Elektronika

Součástky

Elektronika

CZ CZ

Množstevní slevy 
při nákupu více kusů!

NOVÉ

14 11 94-08

14 12 75-08

Zátěž

Univerzální křemíková dioda 1 N 4148

Univerzální křemíkové diody
1 N 4001A-4007A 1A

SMD-diody, 1 A

Křemíková dioda 1,3 A

Křemíkové 
výkonové diody 3A

Křemíkové výkonové diody, 5A

Křemíkové výkonové diody, 6A

Spínací a Schottkyho diody

SMD-Schottkyho diodySMD-dioda

Obj. č.: Typ V mA ks

14 09 02-08 LL 4148 =
1 N 4148 50 250 1,50

100 V/100 mA/500 mW.
Obj. č.: ks

16 22 80-08 1,-

Obj. č.: Typ Napětí (V) ks

16 22 13-08 1 N 4001 50 1,-
16 22 21-08 1 N 4002 100 1,-
16 22 30-08 1 N 4003 200 1,-
16 22 48-08 1 N 4004 400 1,-
16 22 56-08 1 N 4005 600 1,-
16 22 64-08 1 N 4006 800 1,-
16 22 72-08 1 N 4007 1000 1,-

Pouzdro MELF (= 1 N 400 FT)
Obj. č.: Typ/BYM V/A ks

16 07 25-08 10-50 50/1 3,60
16 07 33-08 10-100 100/1 2,-
16 07 50-08 10-400 400/1 2,-
16 07 68-08 10-600 600/1 3,60
16 07 76-08 10-800 800/1 5,40
16 07 84-08 10-1000 1000/1 3,60

Špič. záv. Napáj. Mez. hod.
Obj. č.: Typ napětí (V) napětí (V) prop. pr. (A) ks

50 22 27-08 SK 1/12 1250 380 1,3 9,-

Malé provedení 
BY 550-05-800.
Obj. č.: Typ Napětí (V) ks

15 28 97-08 BY 550- 50 50 3,60
15 29 00-08 BY 550-100 100 3,60
15 29 19-08 BY 550-200 200 3,60
15 29 27-08 BY 550-400 400 3,60
15 29 35-08 BY 550-600 600 3,60
15 29 43-08 BY 550-800 800 3,60

Pro výkonové napájecí zdroje,
nabíječky apod. Plastové pouzdro.
Obj. č.: Typ Napětí (V) ks

16 24 42-08 P 600 A = R 250 A 50 4,50
16 24 50-08 P 600 D = R 250 D 200 4,50
16 24 69-08 P 600 J = R 250 M 600 4,50

Pouzdro MINIMELF = TMM BAT FTFT.
Obj. č.: BAT V mA ks
14 13 21-08 41 100 100 4,20
14 12 75-08 42 30 200 3,70
14 13 80-08 43 30 200 3,70
14 13 72-08 46 100 150 4,20
14 12 91-08 48 40 350 4,20

Obj. č.: Typ MBRD V A ks
14 11 94-08 650CT 50 6 (2ft3) 19,50
14 12 16-08 360=30WQ05 60 6 (2ft3) 16,50

Obj. č.: Typ ks

15 00 02-08 AA 112 16,-
15 00 29-08 AA 116 33,-
15 00 61-08 AA 132 28,50
15 23 82-08 BA 159=BY 208 1,-
15 24 04-08 BA 182 4,50
15 24 63-08 BAV 18 9,10
15 24 71-08 BAV 19 1,-
15 24 80-08 BAV 20 1,-
15 25 52-08 BAY 21 1,-
15 31 84-08 BB 205 B 41,-
16 05 39-08 BY 133 1,-
15 28 89-08 BY 228 22,-
16 06 28-08 BY 251 2,10
16 06 36-08 BY 252 2,70
16 06 52-08 BY 254 4,20
16 06 60-08 BY 255 2,70
16 04 31-08 BY 297 6,30
16 04 40-08 BY 298 5,-
16 04 58-08 BY 299 3,60
16 01 30-08 BYS 26-45 40,-
16 00 91-08 BYW 56 9,10
16 24 42-08 P 600 A 50 V 4,50
16 24 50-08 P 600 D 200 V 4,50
16 24 69-08 P 600 J 600 V/

1 N 914 = 1 N 4148 4,50
16 22 05-08 1 N60 36,-
16 22 80-08 1 N 4148 1,-
16 22 99-08 1 N 4151 1,-
16 23 53-08 1 N 4448 1,-

Obj. č.: Typ Napětí (V) ks
16 23 61-08 1 N 5400 50 1,80
16 23 70-08 1 N 5401 100 1,80
16 23 88-08 1 N 5402 200 1,80
16 23 96-08 1 N 5403 300 1,80
16 24 00-08 1 N 5404 400 1,80
16 23 02-08 1 N 5405 500 1,80
16 24 18-08 1 N 5406 600 1,80
16 24 26-08 1 N 5407 800 1,80
16 24 34-08 1 N 5408 1000 1,80

Zapojením polovodičových diod do můstku protéká v zapojení

střídavý proud dvěma různými cestami (dvoucestné usměrnění).

Zátěží protéká proud pouze jedním směrem.V oblasti průběhu napětí

(charakteristiky) zapojení můstkového usměrňovače se mohou

Můstkové usměrňovače vyskytnout strmé rezonanční napěťové špičky. Tyto napěťové špičky

je třeba zohlednit u pomalých diod. Jako nevýhodu lze tento jev

pozorovat, jestliže dochází v okruhu k rušení přístrojů (přijímačů).

Odstranění tohoto rušení se provede pomocí 4 keramických

kondenzátorů s kapacitou cca 100 nF zapojených paralelně k diodám

usměrňovače. Tím se tyto napěťové špičky potlačí.

SMD-Z-Diody 0,5 W Mini-MELF

Obj.č.: Typ BZV
14 17 47-08 55 C 2, 7 V
14 17 55-08 55 C 3 V
14 17 63-08 55 C 3, 3 V
14 17 71-08 55 C 4, 3 V
14 17 80-08 55 C 4, 7 V
14 17 98-08 55 C 5, 1 V
14 18 01-08 55 C 5, 6 V
14 18 10-08 55 C 6, 2 V
14 18 28-08 55 C 6, 8 V
14 18 36-08 55 C 7, 5 V
14 18 44-08 55 C 8, 2 V
14 18 52-08 55 C 9, 1 V
14 18 60-08 55 C 10 V

Obj.č.: Typ BZV
14 18 79-08 55 C 11 V
14 18 87-08 55 C 12 V
14 18 95-08 55 C 13 V
14 19 09-08 55 C 15 V
14 19 17-08 55 C 16 V
14 19 25-08 55 C 18 V
14 19 33-08 55 C 20 V
14 19 41-08 55 C 22 V
14 19 50-08 55 C 24 V
14 19 68-08 55 C 27 V
14 19 76-08 55 C 30 V
14 19 84-08 55 C 33 V

Cena: 1,- Kč

INFO-BOX

Katoda

Z-Diody 1W (1,3W)

IRF 201 CNQ 045

Vysoce výkoná Schottkyho dioda,
obzvláště vhodná jako kom-
penzační dioda pro výkonové
zdrojové Mosfetové moduly.
Technická data: 200A/45V, špičkový proud 1500A/6 ms,
Rozměry: (DxŠxV) 92x20x23mm 
Obj. č.: ks

16 38 02-08 1 895,-

1 W Z-dioda ZPY/ZY... je plně zaměnitelná pro typy:
ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY
96.../BZX 97... Příklad: ZD 3, 9 = ZPY 3, 9.

Cena: 1,50 Kč

Výkonové diody B47PP

Obj. č.: Typ V/A ks
16 01 05-08 8AF1NPP 100/50 145,-
16 01 13-08 8AF2NPP 200/50 155,-
16 41 37-08 8AF4NPP 400/50 185,-

Obj.č.: Typ

18 05 05-08 ZPY 1 V
18 05 56-08 ZPY 3,9 V
18 08 90-08 ZPY 4,3 V
18 05 64-08 ZPY 4,7 V
18 05 72-08 ZPY 5,1 V
18 05 80-08 ZPY 5,6 V
18 05 99-08 ZPY 6,2 V
18 09 04-08 ZPY 6,8 V
18 06 02-08 ZPY 7,5 V
18 06 10-08 ZPY 8,2 V
18 06 29-08 ZPY 9,1 V
18 06 37-08 ZPY 10 V
18 06 45-08 ZPY 11 V
18 06 53-08 ZPY 12 V
18 06 61-08 ZPY 13 V
18 09 12-08 ZPY 15 V

Obj.č.: Typ

18 06 70-08 ZPY 16 V
18 06 88-08 ZPY 18 V
18 06 96-08 ZPY 20 V
18 07 00-08 ZPY 22 V
18 09 20-08 ZPY 24 V
18 07 18-08 ZPY 27 V
18 09 39-08 ZPY 30 V
18 07 26-08 ZPY 33 V
18 09 47-08 ZPY 36 V
18 07 34-08 ZPY 39 V
18 07 42-08 ZPY 43 V
18 07 50-08 ZPY 47 V
18 07 77-08 ZPY 56 V
18 07 85-08 ZPY 62 V
18 07 93-08 ZPY 68 V

Obj. č.: Typ ks

18 09 55-08 ZPY 75 V 1,50
18 08 07-08 ZPY 82 V 3,-
18 08 15-08 ZPY 91 V 3,-
18 08 23-08 ZPY 100 V 12,50
18 08 40-08 ZY 130 V 12,50
18 08 66-08 ZY 160 V 12,50

Schottkyho diody

Mají místo přechodu PN kovový polovodičový přechod
a mezi tím Schottkyho přechod. Blokuje při změně polarity
během cca 100 ps. Je velmi bezšumová a podle typu je
použitelná až do 150 GHz.
Obj. č.: Typ A / V Obr. ks

15 30 36-08 BAT 41 0,1 A/100 V 1 3,20
15 30 10-08 BAT 43 0,1 A/30 V 1 3,20
15 30 79-08 BAT 45 0,03 A/15 V 1 54,-
15 30 87-08 BAT 46 0,15 A/100 V 1 2,90
15 30 95-08 BAT 48 0,2 A/40 V 1 3,-
16 00 05-08 BYV 2100 2 A/100 V 1 9,10
16 00 19-08 BYV 26 D 1 A/800 V 1 6,30
16 00 33-08 BYV 27-200 2 A/200 V 1 9,60
16 00 46-08 BYV 27-400 2 A/400 V 1 12,-
16 00 58-08 BYV 28-200 3,5 A/200 V 1 11,-
16 00 72-08 BYV 29-070 9 A/500 V 2 24,-
16 00 86-08 BYV 32 E-200 20 A/200 V 3 34,-
16 01 48-08 BYV 32-07 16 A/50 V

(2 ft 8 A) 3 21,-
16 01 12-08 BYV 72

EW-200 30 A/200 V 3 60,-
16 01 26-08 BYV 79 E-200 14 A/200 V 2 31,-
16 01 39-08 BYV 95 C 1,5 A/600 V 1 6,20
16 01 52-08 BYV 96 E 1,5 A/1000 V 1 7,40
16 01 92-08 BYV 99 1 A/600 V 1 14,-
16 40 70-08 MBR 2045 CT 20 A/45 V 3 19,50
16 48 28-08 SB 130 1A/30 V 1 3,50
16 40 89-08 SB 530 5 A/30 V = 

SQ030 1 12,-
16 40 20-08 SB 550 5 A/50 V = 

SQ049 1 12,-
16 40 97-08 SB 1020 10 A/20 V =

10TQ30 2 17,50

Teplotně kompenzované 
referenční diody

Zenerovy diody 0,5 W

500mW Z-dioda ZPD... je plně zaměnitelná za typy:
BZX 83.../BZY88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79...
Příklad: BZX 83 C2V7 = ZPD 2,7.

Obj.č.: Typ
18 00 25-08 ZPD 2,7 V
18 00 33-08 ZPD 3,0 V
18 00 41-08 ZPD 3,3 V
18 00 50-08 ZPD 3,6 V
18 00 68-08 ZPD 3,9 V
18 00 76-08 ZPD 4,3 V
18 00 84-08 ZPD 4,7 V
18 00 92-08 ZPD 5,1 V
18 01 06-08 ZPD 5,6 V
18 01 14-08 ZPD 6,2 V
18 01 22-08 ZPD 6,8 V
18 01 30-08 ZPD 7,5 V
18 01 49-08 ZPD 8,2 V

Obj.č.: Typ
18 01 57-08 ZPD 9,1 V
18 01 65-08 ZPD 10 V
18 01 73-08 ZPD 11 V
18 01 81-08 ZPD 12 V
18 01 90-08 ZPD 13 V
18 02 03-08 ZPD 15 V
18 02 89-08 ZPD 16 V
18 02 11-08 ZPD 18 V
18 02 20-08 ZPD 20 V
18 02 38-08 ZPD 22 V
18 02 46-08 ZPD 24 V
18 02 54-08 ZPD 27 V
18 02 62-08 ZPD 30 V
18 02 70-08 ZPD 33 V

1

2

3

Cena: 1,- Kč

Katoda

Katoda

Obj.č.: Typ Tepl. koef.
18 29 07-08 ZTK  33 V/7 mA 0,005%/°C

Obj. č.: ks
18 29 07-08 31,-

Cena: 6,90 Kč

Ochranné přepěťové diody
(ochranné diody)

K ochraně důležitých digitálních a hybridních obvodů, mikro-
procesorů a datových vedení před přepěťovými impulsy
(oboustranné provedení). Chráněné napětí = UB (V). Mini-
mální průrazné napětí ve V = UDb (V). Max. impulzní špičkový
proud 1ms = Ipp(A); Pmax=600 W.
Obj.č.: Typ IPP (A) Ub (V) UDb (V)
16 79 75-08 P6KE12CA 36 10 11,4 
16 79 91-08 P6KE15CA 28 12 14,3 
16 80 09-08 P6KE18CA 24 15 17,1 
16 80 25-08 P6KE24CA 20 18 22,0 
16 80 33-08 P6KE27CA 16 24 25,7 

604-605_CZ.qxd  10/26/07  12:53 PM  Page 604


