
110-120V 220-250V
A.C. A.C.

NE31030C 3 70 100 100K 320K 15,000 Střední

NE31030H 3 95 135 68K 220K 15,000 Vysoká

NE41030S 4 65 95 150K 470K 25,000 Standardní

NE41230S 4 65 95 150K 470K 25,000 Standardní

NE41030C 4 65 95 68K 220K 25,000 Střední

NE41230C 4 65 95 68K 220K 25,000 Střední

NE41030H 4 95 135 47K 150K 25,000 Vysoká

NE41230H 4 95 135 47K 150K 25,000 Vysoká

NE41030UH 4 95 135 22K 68K 15,000 Velmi-Vysoká

NE41230UH 4 95 135 22K 68K 15,000 Velmi-Vysoká

NE51230S 5 65 95 150K 470K 25,000 Standardní

NE51230C 5 65 95 56K 220K 25,000 Střední

NE51230H 5 95 135 47K 150K 25,000 Vysoká

NE51230UH 5 95 135 15K 47K 15,000 Velmi-Vysoká

NE51630S 5 65 95 150K 470K 25,000 Standardní

NE51630C 5 65 95 47K 150K 25,000 Střední

NE51630H 5 95 135 33K 100K 25 ,000 Vysoká

NE61230S 6 65 95 150K 470K 25 ,000 Standardní

NE61430S 6 65 95 150K 470K 25 ,000 Standardní

NE61630S 6 65 95 150K 470K 25 ,000 Standardní

NE61830S 6 65 95 150K 470K 25 ,000 Standardní

NE62030S 6 65 95 150K 470K 25 ,000 Standardní

NE62230S 6 65 95 150K 470K 25 ,000 Standardní

NE62530S 6 65 95 150K 470K 25 ,000 Standardní

NE61230C 6 65 95 47K 150K 25 ,000 Střední

NE61430C 6 65 95 47K 150K 25 ,000 Střední

NE61630C 6 65 95 47K 150K 25 ,000 Střední

NE61830C 6 65 95 47K 150K 25 ,000 Střední

NE62030C 6 65 95 47K 150K 25 ,000 Střední

NE62230C 6 65 95 47K 150K 25 ,000 Střední

NE62530C 6 65 135 47K 150K 25 ,000 Střední

NE61 230H 6 95 135 47K 150K 25 ,000 Vysoká

NE61430H 6 95 135 33K 100K 25 ,000 Vysoká

NE61630H 6 95 135 33K 100K 25 ,000 Vysoká

NE61830H 6 95 135 33K 100K 25 ,000 Vysoká

NE62030H 6 95 135 33K 100K 25,000 Vysoká

NE62230H 6 95 135 33K 100K 25,000 Vysoká

NE62530H 6 95 135 33K 100K 25,000 Vysoká

NE61230UH 6 95 135 15K 47K 15 ,000 Velmi-Vysoká

NE61430UH 6 95 135 15K 47K 15 ,000 Velmi-Vysoká

NE61630UH 6 95 135 15K 47K 15 ,000 Velmi-Vysoká

NE61830UH 6 95 135 15K 47K 15 ,000 Velmi-Vysoká

NE62030UH 6 95 135 15K 47K 15 ,000 Velmi-Vysoká

NE41030G 4 85 100 56K 180K 12,000 Zelená

Doutnavky ‐ technická dokumentace

PRŮMĚR (mm) PROUD mA

HODNOTA SÉRIOVÉHO 
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SVÍTIVOST

V AC V DC

0.5

TYPE NO.
MAX. NAPĚTÍ (MAX)

ŽIVOT 
NOST



NE51230G 5 85 100 47K 150K 12,000 Zelená

NE51630G 5 85 100 47K 150K 12,000 Zelená

NE61230G 6 85 100 47K 150K 12,000 Zelená

NE61430G 6 85 100 47K 150K 12,000 Zelená

NE61630G 6 85 100 47K 150K 12,000 Zelená

NE61830G 6 85 100 47K 150K 12,000 Zelená

NE62030G 6 85 100 47K 150K 12,000 Zelená

NE3 série 3M/M O.D. NE4 série 4M/M O.D. NE5 série 5M/M O.D. NE5 série 5M/M O.D.
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1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2


