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>> Rezistory uhlikové
Rezistory uhlikové 0,25W, , 0207, sypan
Technické parametry 100
s v o —_ i
Jmenovité zatizeni pfi 70°C 0,25W 9 T
Tolerance 5% ‘= 80 " Y
Rozsah hodnot 1Q....3,3MQ & 60 ! .
< —
Rada E12 S ! ’\i
]
Pracovni napétf trvalé 250V 40 i
. " . . 1
Pracovni napétf kratkodobé 500V - \"“\
izola¢ni odpor 10°Q 20 I‘ Y
Teplotni rozsah -55°C...+155°C :
- L 0
Thacen pareny koo 0 40 70 100 140 155 180
Minimalni odbér 100ks .
Teplota okoli [°C]
Obj.¢ TYP Cena Popis 2.3 _
1509274 R1/4-1R0 5% 0,23 1R g E ’
1509275 R1/4-1R2 5% 0,23 1R2 — -
1509276 R1/4-1R5 5% 0,23 1R5 —_— e "";h;ﬂﬁ‘- i
1509277 R1/4-2R2 5% 0,23 2R2 | ' = MR o 4
1509278 R1/4-3R3 5% 0,23 3R3 . . o o
1509279 R1/4-4R7 5% 0,23 4R7 0 8.0 20 i VE
1509280 R1/4-6R8 5% 0,23 6R8 Obj.¢ TYP Cena  Popis a7
1501783 R1/4-10R 5% 0,21 10R 1501807 R1/4-1K0 5% 0,21 1KO0
1501784 R1/4-12R 5% 0,21 12R 1501808 R1/4-1K2 5% 0,21 1K2
1501785 R1/4-15R 5% 0,21 15R 1501809 R1/4-1K5 5% 0,21 1K5
1501786 R1/4-18R 5% 0,21 18R 1501810 R1/4-1K8 5% 0,21 1K8 . .
1501787 R1/4-22R 5% 0,21 22R 1501811 R1/4-2K2 5% 0,21 2K2 Obj.¢ TYP Cena  Popis
1501788 R1/4-27R 5% 0,21 27R 1501812 R1/4-2K7 5% 0,21 2K7 1501831 R1/4-100K 5% 0,21 100K
1501789 R1/4-33R 5% 0,21 33R 1501813 R1/4-3K3 5% 0,21 3K3 1501832 R1/4-120K 5% 0,21 120K
1501790 R1/4-39R 5% 0,21 39R 1501814 R1/4-3K9 5% 0,21 3K9 1501833 R1/4-150K 5% 0,21 150K
1501791 R1/4-47R 5% 0,21 47R 1501815 R1/4-4K7 5% 0,21 4K7 1501834 R1/4-180K 5% 0,21 180K
1501792 R1/4-56R 5% 0,21 56R 1501816 R1/4-5K6 5% 0,21 5K6 1501835 R1/4-220K 5% 0,21 220K
1501793 R1/4-68R 5% 0,21 68R 1501817 R1/4-6K8 5% 0,21 6K8 1501836 R1/4-270K 5% 0,21 270K
1501794 R1/4-82R 5% 0,21 82R 1501818 R1/4-8K2 5% 0,21 8K2 1501837 R1/4-330K 5% 0,21 330K
1501795 R1/4-100R 5% 0,21 100R 1501819 R1/4-10K 5% 0,21 10K 1501838 R1/4-390K 5% 0,21 390K
1501796 R1/4-120R 5% 0,21 120R 1501820 R1/4-12K 5% 0,21 12K 1501839 R1/4-470K 5% 0,21 470K
1501797 R1/4-150R 5% 0,21 150R 1501821 R1/4-15K 5% 0,21 15K 1501840  R1/4-560K 5% 0,21 560K
1501798 R1/4-180R 5% 0,21 180R 1501822 R1/4-18K 5% 0,21 18K 1501841 R1/4-680K 5% 0,21 680K
1501799 R1/4-220R 5% 0,21 220R 1501823 R1/4-22K 5% 0,21 22K 1501842 R1/4-820K 5% 0,21 820K
1501800 R1/4-270R 5% 0,21 270R 1501824 R1/4-27K 5% 0,21 27K 1501843 R1/4-1MO 5% 0,21 1MO
1501801 R1/4-330R 5% 0,21 330R 1501825 R1/4-33K 5% 0,21 33K 1501844  R1/4-1M2 5% 0,21 1M2
1501802 R1/4-390R 5% 0,21 390R 1501826 R1/4-39K 5% 0,21 39K 1501845 R1/4-1M5 5% 0,21 1M5
1501803 R1/4-470R 5% 0,21 470R 1501827 R1/4-47K 5% 0,21 47K 1501846  R1/4-1M8 5% 0,21 1M8
1501804 R1/4-560R 5% 0,21 560R 1501828 R1/4-56K 5% 0,21 56K 1501847 R1/4-2M2 5% 0,21 2M2
1501805 R1/4-680R 5% 0,21 680R 1501829 R1/4-68K 5% 0,21 68K 1501848  R1/4-2M7 5% 0,21 2M7
1501806 R1/4-820R 5% 0,21 820R 1501830 R1/4-82K 5% 0,21 82K 1501849  R1/4-3M3 5% 0,21 3M3

Rezistory uhlikové 0,25W, 5%, 0207, paskované

Technické parametry 100
Jmenovité zatizeni pfi 70°C 0,25W '§ :
o, — |
Tolerance 5% = 80 ) N
Rozsah hodnot 0Q....3,3MQ 3 : .
Rada E12 % 60 i Y
4 vys , ]
Pracovni napéti trvalé 250V 40 i ﬂl
Pracovni napéti kratkodobé 500V . \h\
izola¢ni odpor 10'°Q 20 Il Y
Teplotni rozsah -55°C...+155°C T
v . . . 1
Zn.agen} _ Bareny kod 00 40 70 100 140 155 180
Minimalni odbér 1000ks Teplota okoli °C
epliota OoKolli
Obj.¢ TYP Cena Popis 25 P [ ]
1507302 R1/4-OR0 DRAT 0,13 0RO ! 08
1501709 R1/4-0R0 5% 0,15 0RO i
1501710 R1/4-1R0 5% 0,15 1RO I
1509268 R1/4-1R2 5% 0,15 1R2 | r
1509269 R1/4-1R5 5% 0,15 1R5 -
1509270 R1/4-2R2 5% 0,15 2R2 28,0 6.0 28,0 —=
1509271 R1/4-3R3 5% 0,15 3R3 Obj. TYP Cena Popis
1509272 R1/4-4R7 5% 0,15 4R7 1501714 R1/4-18R 5% 0,14 18R
1509273 R1/4-6R8 5% 0,15 6R8 1501715 R1/4-22R 5% 0,14 22R
1501711 R1/4-10R 5% 0,14 10R 1501716 R1/4-27R 5% 0,14 27R
1501712 R1/4-12R 5% 0,14 12R 1501717 R1/4-33R 5% 0,14 33R
1501713 R1/4-15R 5% 0,14 15R 1501718 R1/4-39R 5% 0,14 39R

y



