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Rezistory

Rezistory drátové 3W, 5%, 0614, TK200, páskované

Technické parametry
Jmenovité zatížení při 40°C 3W
Rozsah hodnot 0,1 Ω až 330 Ω
Teplotní koefi cient ±180ppm/°C 
Rozsah pracovních teplot -55°C .. +350°C
Tolerance ±5%
Řada E12, redukovaná
Minimální odběr 10ks

Obj.č TYP Cena Popis
1515887 RDZ3E000,1 8,20 0R1
1515888 RDZ3E000,15 8,20 0R15
1515889 RDZ3E000,22 6,50 0R22
1515890 RDZ3E000,33 6,50 0R33
1515891 RDZ3E000,47 6,50 0R47
1517798 RDZ3E000,56 6,50 0R56
1515892 RDZ3E000,68 6,50 0R68
1515893 RDZ3E001 6,50 1R
1515894 RDZ3E001,5 6,50 1R5
1517799 RDZ3E001,8 6,50 1R8
1515895 RDZ3E002,2 6,50 2R2

Obj.č TYP Cena Popis
1515896 RDZ3E003,3 6,50 3R3
1515897 RDZ3E004,7 6,50 4R7
1517800 RDZ3E005,6 6,50 5R6
1515898 RDZ3E006,8 6,50 6R8
1515899 RDZ3E010 6,50 10R
1515900 RDZ3E015 6,50 15R
1515901 RDZ3E022 6,50 22R
1515902 RDZ3E033 6,50 33R
1517797 RDZ3E039 6,50 39R
1515903 RDZ3E047 6,50 47R
1515904 RDZ3E068 6,50 68R

Obj.č TYP Cena Popis
1515905 RDZ3E100 6,50 100R
1515906 RDZ3E150 6,50 150R
1515907 RDZ3E220 6,50 220R
1515908 RDZ3E330 6,95 330R

Rezistory drátové 4W, 5%, páskované

Technické parametry
Jmenovité zatížení při 40°C 4W
Rozsah hodnot 0,1 Ω až 4,7 kΩ
Teplotní koefi cient ±100 .. 180ppm/°C
Pracovní napětí trvalé 200Veff
Tolerance ±5%
Řada E12, redukovaná
Minimální odběr 10ks

Obj.č TYP Cena Popis
1516671 RDG4E000,1 10,70 0R1
1516672 RDG4E000,15 10,70 0R15
1516673 RDG4E000,22 10,70 0R22
1516667 RDG4E000,33 10,70 0R33
1516668 RDG4E000,47 10,70 0R47
1516669 RDG4E000,68 10,70 0R68
1516670 RDG4E001 10,70 1R
1516652 RDG4E001,5 8,32 1R5
1516653 RDG4E002,2 8,32 2R2
1516654 RDG4E003,3 8,32 3R3
1516655 RDG4E004,7 8,32 4R7
1516656 RDG4E006,8 8,32 6R8
1516657 RDG4E010 8,32 10R

Obj.č TYP Cena Popis
1516645 RDG4E015 8,32 15R
1516646 RDG4E022 8,32 22R
1516647 RDG4E033 8,32 33R
1516648 RDG4E047 8,32 47R
1516649 RDG4E068 8,32 68R
1516650 RDG4E100 8,32 100R
1516651 RDG4E150 8,32 150R
1516658 RDG4E220 8,32 220R
1516659 RDG4E330 8,32 330R
1516660 RDG4E470 8,32 470R
1516661 RDG4E680 8,32 680R
1516662 RDG4K001 8,32 1K
1516663 RDG4K001,5 8,32 1,5K

Obj.č TYP Cena Popis
1516664 RDG4K002,2 8,32 2,2K
1516665 RDG4K003,3 14,74 3,3K
1516666 RDG4K004,7 14,74 4,7K

Rezistory drátové keramické 5W, 5%

Obj.č TYP Cena Popis
1502391 R5-0R1  5% 3,55 0R1
1502392 R5-0R15 5% 3,55 0R15
1502393 R5-0R22 5% 3,55 0R22
1502394 R5-0R33 5% 3,55 0R33
1502395 R5-0R47 5% 3,55 0R47
1502396 R5-1R0  5% 3,55 1R
1502397 R5-1R5  5% 3,55 1R5
1502398 R5-1R8  5% 3,55 1R8
1502399 R5-2R2  5% 3,55 2R2

Obj.č TYP Cena Popis
1502400 R5-3R3  5% 3,55 3R3
1502401 R5-4R7  5% 3,55 4R7
1502402 R5-5R1  5% 3,55 5R1
1502403 R5-5R6  5% 3,55 5R6
1502404 R5-6R8  5% 3,55 6R8
1502405 R5-10R  5% 3,55 10R
1502406 R5-12R  5% 3,55 12R
1502407 R5-15R  5% 3,55 15R
1502408 R5-22R  5% 3,55 22R

Obj.č TYP Cena Popis
1502409 R5-27R  5% 3,55 27R
1502410 R5-33R  5% 3,55 33R
1502411 R5-47R  5% 3,55 47R
1502412 R5-82R  5% 3,55 82R
1502413 R5-100R 5% 3,55 100R
1502414 R5-120R 5% 3,55 120R
1502415 R5-150R 5% 3,55 150R
1502416 R5-220R 5% 3,55 220R
1502417 R5-330R 5% 3,55 330R
1502418 R5-470R 5% 3,55 470R
1502419 R5-1K0  5% 3,55 1K
1502420 R5-1K5  5% 3,55 1K5

Technické parametry
Jmenovité zatížení při 40°C 5W
Tolerance 5%
Rozsah hodnot 0,1Ω….470kΩ
Řada E12, redukovaná
Teplotní koefi cient ±300ppm/°C
izolační odpor >100MΩ

Značení potisk
Minimální odběr 25ks


